Pliego de Condiciones Técnicas Particulares

Poder Judicial de la Provincia
OBRA: CONSTRUCCION UNIDAD TANATOLOGICA DJS

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares

ACLARACION PREVIA IMPORTANTE

Queda previa y expresamente aclarado y establecido como norma generai e invariable
aplicable a todos los rubros e items inciuidos en la siguiente “Descripcién de los trabajos”,
provisién, instalacion, colocacion, etc., que los mismos se ajustaran en lo referente a
cantidades, tipos, modelos, ubicacién, posicion, distribucién, disposicion, dimensiones,
secciones, espesores, alturas, perfiles, lineas, piomos, proporciones, acabados, colores,
dosajes, etc., a las regias del arte, las indicaciones contenidas en planos y Pliego, las
especificaciones de caracter particular que a continuacién se detallan y las érdenes e
instrucciones que al réspecto impartiere la Direccién de Obra.

En razén de los expuesto se considerara integrada en el Pliego y no omitida cualquier
indicacién o prescripcion no incluida en las presentes Especificaciones Técnicas Particulares
y/o Lista de Rubros, cualesquiera fueren SU naturaleza y/o alcances, si se encontrare
manifiestamente explicita en alguno/s de los demas documentos constitutivos del Legajo,
Reglamentaciones Técnicas vigentes en la Republica Argentina, la Provincia, e Municipio y
Entes Prestatarios de Servicios 0 su observacién y cumplimiento resultaren implicitamente
de la recta lectura e interpretacion de dichos documentos.

Esto sera asi adn en el caso de que talles documentos no resultaren mencionado/s en

estas Especificaciones Técnicas Particulares y/o Lista de Rubros.
GENERALIDADES:

Las obras proyectadas tienen como finalidad Ia Construccion del Nuevo Edificio de la
Unidad Tanatolégica del DJS de Ia provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del

Atlantico Sur.

E! contratista tomara a su cargo las tareas que se eénumeran mas adelante,
proveyendo el equipo adecuado para tal fin, el que debera ser aprobado, antes de ser
utilizado, por la Direccion de Obra, fa que podra exigir, el re/:;mp/lgzg de los elementos que a

su juicio no resulten aceptables.
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A fin de verificar el cumplimiento de las exigencias previstas ia Direccion de Obra
ordenara los ensayos necesarios, los gue seran efectuados por cuenta y cargo del

contratista.

Antes de iniciarse la construccion, el Contratista limpiara todo el terreno de los

escombros, residuos, malezas, etc., que hubiere.
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Rubro 1. TAREAS PRELIMINARES

1.01 OBRADOR Y CERCO

La Contratista preparara el Obrador, cumplimentando las disposiciones
contenidas en el Cédigo de Edificacién de la Ciudad de Ushuaia y el Ministerio de
Trabajo Provincial con respecto a los cercos y defensas provisorias sobre las lineas

municipales y medianeras.

La Contratista proveera locales para el sereno, para depdsito de materiales,
para el personal obrero y para la Direccion de Obra. Estas construcciones
complementarias se construiran con materiales en buen estado de conservacion, a
lo sumo de segundo uso, Y su aspecto debe ser bien presentable. La puerta de

acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad.
1.02 CARTEL DE OBRA

Se construira un cartel reglamentario, el que se emplazara en el frente de [a
obra y serd confeccionado de acuerdo a las caracteristicas constructivas,
dimensiones, diagramacion y leyendas establecidas en el anexo que acompafia a
las Especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones Particulares y/o las que

para el caso determinare la Direccion de Obra.

Previamente a su confeccién e instalacion el Contratista solicitara la

aprobacién de la Direccion de Obra.
1.03 DOCUMENTACION DE OBRA

El contratista mantendra en obra una copia completa del legajo de Licitacién
asi como todas las aclaraciones y detalles que le entregue la Direccién de Obra; los
libros de comunicaciones (Ordenes de Servicios, Pedidos de Empresa y Actas),
permisos municipales de obra, ocupacion de vereda y toda la documentacion que

este obligado a elaborar segtn lo estipulado en este Pliego.
1.04 TRAMITES Y SELLADOS

Estard a cargo del Contratista la confeccmr] de todos los planos vy

asn como su respectivo
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diligenciamiento y tramitacion hasta obtener el certificado final de obra aprobado,

incluyendo los pagos que por tales conceptos correspondiere efectuar.
Al término de la obra se diligenciaran los PLANOS CONFORME A OBRA.

El Contratista realizara por su cuenta y cargo todos los tramites pertinentes
ante las compaiiias de servicios publicos, de agua corriente y cloacas; alumbrado;
gas; teléfonos; etc., a fin de obtener factibilidad y aprobacion de las instalaciones,
cortes de suministros; retiros y/o modificacion de instalaciones; etc. y todo lo

necesario para la correcta ejecucion de las obras.
1.05 REPLANTEO Y NIVELES

El replanteo sera efectuado por el Contratista, verificado y aprobado por la

Direccion de Obra.

Los ejes de cimientos, bases, muros de contencion, columnas, etc. seran
determinados mediante alambres bien asegurados, tensados con torniquetes a una

altura sobre el nivel del suelo conveniente & juicio exclusivo de la Direccion de Obra.

Estos ejes no seran retirados hasta tanto los muros correspondientes no

alcancen la altura de los mismos.

Es indispensable que al ubicar ejes de muros, de puertas, o de ventanas,
etc., haga siempre la Contratista verificaciones de control por vias diferentes
llamando la atencion a la Direccion de Obra sobre cualquier discrepancia en los

planos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Direccién de
Obra los ratificara o rectificara, durante la construcciéon, mediante érdenes de

servicio o nuevos planos parciales de detalles.

La Contratista debera tener en la obra, permanentemente, un nivel con su

tripode y mira correspondiente, para la determinacion de las cotas necesarias.
1.06 INSTALACIONES DE OBRA

a. Electricidad
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La Contratista efectuara las tramitaciones ante los entes correspondientes,
para obtener los servicios de energia eléctrica, necesarios para desarrollar los
trabajos de obra.

A tal efecto proveera todos los materiales necesarios (pilares p/medicién,
tableros y acometidas c/llaves de corte, etc.) para la instalacion de los servicios

indicados.
b. Agua para la construccion

El contratista se asegurara mediante la tramitacion correspondiente la
provision del agua de red necesaria para la construccion, a tal fin debera gestionar
dicho servicio, corriendo por su cuenta los gastos emergentes de la instalacion

provisoria y consumo durante el plazo que dure la obra.-

Rubro 2. TAREAS INICIALES

2.01 GENERALIDADES

La Contratista efectuara las tareas cumplimentando a tal efecto todas las
disposiciones contenidas en los Cédigos de Edificacion y Planeamiento de la Ciudad

de Ushuaia ya sean de orden administrativo o técnico.

Tomara las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de los

paramentos.

Antes de comenzar los trabajos La Contratista deberd presentar ante [a
Direcciéon de Obra las pélizas de seguro cubriendo los riesgos contra terceros y
contra accidentes del personal, asi como la presentacién en la ART del legajo
técnico realizado por el responsable en Higiene y Seguridad, con la certificacion de

la charla técnica de instruccion al personal de la empresa.
TAREAS PREVIAS Y DE CAPACITACION EN SySO

Antes de comenzar los trabajos La Contratista debera presentar ante la

Direccion de Obra las pélizas de seguro cubriendo los rlesgos contra terceros y

"@n del legajo técnico realizado
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por Ing. o Técnico en seguridad e higiene, con la certificacion de haber realizado la

charla técnica de instruccion para el personal de la empresa.

Rubro 3. MOVIMIENTO DE SUELOS

NORMAS GENERALES

Conocimiento del terreno: los oferentes deberan tomar debido conocimiento
del terreno, sus accesos, pendientes, desagties, obras existentes, cotas y demas
circunstancias que pudieran interesar a los trabajos. Todas las fareas que sean

necesarias a ese efecto, seran por cuenta de! oferente.
3.01 APUNTALAMIENTO

Ei Contratista ejecutara todos los apuntalamientos necesarios para asegurar
la estabilidad de los muros, tabiques y © estructuras linderas y o en construccion, de
modo tal que no constituyan peligro para las personas que trabajen en la obra,
personal, vecinos, peatones, terceros en general, eic., ni para las cosas,

magquinarias, vehiculos, etc.

Debera realizar también todas las defensas y protecciones establecidas por
el Cédigo de la Edificacion de la ciudad de Ushuaia, y debera cumplimentar ademas

las disposiciones vigentes determinadas por las autoridades municipales locales.

Cuando fuere necesario ejecutar apuntalamientos de importancia, el
Contratista presentara previamente a aprobacién de la Direccion de Obra planos

detallados y memoria de calculo de los mismos.
3.02 EXCAVACION

Las excavaciones se realizaran hasta llegar a suelo firme y encontrar la
resistencia necesaria, ain cuando los planos especifiquen una determinada
profundidad. El fondo de las excavaciones se nivelara y compactara perfectamente

antes de iniciarse las tareas de cimentacion.

Si la resistencia hallada en el terreno fuera insuficiente para soportar

correctamente las sobrecargas previstas, la Direccion de Obra determinara el criterio
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a seguir, pudiendo exigir se realice un nuevo estudio de suelos.

Si el terreno no resultase de igual resistencia en todas sus partes, se
dispondra su consolidacién en aquellos puntos necesarios. | a tierra proveniente de
las excavaciones sera acondicionada sobre Ia superficie del terreno o retirada del

mismo, de acuerdo con lo que en cada caso se determine.

Cuando por error se excediera de la profundidad necesaria, la Inspeccién de
obra podra ordenar los trabajos de rellenos necesarios a efectos de establecer Ia
cota firme de apoyo; en estos casos todos los trabajos son por cuenta y cargo de la
Contratista.

En caso de surgir algin inconveniente para realizar dicha excavacién la
Contratista debera presentar un método constructivo, donde detallara el sistema de
avance sobre la zona a excavar, método de evacuacion de las aguas superficiales
provenientes de chorrilios o cualquier otra fuente de aporte que sature o sumerja a la

ZoNna a excavar.

Se dejard constancia de las distintas capas de tierra que se vayan
encontrando. El Contratista extraera muestras indisturbadas de ¢/u de ellas ias que

quedaran a disposicién de la Direccién de Obra.

El' Contratista ejecutara la excavacién previendo todos los elementos
necesarios para el achique de napas freaticas, si las hubiese, hasta llegar al nivel de

fundacién.

Si aparecieran pozos negros, camaras de inspeccion, etc., la Empresa
propondra la forma de relleno y consolidacion a la Direccién de Obra, la que
aprobara el sistema a adoptar, debiendo como minimo iniciar las tareas con el
vaciado de las aguas existente, cumpiido este paso se procedera a volcar la
cantidad de bolsas de cal que se estimen necesarias, luego de dos dias se
procedera al relleno con tierra de la zona, en Capas no mayores de 20 cm, las que
se compactaran con medios mecanicos, una vez alcanzada la cota de terreno
natural se procederda a la saturacidon de pozo con agua, repitiendo este

procedimiento hasta lograr la eliminacién de los descensos del terreno.

-
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seran limpias y secas, sin cascotes, piedras ni residuos organicos. Se apisonaran
previo humedecimiento por capas sucesivas de un espesor maximo de 15cm,

teniendo en cuenta el talud natural de las mismas.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se debera obtener para cada
capa un peso especifico aparentemente seco, igual al 95% del maximo obtenido en

el ensayo normal de! Proctor.
3.03 COMPACTACION

En todas las areas donde se realizan rellenos y terraplenamiento éstos seran
de suelos seleccionados de caracteristicas similares al existente y se compactaran

en un todo de acuerdo con lo aqui especificado.

Para este trabajo se podra utilizar las tierras provenientes de excavaciones
de zanja, cimientos y bases de columnas siempre y cuando las mismas sean aptas y

cuenten con la aprobacion de la Direccion de Obra.

El material de relleno sera depositado en capas, que no excedan de 0,15m.
Cada capa sera compactada por cilindradas u otro medio apropiado hasta un 95%
de densidad maxima de terreno, el material de relleno sera humedecido, si fuera

necesario, para obtener la densidad especificada.

Rubro 4. ESTRUCTURAS

4.01 NORMAS GENERALES
Las presentes normas generales seran complementadas por los planos,

planillas, memorias de calculos y demas documentacion pertinente.

Seran de aplicacion las prescripciones establecidas en los Codigos de
Edificacion y Planeamiento Urbano de la ciudad de Ushuaia; las disposiciones
determinadas por las autoridades Municipales locales; las versiones vigentes de los
siguientes reglamentos CIRSOC 101 Reglamento Argentino de Cargas Permanentes
y Sobrecargas Minimas de Disefio para Edificios y Otras Estructuras, CIRSOC 102
Reglamento Argentino de Accién del Viento sobre las Construcciones, INPRES-
CIRSOC 103 Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes;
CIRSOC 104 Reglamento Argentino de Accién de la Nieve y del Hielo sobre las
Construcciones; CIRSOC 201 Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigon;
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CIRSOC 301 Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios; CIRSOC

302 Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero para

Edificios y toda otra norma vigente dictada por entidad o autoridad competente para

el caso.-

Las dimensiones de los elementos estructurales, cantidad de acero, etc.,
indicados en los planos de licitacion estaran, en todos los casos y sin excepcion
alguna, sujetos a modificacién si asi resultare del recélculo de la estructura que
debera realizar el Contratista. SE TENDRA ESPECIALMENTE EN CUENTA QUE
NOS ENCONTRAMOS EN ZONA SISMICA 3.-

Las variaciones de volimenes, pesos, densidades, etc., que en tal caso se
produjeran entre el predimensionamiento indicado en los planos de licitacién y el
definitivo, no dara lugar, en ningln caso y sin excepcién alguna a reajuste del precio
convenido, dado que los planos de licitacion son meramente informativos debiendo

el Oferente efectuar la verificacion de los calculos -
a) PRESENTACION Y APROBACION DE PLANOS Y CALCULOS

El Contratista presentara para su aprobacién por la Direccion de Obra [a

siguiente documentacién minima:

Memoria de calculo explicando claramente los criterios que se mantendran en

el mismo.-
Planos en escala 1:50. Planos de encofrado y armaduras en escala 1:50.

Detalles de doblado de armaduras en escala 1:20. Se indicara la disposicién

de las barras con sus distancias de separacion minimas.

Todo otro detalle particular que la Direccidn de Obra estime conveniente para

una mayor aclaracion.

Los planos de encofrados y armaduras deberan contener dimensiones de
losas, vigas, columnas, cantidades de hierros, niveles, cotas, agujeros, etc. referidas

a un par de ejes coordenados.
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En cada base o platea se indicara su cota de fundacion, altura, dimensiones,

cantidad de hierros, estribos, etc.

Todos los planos llevaran en la misma posicién y en forma muy visible la
indicacion del tipo de acero considerado en el calculo y la resistencia requerida por

el hormigén.

Asimismo, todos los planos, detalles, planillas, memorias de calculos, etc.

deberan estar rubricados por el representante técnico del Contratista.

En forma conjunta con la presentacién de la verificacion del calculo y o de los
plancs de replanteo, el Comitente exigira al Contratista el computo discriminado de

la estructura de acuerdo con el listado de ia planilla de items del presupuesto.

El contratista debera presentar la verificacion del calculo completo de la
estructura, e! dimensionamiento y el plano de fundaciones con la debida
anticipacion, a fin de permitir su oportuna revision, aprobacion o formulacion de
observaciones por la Direccién de Obra, teniendo en cuenta que ésta dispondra para

elio de un lapso de 10 (diez) dias habiles.

El dimensionamiento y los planos de encofrado y armaduras podran
presentarse por plantas, con la anticipacién necesaria a las respectivas fechas de
hormigonado segin el plan de trabajos aprobado, disponiendo la Direccion de QObra,
en cada caso, de un término de 10 (diez) dias habiles para su revisién, aprobacion o

formulacion de observaciones.

En ningln caso, bajo ningln concepto y sin excepcion alguna, podra el
Contratista realizar trabajos, cualesquiera fueran ellos, sin tener previamente

aprobados los respectivos planos por la Direccion de Obra.
4.02 HORMIGON ARMADO

Los hormigones a emplear y su asentamiento, seran los que se establezcan
en planos de estructuras para cada caso y que surjan de la verificacion del calculo a

efectuar y/o determine la Direccion de Obra.

Durante la ejecucién de las obras se haran los ensayos necesarios para

asegurar el cumplimiento de los valores establecidos.
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La preparacién, curado Y ensayo de las probetas se €jecutara en un todo de

acuerdo con lo especificado al respecto en los Reglamentos arriba indicados.

Cuando en las mismas no se alcanzare la resistencia promedio exigida, se

realizaran ensayos no destructivos sobre la estructura.

Si aln persistieran las dudas se extraeran probetas de la estructura. Si el
resultado del ensayo de éstas no fuera satisfactorio a juicio exclusivo de Ia Direccion

de Obra, el Contratista debera reparar o reconstruir la estructura a su costo.

El cemento a emplearse en las obras debera ser fresco y de marca nacional
aprobada, rechazandose todo cemento con grumos o cuyo color se encuentre

alterado.

No se permitira el uso de aceleradores de fragiie sin la previa autorizacion de

la Direccion de Obra, en cada caso.

Los agregados inertes seran limpios, de granulometria adecuada, no pudiendo
contener ninguna sustancia que perjudique la calidad del hormigén o que ataque las

armaduras.

Cada partida de acero entregada en obra debera ir acompanada por el

respectivo certificado de calidad o garantia extendido por el fabricante.

a Empalmes

Deberan dejarse empalmes, anclajes o pelos con la distribucién adecuada y
en la cantidad necesaria Yy conveniente para permitir la unién de la estructura con los
cerramientos verticales, elementos de revestimiento exterior, techado, cielorrasos

suspendidos, etc., sin que ello signifique costo adicional alguno.
b Encofrados

Sus caras seran planas, rigidas y resistentes para que durante el hormigonado
no sufran deformaciones que alteren la configuracién y dimensiones previstas para

los diversos elementos componentes de la estructura.

Se construirdn con tablas cepilladas de ambas caras%@fara que resulten de

7
e

espesor uniforme.-
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Se permitiran empalmes de tablas, sélo la minima cantidad de juntas

compatibles con los largos de madera existentes en plaza.

A fin de facilitar el desencofrado, los tableros recibiran una mano de proteccion

ylo desencofrante que no manche el hormigon.

Para el desencofrado y desapuntalamiento de las estructuras se respetaran
rigurosamente los plazos establecidos en el Reglamento vigente, previa aprobacion

de los tiempos de la Direccion de Obra.
c Amasado del hormigon

Sera obligatorio que se haga mediante hormigoneras, respetando la

dosificaciéon aprobada.

La relacien agua — cemento, salvo aprobacion especial de la Direccion de
Obra, no debera ser superior a 0,55 (considerando aridos secos). El agua no podra

estar a una temperatura inferior a 108 10 °C.

El tiempo minimo de amasado serd de 1 (un) minuto, cuando todos los

materiales estén ya colocados en la hormigonera.
d Colocacion de las armaduras

Previamente a la colocacion de las armaduras se limpiara cuidadosamente el
encofrado. La armadura debera ser doblada y colocada asegurando mantener |a
posicion indicada en los planos, debiendo respetarse los recubrimientos ¥y

separaciones minimas en todas las barras.
L as barras se colocaran limpias, rectas y libres de oxido.

La forma de las barras y su unificacion seran las indicadas en los planos

correspondientes.

Podran ejecutarse, siempre que sea imprescindible, empalmes o uniones de
barras, no debiendo existir mas de uno en una misma seccion de estructura
sometida a esfuerzo de traccion y ninguno en la de tensiones maximas. Si el
empalme se hace por yuxtaposicién de las barras, la longitud de superposicion

debera ser como minimo de sesenta veces el diametro de estas.
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El doblado, ganchos y empalmes se regiran por el CIRSOC.

Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr Ia posicion de los hierros
durante la ejecucion de la armadura, debiendo verificarse su correcta posicién antes
de hormigonar.

Para sostener o separar las armaduras se emplearan soportes o espaciadores
metalicos o plasticos. No podran utilizarse particulas de agregados, trozos de

madera o cafios.
e Colado del hormigén

No podra iniciarse sin previa autorizacién de la Direccion de Obra. E| hormigon
se colara sin interrupcion en los moldes, inmediatamente después de haber sido
amasado. En casos de excepcion podra transcurrir no mas de una hora desde la

terminacién del amasado hasta el colado.

El hormigén se vertera cuidadosamente en los moldes, sera obligatorio el uso
de vibradores de inmersién, para lo cual debera preverse su existencia vy
disponibilidad en obra en cantidad adecuada al volumen del trabajo a realizar. En
casos especiales y previa autorizacion expresa de la Direccién de Obra se aceptara
que los encofrados sean golpeados y el hormigén apisonado en forma de asegurar

un perfecto llenado.
f inspecciones

Ninguna variacion podra introducirse en el proyecto sin autorizacion expresa

de la Direccidén de Obra.

Todos los trabajos de hormigén armado deberan tener Ia inspeccion y
aprobacién de la Direccién de Obra y el Contratista debera ajustarse a las érdenes

recibidas en todo lo referente a la ejecucion, uso y calidad de los materiales.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el

Contratista debera solicitar por escrito la inspeccién previa que autorice a

/7
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hormigonar la misma.
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La Direccién de Obra hara por escrito en el Libro de Ordenes de Servicio, 1as
observaciones necesarias y en el caso de no tener que formularlas extendera el
conforme correspondiente. Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier
parte de la estructura sin tener el conforme por escrito de la Direccion de Obra. Esta

podra ordenar demoler Io ejecutado sin su conformidad.
g Pruebas — Ensayos - Controles

Cuando la Direccion de Obra o requiera, se efectuaran ensayos de
consistencia, resistencia a la compresion, flexion, analisis granulométrico de los
aridos, determinacién de su grado de humedad, etc. y toda ofra clase de ensayos y
pruebas que la misma crea conveniente realizar a efectos de comprobar si los

materiales usados llenan las exigencias del CIRSOC.

Las pruebas con carga sé ejecutaran con cualquier pieza o conjunto de piezas
si asi lo resuelve la Direccion de Obra, bien para la simple comprobacién de la
bondad de las mismas O para saber a que atenerse acerca de la calidad ©

condiciones de las que por cualquier circunstancia resultaren sospechosas.

Estas pruebas y ensayos Se€ haran extensivos a todas las estructuras
metalicas, respecto de las soldaduras, uniones roblonadas, anclajes entre

estructuras nuevas y existentes, refuerzos, etc.

4.03 ESTRUCTURAS METALICAS Y DE MADERA
Seran construidas de acuerdo con la ubicacién, disposicién, niveles Y
caracteristicas constructivas determinadas en planos y éen la documentacion
pertinente. Las caracteristicas  estructurales como dimensiones, secciones,
espesores, resuitaran de los calculos a verificar por el Contratista para su

aprobacion por ia Direccién de Obra.

Los elementos de madera laminada encolada deberan estar conformada por
piezas de madera de calidad seleccionada, no deben contener, nudos ni oguedades
y bajo ninguna circunstancia se admitiran clavos 0 grapas como elementos

vinculantes de las tablas.

Los elementos de madera laminada estructura!l (MLE) estaran constituidos por

tablas de entre 20 y 45 mm. de espesor, relativamente cortas, empalmadas en el
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largo mediante uniones “Finger-Joint” encoladas solidariamente de forma tal que no
S€ pueda separar o individualizar el trabajo de cada lamina.

Las uniones "Finger-Joint" para el conformado de vigas deberan contar con

dientes autoblocantes de un largo cercano a los 15 mm.

El adhesivo para piezas de uso estructural debe ser a base de urea-
formaldehido para elementos en interior, y de urea resorcinol para elementos al
exterior Se proscriben totalmente los adhesivos vinilicos utilizados en carpinteria

porque no resisten las solicitudes habituales de los elementos estructurales.

Para la estructura metalica se utilizaran perfiles estructurales de hierro negro
conformados en frio que cumplan o reglamentado por CIRSOC 301 y las normas
IRAM IAS U 500.-

4.04 ESTRUCTURA CUBIERTA

Respondera a lo detallado en Plano de Estructuras y a las prescripciones

establecidas en el art. 4.02.

Se tendra en cuenta el efecto de sismo atento a que la zona se encuadra
dentro de ZONA SISMICA 3.

4.05 Gaviones
Malila metalica

Se utilizaran elementos prismaticos rectangulares, confeccionados con malia
hexagonal de doble torsioén producida con alambre de bajo contenido de carbono,

revestidos con una aleaci6n galvanizada que brinde una efectiva proteccién contra la

corrosion.

Tanto la pared fronta como uno de los laterales deberan ser confeccionados con

alambres de mayor didmetro que los utilizados en el resto del elemento.-

Rghie Avlianeds
Dir nfrasstiuciura Judigiai
Poder Judina!
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Carqacteristicas Técnicas (fuente:Maccaferri)

ppipdade A gCd A5 Sk adel gavio S35 rotOriauas 0

Resisiencia a fa fraccion de 1 malla®® kh/m 37 53 EN 10223-2
Resistencia ce la conexion en el borde™ KM 25 38 EN 10223-3
Tensién de rotura ds fos alambres™ MPa 380 2 500 - Clase A NBR 8964 / EN 10223-3/ NB 709
Elongacion en la rotura de los atambres™ % 13 - Clase A NDR 5984 7 EN 10223-3/ NB 709
Tipo de malla 10x12 F0X12 NER 10514 / EN 10223-3
Diametro de Tos alambres de lamalla mm 27 3.4 NER 10514 / EN 10223-3
Diametro de Jos alambres de borde mm 34 34 NBR 10514 f EN 10223-3
Revestimiento metalico Zn90ANO-MM NBR 2964 /EN 10223-3
Cantidad de revestimiento metélico™ 245 a 265 gim? NBR 8964 f EN 102233
Adnerencia del revestimiento metalico®™ De acusrdo con ia defiticién de las nommas vigentes NBR 8964 {EN 10223-3
Resistencia a la comosion y envejecimiento 5 i . 26 ci En IS0 6888
(ansayo Kesterich) Menos de 5% de oxidacion del acero despues de 58 ciclos (0.2 dm? SO, para 2 dm’ de agua)
; ; S " Manos de 5% de oxidacion del acero despugs de 2000
Resistencia a fa nlebia salina haras de ensayas EN ISO 9227

Lagc de las cajas

Anche ds las cajas m 10

Altura de jas cajas m 0,5 1.0
Tolerancia en la longiud % +-3
\T_okrancia en el ancho vy altura % +-5

Material de llenado

Para el llenado de los gaviones puede ser utilizado cualquier material petreo,
siempre que Su peso Yy sus caracteristicas satisfagan las exigencias técnicas,

funcionales y de durabilidad exigidas para la obra.

Los materiales a utilizar seran preferentemente cantos rodados © piedras
trituradas. Siempre se deberéa preferir usar materiales de alto peso especifico. Deben
también descartarse piedras solubles, friables o de poca dureza. Deberan también

ser despreciadas piedras que puedan fracturarse por efecto del congelamiento.

Como el peso del muro depende también del indice de vacios del material de
relleno, se ofrece un abaco para la determinacion del peso especifico de los
gaviones “yg” que forman el muro, en funcién del peso especifico de la piedra “yvp''y
de la porosidad de! gavion “n”. Normalmente la porosidad deberia variar entre 0,30y
0,40 en funcién de la curva granulométrica del material de relleno, de su forma y del

cuidado que se tenga durante el llenado.
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Las dimensiones mas adecuadas para las piedras usadas para el llenado varian
entre 1.5 a 2 veces la dimensién “D” de la malla de red (distancia entre las
torsiones). La utilizacién de piedra de menor tamario (diametros siempre mayores
que la dimensién “D” para evitar la salida a través de la red) permite una mejor
distribucidon del ilenado, mejor distribucién de las cargas actuantes y mayor

flexibilidad de Ia estructura

Pesc especifico da rocha
Peso especifice de 1a roca -

2

| [
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o
5 50f ap oyvadse nsay
saouel sop axnadse asey
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0.5 [ !
i H
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«
glus3

vo ..l ! : LAt

1.4 1.5 0 2.5 2.0

Abaco para determinar el peso especifico de los gaviones
Fuente: Manual Técnico de contencién de Maccaferri

Montaje

Inicialmente, se procedera a retirar cada pieza del fardo y transportaria, aln
doblada, a una superficie rigida y plana preparado para ese fin. Se abrird y, con los

pies, seran eliminadas todas las irregularidades de los panos.

A continuacién, se levantaran en posicién vertical la cara frontal y la tapa vy, la
cara posterior. Se obtiene asi la forma de una caja. Una vez formada esta caja, se
unen los alambres de borde que sobresalen de las aristas de los panos torciéndolos
entre si. Seguidamente se amarran* las aristas verticales. De la misma forma se

amarra el diafragma separador.
Colocacion del gavién

El plano de apoyo debe ser previamente preparado y nivelado. Se debe verificar
que la resistencia del terreno sea igual o similar a la considerada en el proyecto.
Caso contrario, la capa superior del terrenco, en un espesor no menor de 30 cm debe

ser sustituida por canto rodado o cualquier mat/erif_,_granuiar de, buenas
2709 Juan Aniopfg Mveianeds

Direccisn-o¢ Infragsfuctura Juducis
PodgrJuticin|




Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 18

caracteristicas con un perimetro de por io menos 30 cm por fuera del paramento de

jos gaviones.-

El elemento, ya montado, debera ser transportado al lugar definido en el
proyecto y ubicado apropiadamente. Los elementos, aun vacios, deberan ser
amarrados, uno al otro a lo largo en todas las aristas en contacto (menos las tapas),
formando la primera camada de la estructura. Las tapas deben ser dispuestas de tal

manera que sea facil el llenado.-

Para obtener un buen acabado, después de haber posicionado y amarrado 1a
linea de gaviones y antes del llenado, deberan tensarse con una llave tirfor o usar

encofrado.-
Llenado

Para el llenado deben ser usadas piedras limpias, compactas, no friables ni
solubles en agua, tales que puedan garantizar e! comportamiento y la resistencia

esperada para la estructura.

Las piedras deben ser colocadas (acomodadas) apropiadamente para reducir al
maximo el indice de vacios, conforme a lo previsto en el proyecto (entre 30% y
40%), hasta alcanzar los 0,30 m de altura, para el caso de gaviones con 1,0 m de

altura y 0,25 m para los

de 0,50 m de altura. Deben entonces ser colocados dos tirantes (tensores)

horizontalmente

en cada célula. Los tirantes deben ser amarrados a dos torsiones (minimo cuatro
alambres distintos) de la cara frontal (aprovechando ei espacio existente entre las

tablas del encofrado si existiera) y a dos de la posterior de cada ceélula.

Para los gaviones con 1,0 m de altura, luego de cumplirse el primer nivel de
llenado, se procedera al llenado del otro tercio de la céluia, completado se debera

repetir la colocacion de tensores.-

Se debe tener cuidado para que el desnivel con las piedras de las celas
contiguas no sobrepase 0,30m, para evitar la deformacion del diafragma y de las

caras laterales y consecuentemente, facilitar el llenado y posterior cerrado de la
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tapa. El lienado de cada cela sera hasta que su altura no exceda mas de 3cm a 5¢cm
aproximadamente el borde superior del gavion. Superar este limite puede generar
dificultades a la hora del cierre de los gaviones.-

Cierre

Una vez completado el llenado de las células, la tapa, sera desdoblada sobre la
caja con la finalidad de cerrar superiormente el gavién, debera ser amarrada, a lo
largo de su perimetro, con todos los bordes superiores de los paneles verticales ya
los diafragmas. El amarre debe unir, los bordes en contacto con los gaviones

vecinos.
Rubro 5. AISLACIONES

Las tareas objeto de este rubro incluira todos los elementos necesarios para
su completa terminacion, ya sea que estos estén perfectamente especificados en los
planos o sean imprescindibles para la buena y correcta terminacién de la aislacion

requerida, aunque no figuren expresamente mencionados en los mismos.-

Para la ejecucion de las mismas se emplearan materiales altamente
eficientes y se cuidaran que sean llevados a cabo con sumo esmero, obteniendo
perfecta continuidad de manera de lograr las mayores garantias y a los fines de

crear barreras eficaces de contencion contra todo tipo de ataques.

En los casos en que las aislaciones no estén expresamente indicadas vy a
criterio de la D. de O. fuera necesaria su gjecucion, el Contratista las real:zara de

acuerdo a estas especificaciones.
5.01 CAPAS AISLADORAS HORIZONTALES

Seran dobles y se ejecutaran en todos los muros y tabiques a levantar,
sobre terreno natural, continuando en todo su perimetro las capas aisladoras de los

muros y tabiques existentes y unidas a las aislaciones verticales.

Se utilizara mezcla de concreto de dosaje 1:3 (cemento; arena mediana)
batido con agua que contenga 1 litro de hidréfugo quimico inorganico de marca
reconocida y aprobada por la Direccién de.@bra (Protexin, SIKA o equivalente) por

,/;:‘

cada 10 (diez) litros de agua. " Ing Juan Ant o Avellaneda
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Las capas aisladoras horizontales tendran un espesor minimo de 2 cmy se

ejecutaran hasta 15 cm por encima del nivel del piso terminado exterior.

En sectores nuevos se debera asegurar la aislacion del encuentro de las
plateas con terreno natural mediante FILM de polietileno de espesor minimo 200
micrones (preferentemente negro) cubriendo los hormigones y perimetros de los

contrapisos.

5.02 AISLACIONES TERMO- ACUSTICAS
Sobre los tabiques interiores y exteriores se aplicara una capa de aislante
celulésico proyectable, cuyo espesor surgira del calculo, dejando rellena toda la
papeleria de soporte con lo que se debera tener en cuenta la previa colocacion de

todas las caferias para las instalaciones.
Caracteristicas técnicas:

La aislacion Termo-acustica de celuldsica proyectada tipo ThermoCon o Tex
- Ceil. como variantes “a la vista” 0 ThermoForm y/ o - Stabilized Applegate para “no
a la vista® en bajo cubiertas de cualquier terminacion o en interiores de tabiques de
placas de yeso’, sirve como aislante térmico, acustico, también fonoabsorbente y
como control de la condensacion; y/ o para cubrir y sellar conductos y/ o caferias

externamente que pudiesen ocasionar y/ o transmitir ruidos.

Debera ser de pulpa de celulosa reciclada y proyectada de espesor variable,
segln necesidad y requerimiento acustico y/ o térmico, formando una superficie sin
costuras. Debera tener entre 50 y 60 Kg. /m3 de densidad (segun distancia de
proyectado) como minimo y ser CLASE A seg(n norma ASTM E-84 - < (menos) de:
25 en propagacion de llamay Densidad de Humos.

Sus valores térmicos deberan ser como minimo de R 3,7 por pulgada y el

coeficiente de transmision térmica de 0,27 (BTU/ h.ft2/.°f/1") por pulgada.

Sus Propiedades fisicas deben ser:
Densidad: entre 45 Kg. / m3y 60 Kg. /m3 segun distancia de proyeccion.
Conductividad térmica: Valor K 0.27 (BTU/ h.ft2/.°/1") = Valor R 3.8 por pulgada.

Caracteristicas del quemado de la superficie: Propagacion de la liama < 25,
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Desarrollo de humo < 25 — CLASE A

Fuerza adhesiva/ cohesiva: 37 veces el peso

Combustion lenta: Pérdida de peso inferior al 1%

Resistencia a los hongos: No hay crecimiento de hongos
Corrosion: No se produce corrosion con cobre, aluminio ni acero.
Absorcion del vapor de agua: 1.43%

Olor: No produce olores desagradables

Desviacién del sustrato: No se produjeron agrietamientos ni desprendimientos de

laminas
Erosion por aire: Aprobado (levanta 0.14 g/pie cuadrado)

Normas que debera cumplir:
Prueba de resistencia al fuego: ASTM E-119, 1 hora
Valor caldrico bruto de combustible sélido: ASTM D-2015, 785
Reduccién de sonido: ASTM C-423, Coeficientes (NRC) .95 para 2"
Corrosividad: ASTM C-739 y ASTM C-1149, No corrosivo
Absorcion de humedad: ASTM C-739 y ASTM C-1149
Contenido de almidon: ASTM D-591, Nada
Prueba de sonido: ASTM E-90, C-423

Caracteristicas de quemado de la superficie: ASTM E-84, Llama < 25 Densidad

P

de Humo < 25
o Arq. German o;c ’
TRCCion de Infragstiuctyd i T
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Debera cumplir ademas con el Acta de Seguridad CPSC de 1978, P.L. 95-
319, Boletin de Uso de Materiales HUD #80 (UMB-80), HH-1-515D, FHA, VA, ASTM
E 859 E 605, E 736, E 759, E 90, E 413, C 524 y E 1042.

Aprobaciones y especificaciones:
UNDERWRITERS LABORATORIES ref. N° 9408

Desde el punto de vista higrotérmico los cerramientos horizontales (pisos y

cubiertas) como los verticales deberan cumplir con las siguientes Normas IRAM:
11 601 Método de calculo de la resistencia térmica de muros y techos.

11 603 Clasificacién bioambiental de la R. Argentina.

11 604 Coeficiente volumétrico “G” de pérdida de calor

11 605 Valores max. admisibles de transmitancia térmica ‘K"

11 625 Verificacion del riesgo de condensacion de vapor de agua superficial e

intersticial, en muros y techos de edificios.

5.03 AISLACIONES TERMO- ACUSTICAS EN CUBIERTA DE
CHAPA

Se utilizara una membrana constituida con dos laminas exteriores de
aluminio 100% puro y pulido de espesor 10 micrones, dos laminas de polietileno de
baja densidad y burbujas de aire encapsulado adheridas entre estas ultimas,
producido en una sola operacion de termosellado a 300° tipo termo-foil o similar
aplicado sobre alambre tejido tipo gallinero colocado entre cabriadas, con la cara de

aluminio hacia la chapa.

Posteriormente se aplicara fieltro de lana de vidrio Hidrorepelente tipo isover
de Rolac o similar. Revestido en una de sus caras con un complejo de foil de
aluminio que actiia como una barrera de vapor de 4” de espesor y que cumpla con

las siguientes caracteristicas:
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Permeancia al vapor de agua: 0.03 g/m?dia mm Hg. Norma ASTM E-96,0l0
mismo 0.009375 g/m? h kPa
Resistencia al vapor de agua: 111111 m?h k Pa/g

Reaccidn al fuego: INCOMBUSTIBLE RE1 segun norma IRAM 11910 - MO segan
norma UNE 23727

Densidad Optica de Humos: NIVEL 1 - ensayo INT! OT:101/19731 - que no emita
humos oscuros ni chorree particulas encendidas.

Coeficiente de absorcién acustica: Entre 100 y 5000 Hz 75mm NRC=0.64

oA Bokchat ?—ng/ Juzn nionio Avallaneda
Weccién de Infr Juiory Dir Infraestructyrs Jidicial

o Poder Judieiai
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" Rubro6. TABIQUES

6.01 Tabiqueria exterior Estructura y revestimiento de tabiques
exteriores

La estructura de los tabiques se encuenira constituida con perfiles
conformados en frio de 100 x 50 x 15 x 2 mm, entramados segan su funcion con
separaciones de 40 cm a eje, y unidos mediante soldadura. En casi todos los casos
son en una pieza que va desde la solera inferior a la superior, y unidos entre si por

listones horizontales del mismo material cortados a medida.-

Se debera revisar cada uno de los paneles previo a la ejecucion de cualquier

instalacion verificando su estabilidad, verticalidad y anclajes.

e Ajslaciones

Las aislaciones a tener en cuenta seran la acUstica, hidrofuga, ¥ térmica segin

las siguientes especificaciones.-

Acustica y térmica: Se especifica en ef punto 5.01 del presente pliego, ademas
debera colocarse una barrera continua de polietelino de 20 mm de espesor entre la

membrana de agua y viento y |a chapa galvanizada exterior.-

Hidrofuga: se colocara entre la chapa galvanizada y la placa de poliestireno
expandido, sera del tipo membrana de agua y viento marca Wichi, Tybeck o similar,
entre el perfil y la placa de roca de yeso bihidratado; antes de colocar esta dltima, s€

colocara una barrera de vapor de polietileno de 200 Y de espesor minimo.-
6.02 Tabiqueria exterior Bloques de Hormigon comprimido

La mamposteria de blogues de hormigéon se regira por las siguientes

normas:

IRAM 11561: Bloques de Hormigon
IRAM 11556: Mamposteria de Bloques de Hormigon

IRAM 11583: Mamposteria de Blogues de Hormigon. Recomendaciones para su
ejecucion

IRAM 1676: Morteros para mamposteria; Clasificacion y Requisitos

IRAM 1731: Hormigones y Morteros de Relleno para Mamposteria”, Requisitos
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IRAM 1712: Hormigones y Morteros de Relleno para Mamposteria”,
Métodos de Ensayo

IRAM 11601: Acondicionamiento térmico de edificios. Métodos de Calculo

IRAM 11603: Clasificacién bioambiental de la Republica Argentina

IRAM 11604 Coeficientes volumétricos G de pérdidas de calor

IRAM 11605: Valores Maximos de Transmitancia Térmica en Cerramientos Opacos
IRAM 11625: Verificacion del Riesgo de Condensacion de Vapor de Agua...

Requisitos a cumplir por los bloques de hormigén de calidad

Resistencia a la compresion. Al momento de su entrega en obra, las
unidades deben cumplir con los requisitos fisicos especificados en la tabla 1y 2,

determinados segin el ensayo establecido en la norma IRAM 11561-4.

Tabla 1

Espesores minimos de los tabiques exteriores de los blogues

Ancho nominal Tabiques Tabigues

del blogue (mmj longitudinales * (mm) transversales * (mm)
150 20 25
200 25 25
300 32 28

* Medidas promedio de 3 unidades tomadas en el punto de menor espesor segun la norma IRAM
11561-4.

Tabla 2
Resistencia a la compresion de la seccién bruta de los bloques (MPa) *

*1 MPa = 10,2 kgficm2

Promedio de 3 unidades 6,0
Unidad individual 5,0

Al momento de su entrega en a obra, fos bloques de hormigén deberén

debajo de 5,0 MPa.

ing uanAnlonio Avellaneda
Di InfragSiructura Jugicial
Poder Judisal
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Absorcion de agua. La absorcion de agua determinada segun el ensayo
establecido en la norma IRAM 11561-4, promedio de 3 unidades secadas en estufa,

para cada tipo especificado, son las gue se indican a continuacion:

Liviano d "< 1700 kg/m3 80 kg/im3
Medio 1700 kg/m3 < d < 2000 kg/m3 240 kg/m3
Normal d > 2000 kg/m3 210 kg/m3

" d = densidad del hormigén del bloque

Tolerancia en las medidas. Las medidas totales del ancho, aito y largo de

las unidades deben diferir en no mas de * 3,0 mm de las medidas especificadas.
Terminacién y apariencia

Las unidades deben estar enteras y libres de fisuras u otros defectos que
pudieran interferir con una correcta colocacion, o perjudicar significativamente la
resistencia de la construccién. No obstante, no serdn motivo de rechazo las
pequefias fisuras circunstanciales provenientes de la etapa de fabricacion, o

pequefas saltaduras resultantes del manipuleo propios del despacho y distribucion.

Las unidades destinadas a ser revocadas o estucadas deben presentar

rugosidad suficiente para lograr una adecuada adherencia.

Cuando las unidades sean utilizadas en muros exteriores expuestos a la
intemperie, las caras expuestas no deben presentar fisuras ni saltaduras, cuando

sean analizadas a una distancia no menor a los 6,00 m, bajo una iluminacion difusa.

Solamente el 5 % de las unidades de una partida despachada, podran
presentar pequefias fisuras o saltaduras, no mayores que 25 mm en cualquier
sentido.

Muestreo

De cada lote se extraeran, segin la norma IRAM 18, las unidades

necesarias para la inspeccion.

Las unidades necesarias para la inspeccion se determinaran segun la norma
IRAM 11561-5.
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Aceptacion o rechazo

Si al efectuar las determinaciones se obtuvieran resultados satisfactorios, se
aceptara el lote.

Si al efectuar las determinaciones se obtuvieran resultados que no cumplan
con los requisitos establecidos, se reaiizara una nueva extraccion, realizandose una
nueva serie de ensayos a costo de| fabricante. En caso que ésta no cumpla con los
requisitos, se rechazara el lote correspondiente.

Mortero de junta

El mortero para las juntas debe ser de calidad adecuada para obtener
mamposteria de buenas resistencias Y juntas impermeables a Ia accién de las lluvias
sin necesidad de usar revoques o revestimientos protectores en los parametros
exteriores. En todos los casos el mortero de asiento debera cumplir con las
exigencias de la norma iram 1676, "Morteros para mamposteria; Clasificacion y

Requisitos".

‘En este caso se recomienda el mortero Tipo / (%) (resistencia intermedia 10
MN/m2, segin lo establecido por el Reglamento Cirsoc 1 03, parte Ill, cuya
dosificacién recomendada por volumen es: 1 parte de cemento portland normal, %
(min.) a % (max.) de caf. Yy no menos de 2.25 a 3 veces Ja suma de los voltimenes de
cemento y cal de arena entrefina, recomendandose el uso de aditivos plastificantes
(tio Sikacrete), siempre que sus componentes no provoquen corrosion en fas
armaduras, y dosificado de acuerdo a las indicaciones dadas por el fabricante. La
resistencia a la compresién en probeta cabica de 5 cm de lado, no deberé ser menor
de 10 MN/m2 (100 Kg/em2). Es importante destacar que en caso de que /a
plasticidad def mortero no permita que sea perfectamente trabajable, se admite ef
uso de plastificantes, sobre todo en aquellos tramos de muros reforzados con
armaduras, donde no podran utilizarse morteros con alfo contenido de cal. En hingun
caso se empleard cal hidraufica o cal en polvo, debiendo usarse cal viva apagada

con gran cantidad de agua, después de 48 horas.”

(*) E! mortero de resistencia intermedia cofrr}spfﬁ:e al mortero tipo B

recomendado por la norma Iram 1676,




28

Pliego de Condiciones Técnicas Particulates

Armaduras de refuerzo

Refuerzo vertical: donde 108 planos lo indiquen, se colocaran barras de
refuerzo vertical alojadas dentro de Ios huecos. Debera cuidarse que no se cologuen
muy cerca de las paredes del blogue (separacion minima 2 cm), manteniéndose €n

su posicion correcta hasta el lenado de los huecos.

En todos los casos s€ adoptara una longitud de empalme vertical minima

igual a 40 diametros.

Refuerzo horizontal: se colocaran las barras a la aitura que se indica en los
planos, las que sé alojarén en la canaleta formada por los rebajes de los blogues.

También se armaran las juntas segun se indica en jos planos.

Debido a que las armaduras utilizadas en nuestro pais para el refuerzo de
juntas no son galvanizadas, €s muy importante respetar los espesores de

recubrimiento recomendados en este pliego.

A continuacion se incluyen una serie de recomendaciones relacionadas con

el armado horizontal del muro, contenidas en la Norma iram 11556.

5.3.6 Refuerzos horizontales. Para asequrar {a estabilidad y cuando lo exija
13 solicitacion para absorber esfuerzos de traccion debidos a cargas exteriores o
deformaciones diferenciales, se dispondré a distintos niveles de la mamposteria de

refuerzos horizontales.

5361 Las ubicaciones preferenciales de los refuerzos horizontales son 1as

siguientes:
a) a nivel de fundacion
b) a nivel de entrepisos
c) dinteles sobre aberturas.

5.3.7 Apoyo de losas y vigas. A1 nivel de pisos y techos, los mures deberan
estar vinculados con elementos actructurales que transmitan las cargas laterales a
Ios elementos horizontales, ya sea por anclajes o por friccion cuando asi lo requiera

el comportamiento estructural.
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5.3.7.1 En caso de elementos sometidos a Ig flexion (vigas pretensa
elementos premoldeados, etc. ) que apoyen sobre mamposteria de blogues de
hormigén, se deberan llenar los huecos de la (ltima hilada. £ ancho de apoyo sera
no menor que 10 cm en muros simples que no tienen continuidad de refuerzo

vertical.
Aislacion hidraulica segin Norma lram 11556

5.4.2 Aislacion hidraulica. Debera prevenirse la penetracion de humedad
tanto del exterior como del terreno o de otros elementos de Ia construccion {techos,
aberturas, salientes, efc. ) con impermeabilizantes mediante aislacion de masa o de

superficie.

5.4.3 Impermeabilizacién de muros. La proteccion hidréfuga en los muros
exteriores se obtendra con pinturas o revestimientos, especialmente en paramentos
aparenfes y con aislacion de masa (revogues hidréfugos) en los muros destinados a

recibir recubrimiento.

5.4.4 Rehundido de juntas. Esta terminacion mejorara la adherencia del

mortero con los mampuestos.

9.4.4.1 Después que el mortero se haya endurecido lo suficiente como para
resistir la presion digital se procederd al rehundido, compactando el mortero con

herramientas apropiadas presionandolo contra los blogues.
Juntas de Control

Las juntas de control debidamente disefadas en el muro, tienen la funcién
de dividir e independizar los diferentes panos, de forma tal que si estos sufren
movimientos longitudinales debidos a efectos de contraccion, lo hagan en forma
independiente, evitando Ia aparicion de fisuras ocasionadas por este efecto.
A continuacion se mencionan los puntos de la Norma Iram 11558 que tratan este

tema.

5.4.5 Juntas de control. La distancia de separacién entre juntas de control se

determinara (ver tabla 7, 8 Y anexo) en funcion de las variables siguientes:;
7 4

. Lfe utiliza

=

o L Jng; Juan AR 0Avéllaneds
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b) el contenido de humedad del bloque al momento de su colocacion;
¢) las variables climaticas locales (humedad relativa promedio anual);

d) fa forma del muro y su vinculacion con otros elementos constructivos

{columnas, vigas de encadenado, efc.)

5451 Contraccion lineal por secado. La tabla 8 establece el contenido
maximo de humedad que podran tener los blogues en el momento de su colocacion,
en funcion de ia contraccion lineal por secado medida segun ta norma IRAM 11561,
y de la humedad celativa ambiente del lugar donde se ulilizara. En consecuencia
debera controlarse rigurosamente el contenido de humedad de los bloques para

poder controlar asi las tensiones de traccion por contraccién.

5 4 6 Armadura secundaria. El uso de refuerzos horizontales y de armadura
secundaria empotrada en el mortero de asiento aumentara la distancia de las juntas

de control al incrementar la resistencia a la traccion del muro.

5 4.6.2 Ubicacion de las juntas de control. Preferentemente se ubicaran las
juntas en el plano vertical de separacién de paries de los muros con diferentes

solicitaciones, tales como las que se detalian a continuacion:
a) en los cambios de altura del muro;
b) en los cambios de espesor del muro;
c} en los costados de los vanos;
d) en coincidencia con las juntas de construccién de fundaciones y techos.

54673 Cuando no se dispongan localmente de antecedentes
experimentales ni datos suficientas para el céloulo de las distancias de las juntas de

contrel. se tomaran como referencia los valores maximos delaTabla 7.
Tabla 7

Distancia maxima de juntas verticales de control
Distancia maxima de juntas horizontales
reforzadas (cm) Relacion longitud/altura de la Longitud del panel
pared {m)



R
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2 12
80 212 13.5
40 3 15
20 4 18

NOTA: Los valores indicativos de Iz tabla precedente son recomendados para blogues de hormigén
colocados con contenido de humedad maximos segun la tabla 8,

Tabla 8
Contraccion lineai por secado Contenidos de humedad maximos de los bloques
de los bloques % Condiciones de humedad reiativa promedio del lugar de uso
hdmedo >75% intermedio 50 a 75% arido <50%
= c>0.03 45 40 35
0.03 a 0.045 40 35 30
0045 a 0.06 35 30 25

Mano de obra recomendada

Se recomienda revisar fa norma fram 11583/95, "Mamposteria de Bloques

de Hormigén. Recomendaciones para su ejecucion".

Para asegurar una excelente pared, todas las juntas se deben llenar
completamente con mortero, garantizando una adecuada adherencia entre bloques,

alli donde tengan contacto el uno con el otro.

Los bloques deben ser colocados de tal manera, que no se formen fisuras en
la interfase bloque/mezcla de asiento al momento de apoyar un blogue contra el

otro.

Los bloques deben ser ajustados en su posicién dentro del muro antes que

el mortero haya perdido plasticidad a fin de asegurar una correcta adherencia.

Nunca se debe intentar reubicar un bloque cuando la mezcla de asiento

haya comenzado a fraguar ya que esto generara, indefectiblgmente, fisuras y falta

de adherencia.- //

Poder Judicia)

e
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Todas las juntas deben estar llenas con mortero al momento de asentar €l
bloque, cualquier llenado posterior debe hacerse, Unicamente cuando el mortero se

encuentre todavia fresco (en estado plastico).-

Antes de comenzar con las tareas de levantamiento de la pared ja fundacion

de apoyo debe estar suficientemente limpia y razonablemente nivelada.-

Cada bloque debe ser asentado en la pared respetando una aitura constante

en la junta horizontal.-

Los bloques no deben sumergirse en agua antes de ser colocados en la

pared, a fin de evitar tensiones de traccién en las juntas.-

Todos los cambios de posicion de los blogues deben ser hecho antes que el

mortero comience a fraguar.-

La realineacion de un bloque fuera de posicién no debe intentarse luego de

haber colocado la hilada o hiladas superiores.-

Cuando un blogue se mueva luego que la mezcla haya endurecido, debe ser

totalmente removido y recolocado con mortero fresco.-

La primera hilada sobre la fundacién debe asentarse sobre una cama de
mortero de ancho completo. En las hiladas subsiguientes solo debe colocarse

mortero sobre los tabiques longitudinales de 10s blogues.-

Debe distribuirse suficiente cantidad de mezcla para asegurar que ésta fluya

hacia los costados del bloque.-

Siempre deben llenarse las juntas verticales internas y externas, utilizando

una cantidad de mezcla tal, que la misma fluya hacia ambos sentidos .-
No debe quedar ninguna junta vacia luego de colocado el bloque de cierre.-

A menos que por razones arquitectdnicas se requiera otra cosa, las juntas
verticales y horizontales del paramento exterior de la pared, deben ser siempre

rehundidas con forma concava o en A -
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Se indican los puntos mas importantes a tener en cuenta al momento de
levantar paredes de blogues de hormigén con tiempo frio:

. Se debe planificar previamente el trabajo.-
. Almacenar los bloques en un sector cercano a la estructura.-
o Mantener los bloques cubiertos y aislados del suelo para prevenir la

penetracion de humedad -

° El mortero de asiento debe ser producido en un sector cubierto con techo. La
pila de arena debe estar recubierta para prevenir la humedad, la nieve y el

hielo.-

o No utilizar anticongelantes en el mortero. El cloruro de caicio es un acelerador

Yy no un anticongelante.-
. Se prohibe el uso Cloruro de Calcio en presencia de armaduras de refuerzo -

. Precalentar los bloques antes de su colocacion si la temperatura es muy baja

0 si ya se ha producido congelamiento de los mismos.-

. Construir cortinas protectoras rompeviento encerrando la mamposteria.-

—
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6.03 Tabiqueria interior de yeso bihidratado tipo durlock
Se proveeray colocara tabiques de roca de yeso binidratado del tipo Durlock ©
similar calidad, el material a colocar sera de marca reconocida y debera estar
construido por todos los elementos del sistema, La planilla de locales detallara el tipo
especifico de placa a utilizar en cada uno, pudiendo ser liso standard, perforada,
para locales humedos, resistentes al fuego, etc. Debiendo requerirse la aprobacion

de la Direccion de Obra antes de iniciarse los trabajos.-

Seran muros simples o dobles, estaran conformados por un bastidor metalico
de soleras de 70 mm y montantes de 69 mm separados a una distancia de 40 cm.,
sobre éste se colocaran una o dos placas de yeso bihidratado por cada cara,
conformando una pared de espescr total de 12,4 6 14,00 cm., en su interior se

rellenara con la aislacién térmo acustica especificada en rubro 5.02.-

En ios locales N° 18, 19, 21, 22, 23 24y 27 se colocara muro doble, en el

resto se admitira muro simple.-
Las terminaciones deberan realizarse siguiendo el siguiente procedimiento:

Se carga la junta con Masilla secado rapido o Lista para usar, sobre la cual
se pega la cinta de tramada, no se aceptara cinta celuldsica. El exceso de masilla
se quita con espatula, procediendo del centro hacia los bordes. No dejar rebabas.

Dejar secar.

Se cubre la cinta con Masilla secado rapido o Lista para usar, usando una

espatula ancha. No dejar rebabas. Dejar secar.

Se coloca la ultima capa de Masilla secado rapido o Lista para usar,

cubriendo una superficie mayor, usando una llana. No dejar rebabas. Dejar secar.

Finalmente se procede al lijado de manera tal de dejar una superficie lisa apta

para pintar.-

Rubro 7. CUBIERTAS

7.01 GENERALIDADES:

Los trabajos comprendidos en este rubro son aquellos necesarios para
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realizar las distintas cubiertas nuevas de la obra, a través de: fijaciones en chapas y
zinguerias con sus correspondientes desagiies pluviales, abarcando ademas todas
las tareas que tengan relacion con la cubierta en si y todos sus aspectos

constructivos.

7.02 CHAPA GALVANIZADA PREPINTADA:

Las estructuras de soporte son cabreadas de madera y metélicas,
complementadas por correas que se dimensionaran de acuerdo a lo establecido en
el rubro de ESTRUCTURAS. La cubierta ser4 de chapa prepintada sinusoidal
galvanizada BWG N°24,. Llevaran aislaciones termohidréfugas en un todo de
acuerdo a lo estipulado en el rubro de AISLACIONES indicadas en punto 5.03 de
este PETP. Las fijaciones seran galvanizadas interponiendo arandelas de neoprene

a los casquetes metalicos.

7.03  ZINGUERIA
La cubierta incluird todos los elementos necesarios para su completa
terminacién, como ser: babetas, limahoyas, limatesas, chapones de terminacion,
cumbreras, canaletas, cubrecanaletas, cenefas, embudos, paranieves, cantillones,
etc, ya sea que éstos estén especificados en los planos o sean imprescindibles para
la buena y correcta terminacién del techado adoptado en chapa prepintada N° 22 del

mismo color que la cubierta.

Se sellaran todos los posibles ingresos de agua en las uniones de chapas,
canaletas, cumbreras y ventilaciones. Se colocaran canaletas, embudos y cafios de

lluvia en todo el perimetro de desagie.

Los cafios de liuvia, realizados con zingueria en forma de tubo rectangular
que llegan fuera de los paramentos deberan amarrarse a los muros exteriores,
mediante abrazaderas de plachuelas debidamente tratadas con antioxido y esmalte
sintético que sujeten todo el perimetro del cafio. Se presentaran croquis para su

aprobacion por la Direccion de obra.

Correran por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,

goteras, etc. No podra alegarse como excusa que el trabajo se efectud de acuerdo

a planos.
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7.04 VENTILACIONES

Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro

elemento que atraviese las cubiertas y emerja del techo iran provistos de un sistema
de babetas, guarniciones, etc. gue aseguren la perfecta proteccion hidraulica de los
techos y se deberan ejecutar después de haber aprobado la Direccion de Obra los
detalles correspondientes. Cuando el remate corresponda a un  pleno de
instalaciones donde converjan varios canos, se unificaran en un unico conducto de

salida para atravesar la cubierta.

Rubro 8. REVESTIMIENTOS

8.01 GENERALIDADES

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en

la forma que en cada caso se indica en la planilla de locales.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas 'y
uniformes, guardando alineaciones en las juntas; cuando sea necesario el corte sera

realizado con toda limpieza y exactitud.

Antes de adquirir el material la Contratista presentara a la Direccion de Obra

y para su aprobacion, muestras de todos los materiales especificados.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia debida a la
seleccion de las diferentes piezas de revestimiento, asi como terminaciones: pulido,
lustre, etc. o cualquier otro concepto referido a terminaciones sin lugar a reclamo de
adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquinas y/o materiales y elementos

necesarios para el ajuste de las colocaciones

E| contratista tendra en cuenta, al adquirir el material, que al finalizar la obra
debera entregar al comitente, piezas de repuesto en cantidad equivalente al 5% de

la superficie ejecutada. La cantidad minima sera de 1 (un) m2.

8.02 REVESTIMIENTOS INTERIORES
Para la colocacion de los revestimientos sé tendran en cuenta las siguientes

indicaciones:
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La colocacion sera esmerada y efectuada con personal especializado,

debiendo presentar los revestimientos superficies planas y de tonalidad uniforme.

En correspondencia con las llaves de luz, tomas, canillas, etc., los recortes
deberan ser perfectos. No se admitira ninguna pieza del revestimiento rajada o

partida asi como diferencias o defectos debidos al corte.

Ing JuaARIGnio Avaliansaz
" Ang. Dir Infragstructura Judicial
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_ El encuentro de los revestimientos entre si deberan contemplar la
continuidad entre los mismos, debiendo respetar las lineas y espesores de juntas en

su colocacion.

Se tomaran todas las precauciones para evitar que existan piezas que
suenen a hueco, pues de producirse este defecto como cualquier otro de colocacion,

la Direccién de Obra ordenara demoler las partes defectuosas.

Previo al inicio de los trabajos de revestimiento, la Contratista propondra y la
Direccion de Obra aprobara un esquema donde se indique los vértices de arranque,
donde se efectuaran los cortes, Ia posicidn de los mismos respecto a bocas de luz,
artefactos, accesorios, etc., en tal forma de procurar que todos ellos vayan ubicados

en los ejes de las juntas.

a Porcelanato
Seran de piezas en medida y tipo segun lo indicado en planos y planilla de
locales, el color sera determinado por la Direccion de Obra. La Contratista
presentara muestras a la Direccién de Obra, cuidando de que las mismas sean de la

calidad requerida y marca reconocida.

Se empleara pasta adhesiva para la colocacion de revestimientos ceramicos
en muros interiores sobre todo tipo de soporte, especialmente soportes deformables
(placas de yeso) tipo Weber.col pasta o similar. Las juntas seran tomadas con
especial cuidado con pastina al tono o cemento blanco de acuerdo a las indicaciones
de ia Direccion de la Obra. El revestimiento en sanitarios y en office la altura sera la
especificada en cada plano de detalle y planilla de locales. Todas las terminaciones,
ya sea en angulo como en el plano seran ejecutadas con pieza de acero inoxidable o

aluminio segun decision de la Direccion de obra.-

Las caracteristicas de las piezas se detallan seguidamente dejando
expresamente indicado que ios nombres definen el tipo de calidad y textura

requeridas, pudiendo el contratista presentar piezas similares de otras marcas.-

Caracteristicas | Normas de Net plus Net pizarra Black White
referencias brillante satinado Satinado Satinado
premarcado | premarcado
x3 x3
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Absorcion de ISO 10545-3 <0.5% <0.5% <0.5% <0.5% 7
agua
Planaridad IS0 105452 |  +0.40 % +0.40 % +0.40 % +0.40 %
Largoyancho | 50 10545.2 +0.50 % +0.50 % £0.50 % +0.50 %
Espesor IS0 10545-2 +5% 5% +5% +5%
il?:;i?;encia ala 1150105454 | 240 Nmm2 | =40 N/mm2 | 240 N/mm2 | 240 N/mm2
i0
Dureza superfic. | gy 101 5 5 5 5
(Escala Mohs)
Resistencia a [a | IS0 105457 4 4 4 4
abrasion
superficial
(método PEJ)
Resistencia a la | ISO 1054512 Garantizada | Garantizada | Garantizada Garantizada
helada
Resistencia IS0 1054513 | Registe Resiste Resiste Resiste
quirnica
Resistencia al | ISO 10545-11 | Resiste Resiste Resiste Resiste
cuarteo
- Seco Seco Seco Seco
ASTM C 1028
Coeficiente  de Himedo Himedo Himedo Himedo
friccion
Dimensiones 57.2x29.7 57.2x297 57.6x5786 576x576
Indice de tonos y (*) Vi V, Vs V3
texturas

(*} V1 Aparariencia uniforme, V2 Ligera variacion, V3 Variacién moderada, V4 Variacion aleatoria

b De policarbonato 6 mm de espesor
Se utilizara policarbonato compacto, transparente de 6 mm de espesor, se
colocara sobre los pafios pintados y se fijara perimetralmente con tornillos de bronce
cubierto por embellecedores cromados y con tacos tipo fisher para placa de roca de
yeso. La distancia maxima entre tornillos sera de 50 cm. debiéndose prorratear en
funcion del largo de las placas. Todas las terminaciones, ya sea en angulo como en
el plano seran ejecutadas con pieza de acero inoxidable 0 aluminio segun decisién

de la Direccion de obra.-

¢ De chapa de acero inoxidable
Seran chapa de acero inoxidable Ferritico de 0
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2B-segun norma ASTM A-240, previo a la cologacion definitiva en la pared se pegara
a una plancha de MDF de no menos de 6 mm de espesor con sellador siliconado
transparente, una vez que sé haya secado, se aplicara a la pared mediante pegado

con sellador siliconado transparente.-

d De terciado fenolico

Sobre la estructura metalica se colocara placas de terciado fendiico
seleccionado calidad 3-4, la cara visible sera de madera de eucaliptos y tendra una
conformacion tal que permita la terminacién con pinturas transparentes. Entre placa
y placa se colocara una planchuela de acero inoxidable o aluminio anodinado de
dimensiones especificada en los planos de detalle y planilla de locales, el conjunto
se fijara mediante tornillos de! tipo autofresante. Previo a dar inicio a los trabajos el
contratista presentara para la aprobacién del mismo un panel de muestra, no

pudiendo continuar con las tareas hasta la aprobacion del mismo.-

8.03 REVESTIMIENTOS EXTERIORES

a De chapa galvanizada prepintada

Los mismos seran revestidos con Chapa galvanizada N° 24, prepintada, onda
sinusoidal, color a definir por la Direccion de Obra, seguidamente y como estructura
de rigidizacion horizontal se colocara una placa OSB de 12 mm, la que se colocara
sobre la estructura de sostén previa a colocarse debera ser pintada en su cara

exterior con emulsion asfaitica de base solvente.

b Tipo Siding Cedral

Las Tablas Tipo siding CEDRAL® son un revestimiento arquitectonico pintado de
disefioc simil madera de 200mm x 3600mm de fibrocemento libre de asbesio
fabricada segun norma IRAM 11660:1999 Solo se admitira el uso de piezas de
terminacion y ajuste propias del sistema.-La estructura debera ser rigidizada para
absorber las cargas horizontales paralelas al plano del panel mediante diafragma de
rigidizacion de OSB de espesor segun calculo fijado a los montantes mediante
tornillos compatibles con estructura de metal

Seguidamente se debera colocar la barrera de agua y viento (membrana hidréfuga
flexible) comenzando de abajo hacia arriba y solapando segun indique el fabricante.
Se debera tener especial atencion en el sentido de la barrera, evitando su instalacion
invertida, la misma cuenta con marcas o inscripciones que indican el lado correcto

de instalacién, las mismas deberan quedar hacia el exterior, podra fijase mediante
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engrampadora. Es importante garantizar la continuidad de ésta para evitar posn\es#’ "

filtraciones.

Para comenzar la colocacion se debe fijar un liston de inicio de 30 mm de alto para
generar la inclinacién de la primera tabla. Este listén puede materializarse con el
mismo Siding CEDRAL® o madera impermeabilizada del mismo espesor que la
tabla.

Se debe comenzar aplicando las tablas de abajo hacia arriba y de un extremo hacia
el otro, siguiendo el sentido horizontal y de manera continua, manteniendo su

alineacién y superposicién en 30 mm una sobre otra.

Las fijaciones se realizan a una distancia no menos 15mm del borde superior de Ia
tabla, mediante tornillos autorroscantes y autofresantes, T2 punta mecha con alas de

8x17/4 . para el caso de estructuras de acero.

Las juntas verticales deben poseer una separacion minima de 2mm, la cual debe ser
tomada unicamente con sellador poliuretanico pintable. Todas las juntas deben

coincidir con un perfil de respaido (FIGURA B).

Es conveniente colocar las juntas en orden aleatorio evitando dejar juntas verticales

alineadas.-

¢ Piedra de voladura
Seré piedra de voladura seleccionada en su color y textura procurando que sea de la
misma cantera, debera tener entre 7 y 9 cm espesor el mortero de asiento sera de
cemento arena 1:3, se unira a la mamposteria de soporte con pelos de alambre N° 9
cada sesenta centimetros, previo a iniciar los trabajos se debera impermeabilizar el

muro con cemento arena, hidréfugo y emulsion asfaltica base solvente

d Plakimbre
Donde indiquen los planos y planilla de locales se colocara un panel

compensado elaborado en base a finas faminas de madera. Su cara vista, con

ranurado longitudinal debera simular el machimbre en la cobertura de las supefficies

a revestir.

Dir mfraestruciura Judical
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Sera del tipo Premium es decir un panel apto para ser pintado; con superficie
que contiene nudos sanos sin limites, lijado con grano 80. Simulando maderas duras

nativas en su color y vetas.

Se colocara sobre un liston de madera de 1/2" pulgada de espesor y sé fijara

mediante clavos de cabeza perdida de 1" de largo.-

e Chapa Lisa
En el perimetro de las ventanas y en las medidas indicadas en plano se
construira una estructura de tubo de hierro de 60 x 40 x 1,6 mm, el mismo estara

protegido por dos manos de antioxido al cromato de zinc.-

Como terminacion se aplicaran pafios de OSB revestidos en chapa prepintada

lisa fijado a la estructura mediante pegado con selladores del tipo siliconado.-
f Placa cementicia junta tomada

Donde lo indiquen los planos se colocaran placas cementicias en sentido
horizontal, sobre la estructura de metalica de sostén se colocara una membrana de
rigidizacion horizontal consistente en una placa OSB de 12 mm, la que, previa a
colocarse, debera ser pintada en su cara exterior con emulsion asfaltica de base
solvente. Seguidamente se aplicara una barrera de agua 'y viento del tipo Tybek o
similar, luego se fijard a la estructura mediante tornillos autorroscantes Y

autofresantes, T2 punta mecha con alas de 8x1 "a.

Las placas cementicias tipo superboard estaran separadas por 5mm de modo
de poder llenar las juntas, tanto verticales como horizontales, con sellador

poliuretanico pintable.

Rubro 9. CIELORRASOS

9.01 GENERALIDADES

Seran ejecutados de acuerdo a lo indicado en planos y Planilla de Locales, y

con ajuste a las indicaciones gue en particular suministre la Direccion de Obra.

Sus planos seran perfectos, lisos, sin manchas, rebabas, retogues

aparentes, alabeos, bombeos ni depresiones.
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9.02

de Ia linea comun.

Este tipo de cielorraso se aplicara como norma general en todos los locales
Para los primeros se colocaran placas de la linea verde, y para los demas locales

himedos y de servicio y en todos aquelios que se especifique en planos y planillas.

Estara compuesto por un entramado de perfiles metalicos, de chapa

galvanizada de 35mm cada 0,40m a ios cuales se atornillarén las placas de yeso de
9,5 mm. 6 de 12,5 mm de espesor, segun se especifique en planos y planillas con
tornillos autorroscantes N°2 cada veinte centimetros.
para los paramentos.

Las juntas se tomaran con cinta y masilla siguiendo el procedimiento descrito
En la union entre cielorrasos y tabiques se materializara una bufia de 1,5
cm. de ancho con perfil z de chapa galvanizada.

Donde queden aristas vivas por diferencias de nivel entre cielorrasos se
galvanizada.

colocaran guardacantos (cantoneras) o piezas de angulo de terminacién de chapa

Los perfiles del cielorraso se montaran, ajustandose a los niveles
especificados en planos. Antes de comenzar su gjecucion el Contratista verificarg en

obra las dimensiones, angulos, alturas, etc. y presentara croquis de distribucion de
las placas y de su estructura de sostén para su aprobacion.

emplacado.

Todas las cafierias y cajas de instalaciones se colocaran y fijaran antes del

El acabado del cielorraso debera presentar una superficie lisa, plana y
ningun tipo.
9.03

corrida, sin alabeos ni deformaciones, de color parejo sin rayaduras o marcas de

SUSPENDIDOS DE PLACA TIPO EXSOUND

Cielorraso interior, compuesto por una estructura metalica vista, de perfiles

prepintados en color blanco, sobre la que se apoyan las placas de yeso del tipo
Deco Vinyl o similar, de 7 mm de espesor y 09@5

¢0,605 m de lado. Estan
— bng Juan Anforig Ay
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SUSPENDIDOS DE ROCA DE YESO TIPO “DURLOCK”
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revestidas en su cara expuesta con un recubrimiento vinilico que facilita ja limpieza y

el mantenimiento.-

La estructura de sostén estara compuesta de perfil perimetral, perfil larguero,

perfil travesafio y velas de suspension.-
9.04 PLACA RANURADA TIPO PLAKIMBRE

Donde indiquen los planos y planilla de locales se colocara un panel
compensado elaborado en base a finas laminas de madera. Su cara vista, con
ranurado longitudinal debera simular el machimbre en la cobertura de las superficies

a revestir.

Seréa del tipo Premium es decir un panel apto para ser pintado; con superficie
que contiene nudos sanos sin limites, lijado con grano 80. Simulando maderas duras

nativas en su color y vetas.

Se colocara sobre un listén de madera de 1/2" puigada de espesory se fijara

mediante clavos de cabeza perdida de 1" de largo.-

Previo a la colocacion del mismo la contratista debera presentar una muestra

del material para ser aprobada por ia Direcciéon de Obra.

9.05 CIELORRASO DE PLACA CEMENTICIA
Sobre estructura de madera se aplicara chapa de OSB de 10 mm de
espesor , la misma se pintara color negro con pintura del tipo asfaltica de base

solvente en por lo menos dos manos cruzadas.

Una vez seca la pintura se aplicara sobre la superficie placa cementicia de 8
mm de espesor, entre placas debera dejarse una bufa perimetral de no menos de 2

cm de ancho.-

9.06 CIELORRASO PVC
El mismo se aplicara en Sala de autopsia y Laboratorio, se ejecutara una

estructura sostén de perfileria metalica del tipo utilizado para placa de roca de yeso.-

Sobre esta se fijaran mediante tornillos, flejes de madera de 1/2" x 3 cada
60 cm, sobre esta se fijara por medios metalicos, grapas, clavos, tornilios placas de

cielorraso de PVC de 14 mm de espesor y 200 mm de ancho.-
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Previo a iniciar la colocacion, el contratista debera requerir la aprobacion

expresa de la Inspeccion.-

CONTRAPISOS
9.07 GENERALIDADES

Los trabajos tienen por objeto la ejecucion de todos los contrapisos, carpetas
y banquinas necesarios para la correcta colocacion de las aislaciones y los distintos

tipos de pisos que se especifiquen.

En general previo a su ejecucién se procedera a la limpieza del terreno

retirando los materiales sueltos e incrustaciones extrafas.

Se recalca especialmente la obligacion del Contratista de repasar previo a la

ejecucion del contrapiso los niveles correspondientes indicados en planos adjuntos.

Si por razones constructivas, resultara de mayor espesor 0 mayor cuantia de
armadura, quedard a cargo del Contratista la provision y colocacién de los
materiales necesarios sin derecho a reclamar Ia diferencia de costos que de elio

surgiera.

Los espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que surjan en
los niveles indicados en los planos para los pisos terminados y las necesidades
emergentes de la obra.

9.08 DE H° SOBRE TERRENO NATURAL:

Se Realizara con Hormigén simple de proporciones minimas1:3:3 (Cemento

Arena Canto Rodado o Piedra partida), sera del tipo H 13. En todos los casos

debera ser amasado por medios mecéanicos.-

El mismo respetara ios niveles internos de los contrapisos proyectados,
previendo dejar no solo la carpeta de una altura uniforme, sino permitir el pasaje de

algunos ductos de calefaccion o cafos de agua

La ejecucion de los contrapisos se realizara previa autorizacion de la
T
Direccién de Obra, quien comprobara los trabajos,. d 6ji?npieza y consolidacion del

terreno.
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Si no se especificare lo contrario el espesor de los contrapisos sobre terreno

natural no sera menor de 0,12 m.

9.09 CONTRAPISO SOBRE LOSA
En todas las plantas de! edificio que no estén en contacto con el suelo
natural, se ejecutara sobre la losa un contrapiso de hormigén alivianado, en los

espesores gque indique 1a planiila de locales.-

Los materiales a utilizar serdn cemento portland normal, agua de
construccion, perlas de poliestireno expandido y arena, pudiendo el contratista
proponer aditivos fluidificantes © aceleradores de endurecimiento, los que deberan

ser aprobados por la inspeccion antes de su uso.
Caracteristicas de las perlas
Material: Poliestrireno expandido
Densidad: 10 Kg/m3 con tolerancia +10%.
Forma: perfectamente esférica.
Color: gris claro.
Granulometria: variable entre 4 y 8 mm.

Resistencia frente a sustancias quimicas: Debe tenerse en cuenta
durante la estiba y el uso del producto la sensibilidad de! poliestireno expandido a los
efectos de disolventes organicos. Se recomienda verificar la reaccion del material

cuando se deba poner en contacto con sustancias de composicion desconocida.

El Contratista propondra el dosaje segun el material a usar debiendo

garantizar como minimo las siguientes propiedades.
Densidad {(kg/m3): 300
Conductividad Térmica (A) wim.k: 0,092
Resistencia a la compresion (Mpa): 1,5

Reduccién de ruido por pisada (db) a 500 Hz en espesor de 5¢cm: 13,0
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Resistencia al fuego: No inflamable

Permeabilidad al vapor (n): 8.8
9.10 CARPETA NIVELADORA DE MORTERO DE CEMENTO:

Se construird una capa de concreto 1:3 (cemento; arena mediana) con el
agregado de hidréfugo quimico inorganico en una proporcion del diez (10) por ciento
del agua de amasado, de 3 cm de espesor promedio. Esta carpeta se terminara

perfectamente alisada al fratacho, para lograr nivelar los desperfectos del contrapiso.

En este caso debe preverse la unién entre el piso fendlico existente y la

carpeta de modo que las superficies coincidan en un mismo nivel.

Rubro 10. PISOS, UMBRALES Y SOLIAS
11.01 GENERALIDADES

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provisién,
ejecucion y/o montaje de todos los solados indicados en los planos respectivos,

generales y de detalles.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia debida a la
seleccion de diferentes piezas de solado asi como terminaciones: pulido, lustre y
encerado o cualquier otro concepto referido a terminaciones sin lugar a reclamo de
adicional alguno. Como el caso de cortes a maquinas y/o materiales y elementos

necesarios para el ajuste de las colocaciones.

Los pisos, umbrales, y solias presentaran superficies regulares dispuestas
segln las pendientes, alineaciones y niveles que la Direccién de Obra sefialara en
cada caso. Se construiran respondiendo a lo indicado en [a Planiila de Locales y/o
en los planos de detalles respectivos, debiendo el Contratista gjecutar muestras de
los mismos cuando se lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacion. La
superficie debera presentar un nivel de terminacion que respete lo establecido en los

documentos enunciados.

Antes de LA ADQUISICION y con anterioridad a la colocacién el Contratista

debera cumplir los siguientes requisitos:

- ve!%aneda
Ehaes lndicial
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correspondiente aprobacion de la Direccion de Obra.

Solicitar a la Direccién de Obra, por escrito, las instrucciones para la
distribucion, dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas. La Direccién de

Obra entregara Planos de despiece en los casos necesarios.

En los locales principales en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion,
éstas se construiran ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas y se colocaran

reemplazando a éstas, en tal forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.

Donde se deban colocar piletas de patio, desagles, etc. con rejilla o tapas
que no coincidan con el tamario de las piezas, se las ubicara en coincidencia con
dos juntas y el espacio restante se cubrira con piezas cortadas a maquina. Queda

estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.

Al hacer los computos del material para los pisos, el Contratista tendra en
cuenta que al terminar la obra, debera entregar al COMITENTE piezas de repuesto
de todos los pisos, en la cantidad expresada para cada tipologia, de no especificarse
ia cantidad minima serd equivalente al 10% (diez por ciento) de la superficie

colocada de cada uno de ellos, y nunca menos de 2 (dos) m2 por cada tipo de piso.

En las uniones de los pisos de distintos materiales, si no esta prevista solia,
se colocara una pieza de acero inoxidable (perfil de unién), segun indique la
Direccion de Obra. En toda la obra se hara hincapie a la homogeneidad de los
niveles debiendo atender los cambios de materiales que se puedan producir de

manera que no existan desniveles minimos que alteren la normal transitabilidad.
11.02 TIPOS de PISO
Segun se indican en planos y planilla de locales.
B1.- Piso tipo Black Satinado de San Lorenzo o similar
B2.- Piso tipo White Satinado de San Lorenzo 0 similar
B3.- Felpudo 3M o similar en zona de ingresos (halls de entrada)

Para todos los casos, los distintos tipos de pisos seran de 1ra. calidad y

marca reconocida, debiendo la  Contratista, presentar previo a su colocacion las
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muestras correspondientes.

B1 y B2.- Piezas de porcelanato

Su colocacion se hara a 90° en general, para io que se utilizaran
pegamentos preparados tipo Klaukol o Weber para Grandes Piezas impermeable.
Pasadas las 24 horas se procedera al tomado de juntas con pastina comun
mezclada con Sika Top Modul o similar para darle mayor adherencia y plasticidad.
Se debera tener especial cuidado en el color de la anterior, siendo esta elegida por
la Direccién de Obra, a los efectos de lograr mimetizar el solado con las juntas con

alta uniformidad.

Se removera [a suciedad o polvo de la superficie con agua para humedecer

las piezas y la carpeta.

Para la colocacién de las piezas se utilizara llana de 12 mm o aquella que se

recomiende para colocar la cantidad necesaria de pegamento por metro cuadrado.

Se pintara la cara de atras de la placa con adhesivo de primera calidad tipo
Klaukol o equivalente, para luego con la parte lisa de la llana remover el pegamento,

dejando una capa delgada.

Se pegaré el piso, extendiendo el adhesivo necesario solo para dos hiladas,

evitando las corrientes de aire sobre el adhesivo exiendido.

Las juntas, se sellaran con pastina al tono preparada bien liquida. Se volcara

y extendera con secador de goma, haciéndola “caminar” para cubrir las juntas.

Como la pastina fragiia de inmediato poniéndose pastosa en 15 minutos, se

removera antes que endurezca, con escobillén o trapo.

Los biseles deben quedar librados de pastina para lo que se debera utilizar

puntas de metal 0 madera.
B 3.- Felpudo de goma 3M

En los accesos al edificio, se colocara alfombra de goma tipo “NOMAD Tm*

sin respaldo, de 3M o equivalente, color a designar por4a Direccion de Obra, de

dimensiones de acuerdo a lo indicado en planos gen 'f'es.
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| Para su colocacion se efectuara un rebajo de la profundidad necesaria a fin
de que su cara superior presente un plano continuo y corrido con el de los solados
adyacentes, terminandose dicho rebajo con una carpeta de cemento alisado para

facilitar su limpieza.

Su colocacion se realizara con adhesivo para alfombra. Como cubrejuntas
en todo el perimetro del felpudo se colocara un perfil L de acero inoxidable de 3mm
de espesor, perfectamente anclado, amurado mediante grapas de sujecion al

contrapiso, para evitar su movimiento y deformacion.

11.03 SOLIAS, UMBRALES
Se colocaran solias y umbrales en acero inoxidable cuando por alguna razon
no se pueda continuar la linea del piso o algin cambio de nivel o de material de

solado.

Rubro 11. ZOCALOS

11.01 GENERALIDADES
Los zocalos se colocarén perfectamente aplomados y su unién con el piso debera
ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zécalo, ya sea por

imperfecciones de uno u otro.

11.02 PERFIL U A? I°
En aquellos locales indicados en la planilla respectiva se colocara zocalo
metalico de acero inoxidable conformado en frio de 100 mm de altura (perfil 100 x 15
x 0.50 mm), mediante tirafondos de cabeza fresada y tacos plasticos del tipo fisher o

similar.-

Se colocaran preferentemente en tiras completas para cada pared, en caso
que por las dimensiones del local sea necesaria alguna unién la misma se hara a
corte recto, debiéndose extremar los cuidados para que ambas caras caicen

perfectamente.-

Los zocalos deberan fijarse con tornillos cabeza tipo tanque de! mismo

material y se fijaran a la estructura metalica a distancia a determinar en obra.-

11.03 PERFILC
En aquellos locales indicados en la planiila respectiva se colocara z6calo de

Perfil de chapa de hierro negro de 100 x 45 x 1.6 mm.-
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El mismo se soldara a la extructura existente dejando el lomo a la vista.-

Se colocara en tiras completas por pafio de pared, en caso de tener que
producirse uniones, las mismas se realizaran a corte recto debiendo extremar los

cuidados para producir una unién sin resaltos ni oquedades.-

Se terminaran con pintura segun lo especificado en el rubro respectivo del

presente pliego.-

11.04 PORCELANATOS

Todos los zécalos seran del mismo material que el piso, tendran una altura de
15 em. En Sanitarios no se colocaran zécalo debiendo el revestimiento de pared

arrancar desde el piso.

Las juntas se tomaran con pastina del mismo color, saivo indicacién particular

en contrario.

Al adquirir el material el Contratista tendra en cuenta que al finalizar las cbras
debera entregar al contratista piezas de repuesto en cantidad equivalente al 3% de

la longitud ejecutada. La cantidad minima sera de 1 (un) metro.

11.05 DE HORMIGON
Seran de una altura de 15 cm., se ejecutaran en aquellos lugares que se

indigquen en la documentacién de obra.

Se ejecutara un hormigén de 10 cm. de espesor realizado con mezcla de
cemento, arena y canto rodado en proporcién 1:3:3, la cara superior debera ser
alisado a cucharin con cemento puro debiendo ejecutarse con toda prolijidad y en
forma que una vez terminado presente una superficie superior perfectamente lisa de
tono uniforme, sin manchas ni retoques, con bisel a 45° en su borde superior y

cuarta cafia convexa en su parte inferior.-

Rubro 12. CARPINTERIAS
13.01 GENERALIDADES

Se consideran comprendidos dentro de este rubf,o la contratacion de todos

o7
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“funcionalidad de los distintos cerramientos seguin el listado no taxativo siguiente:
refuerzos estructurales, elementos de union entre listones, todos los selladores y/o
burletes que sean necesarios para conseguir una correcta estanqueidad, elementos
de anclaje, cenefas de revestimientos, cierrapuertas, asi como cerrojos, tornillos

grampas etc.

E| total de las estructuras que constituyen las carpinterias, se ejecutaran o
se restauraran de acuerdo a lo indicado en los planos de arquitectura y planillas

correspondientes.

La Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones y cotas de
niveles y/o cualquier otra medida que sea necesaria para la realizacién y buena
terminacién de los trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las
responsabilidades por las correcciones y/o trabajos que se debiera realizar para

subsanar los inconvenientes que se presenten.

Las aberturas tendran una perfecta hermeticidad y estanqueidad al aire,
agua y polvo, en funcién de la zona, teniendo en cuenta en forma particular la

incidencia de los fuertes vientos, y/o las tormentas marifimas.

Estas estructuras se ejecutaran de acuerdo con las condiciones contenidas
en planos y Planillas de Locales y con ajuste a las siguientes especificaciones de

caracter general.

Antes de su ejecucion el Contratista verificara en obra las cantidades,
ubicaciones, posiciones, lineas y niveles que figuran en planos, corriendo por su
exclusiva cuenta y cargo cualquier modificacion y/o rectificacion que fuere necesario

realizar posteriormente por haber omitido esta precaucion.

La Direccién de Obra podra inspeccionar estas estructuras en taller, durante

su ejecucién, en cada oportunidad en que asi lo estime conveniente.

El contratista realizard los replanteos, plantillados, etc., que fueren
necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos y confeccionara los planos de
detalle que la Direccion de Obra considere necesario para la perfecta comprensién e

interpretacion de los mismos.
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Las superficies planas seran completamente lisas y libre de ondulaciones,
alabeos, etc. y de cualquier otra imperfeccién tales como marcas, ralladuras,

hundimientos, etc.

Las uniones, cortes, agujeros, etc. seran prolijamente gjecutados con

metodos que no alteren las partes adyacentes.

Las dimensiones de las estructuras y de sus partes integrantes asi como
Sus posiciones relativas seran las especificadas en planos o las que se requieran en

cada caso segUn su destino.

La colocacién en obra se hara con arreglo a las lineas y niveles previamente
rectificados por el Contratista, y aprobados por la Direccion de Obra de acuerdo con

lo expresado.

Para los pafios vidriados que dan al exterior se utilizara DVH (Doble Vidriado
Hermético) con cristales de VASA SA o similar segun lo indicado en plano de

carpinteria y planilla de locales correspondiente.

Para interiores de locales, se utilizaran puertas macizas, del tipo tablero,
Standard de buena calidad, de marca reconocida, idem existentes o similares y

terminaciones para barnizar o Justrar.-

Estas estructuras se ejecutaran de acuerdo con las condiciones contenidas
en planos y Planillas de Locales y con ajuste a las siguientes especificaciones de

caracter general.

En todos los casos, sin excepcion, los materiales a utilizarse seran
perfectamente homogéneos, exentos de sopladuras e impurezas y tendran fractura
granulada fina, debiendo ser sus superficies exteriores lisas, limpias y sin defectos,
no admitiéndose bajo ningln concepto el empleo de piezas que hubieren sido

previamente enderezadas.

Las aristas deberan ser vivas, rectas y sin deformaciones ni rebabas,

debiendo ser invisibles las uniones de cualquier tipo que fueren.

Las uniones, cortes, agujeros, etc. seran prolijamente ejecutados con

o -// .
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eléctricas y ejecutadas en todos los casos por personal competente, presentando

aspecto irreprochable y debiendo ser perfectamente alisadas.

Las dimensiones de las estructuras y de sus partes integrantes asi como
sus posiciones relativas seran las especificadas en planos o las que se requieran en

cada caso segun su destino.

La colocacién en obra se hara con arreglo a las lineas y niveles previamente
rectificados por el Contratista, y aprobados por la Direccion de QObra de acuerdo con

lo expresado en 1),2),y 3).

Antes de comenzar los trabajos el Contratista presentara a aprobacion de ia
Direccion de Obra muestras de perfiles, herrajes y accesorios de las estructuras a

ejecutar.

Las partes movibles se colocaran, de tal manera que giren y se muevan
suavemente y sin tropiezos, con el juego minimo necesario para que los cierres

resulten correctos.

Todas las molduras, ornatos, pasamanos, adornos, letras, simbolos, etc. ©
cualesquier otro motivo especificado en planos como parte/s integrante/s de las
estructuras se ejecutaran en hierro o con los metales que en cada caso se indiquen,
entendiéndose que su costo se halla incluido en los precios establecidos para dichas

estructuras.

El Contratista proveera todos los herrajes determinados para cada tipo de
estructura en cantidad, calidad y tipo segun lo especificado en planos En todos los
casos el Contratista sometera a aprobacion de la Direccion de Obra muestra de
los herrajes a proveer. Los herrajes seran de bronce terminacion platil mate,
reforzados, de primera calidad y sin defectos; las bisagras, fichas o pomelas seran
bien centradas, con pernos de acero y arandelas de bronce, con soldaduras

correctamente limpias y agujeros de bordes bien fresados.

El Contratista prevera la ejecucion de todos los remiendos de revogues,
solados, zécalos, pintura, efc. consecuente de los trabajos y roturas que fuesen
necesarios realizar para permitir la correcta presentacion y colocacion de la nueva

carpinteria metalica y herreria.
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13.03 CARPINTERIA DE PVC
Seran de perfiles de calidad reconocida, con alma de acero y se construiran
con todos los elementos del sistema, antes de dar inicio a los trabajos de ejecucion
de las aberturas el contratista presentara manuales y detalles de las aberturas gque
propone, sometiendo las mismas al fallo de la Direccion de Obra que sera

inapelable -

13.04 CARPINTERIA DE MADERA

Estas estructuras se ejecutaran de acuerdo con las indicaciones contenidas
en planos y Planilias de Locales, y con ajuste a las siguientes especificaciones de

caracter general.

Durante su ejecucion las obras podran ser inspeccionadas en taller por la
Direccién de Obra, en cada oportunidad en que asi lo estime conveniente, la que
desechara todas ias estructuras que no tengan las dimensiones o las formas
prescriptas o que presenten defectos de cualquier naturaleza (torceduras, alabeos,

etc.).

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria seran de
primera calidad, bien secas, de fibras rectas y careceran de albura o samago,
grietas, nudos, saltadizos o cualquier otro defecto. El porcentaje de humedad no

podra sobrepasar del 10 al 12%.

Madera dura: Se utilizara madera de lenga de la zona, secada en horno.

Sera de fibra, derecha, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras
aparentes, con tolerancia de uno de esos defectos en cada pieza parcial, y con
exclusion de los restantes siempre que, a juicio de la Direccion, el defecto no

perjudique ni la duracion ni la solidez de la estructura.

Cedro: Sera de procedencia llamada en plaza “paraguayo” o “misionero”.
No se aceptara pieza alguna de cedro macho, rollizo, apolillado o con decoloracion.
En las aberturas que vayan lustradas, enceradas o barnizadas, la madera sera

elegida, debiendo ser uniforme en color y veteado.

” Bchat g Juan Ap fonic Avziisnera
“Poder gy Dir Infraestructura Judicial
7/ Foder Judioal
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Las maderas se labraran con el mayor cuidado; las ensambladuras se haran
con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigio de aserrado ©

depresiones.

Las aristas seran bien rectilineas, ligeramente redondeadas a fin de matar

los cantos vivos.

Los engargolados tendran lengletas de largo adecuado y suficiente para
que al contraerse las maderas no se salgan de las ranuras y nunca seran menores

de 1 cm.

Las partes movibles se colocaran de madera que giren y se muevan sin

tropiezos, con el juego minimo indispensable.

No se aceptaran obras de carpinteria cuyo espesor sea inferior o superior en

2 mm al especificado.

Las placas carpintero estaran formadas por listones chapas de madera
terciada y si corresponde, enchapado decorativo de la clase de madera, escuadras y

espesores que en cada caso se indican en los planos de detalles respectivos.

Los listones deberan ser encolados en forma que la disposicion de sus fibras

anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos.

Terminada la estructura resistente se la cepillara y preparara en forma

conveniente, a fin de uniformaria en espesor y obtener un buen encolado.

Sobre el conjunto resistente asi terminado, se encolaran las chapas de

terciado y encima de ellas las chapas decorativas que correspondan.

El terciado asi como las chapas decorativas se encolaran y prensaran

perfectamente.

Los terciados seran de madera de cedro y del espesor minimo de 5 mm. ©
los que se indiguen en los planos correspondientes, encolados en seco y de primera

calidad.
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Las chapas decorativas seran de la madera que en cada caso se establezca,
de ocho décimas a un milimetro de espesor, elegidas sin fallas, nudos u otros
defectos.

El Contratista debera reparar o reponer, a sus expensas, toda obra de
carpinteria que durante el lapso de garantia se hubiera alabeado, hinchado o

resecado.

Los herrajes se encastraran con prolijidad en los lugares correspondientes,

no permitiéndose la colocacién de cerraduras embutidas en las ensambladuras.

Seran de bronce, reforzados, de primera calidad y sin defectos, y el
Contratista presentara para su aprobacién por la Direccién de Obra un muestrario
completo de los mismos antes de su colocacion. Todos los herrajes seran de

embutir.

El armazon de las puertas placa debera ser construido al detalle respectivo y
en forma tal que resulte en un todo bien resistente a fin de que no se produzcan
deformaciones en las estructuras y que las chapas no acusen ondulaciones una vez
lustradas o pintadas. Una vez que la estructura resistente esté terminada, se la
pasara por una rasqueteadora especial para aplanarla con toda exactitud, uniformar
el espesor y facilitar el encolado sobre él, de las chapas de madera terciada. Sobre
éstas si correspondiere, se aplicaran las chapas decorativas, las que deberan ser
abiertas en dos o en cuatro, seglin el ancho del panel, debiendo el veteado

acompanarse con toda exactitud; en ninglin caso se permitiran uniones incorrectas.

Las fibras del terciado y ias del enchapado deberan correr en sentido

normal, las unas con respecto a las otras.

El encolado, tanto de las chapas de terciado como de los enchapados

decorativos, se ejecutara como se ha especificado para placas.
13.05 PUERTAS PRINCIPALES O DE ACCESO

Puerta de estructura de PVC idem al resto de las aberturas, con colizas,
burletes, demas accesorios del sistema. Vidrio doble vidrio hermético de espesor

segun planilla de aberturas con la cara exterior de vidrio b dado -

Poder Judicial
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" Llevara cierra puerta hidraulico de piso en caja de acero con tapa de acero
inoxidable tipo Doretti DR208 o similar y tendra una robustez tal que permita

soportar las velocidades de viento existentes en la zona.-

Herrajes y cerraduras del sistema a propuesta del Contratista y aprobacion

de la Direccién de Obra.-
43.06 PUERTA DE EMERGENCIA:

Debera poseer indefectiblemente una puerta de emergencia, con las
mismas caracteristicas constructivas que  han sido especificadas segin su
fabricante, cuyos sellos debera acompanar siendo estancas y de la cantidad de

contactos que la norma lo indique.

Las caracteristicas minimas a las que deberan ajustarse la construccion y
provision de las puertas principales / de emergencia que equiparéan los ingresos
seran para la proteccion contra incendio, y de seguridad antirrobo Responderan a

las siguientes prescripciones:
Dimensiones de Puerta principales:

Marco: 2,05 mts. alto, ancho segln corresponda en planilias y espesor de la

pared;

Estructura: Construida con perfiles perimetrales de acero estampado, para

lograr gran rigidez.

Hoja: De placas de acero especial, de 2,00 mts de alto, ancho segun
corresponda en planillas y espesor adecuado para proveer resistencia al fuego. Con

vidrios de seguridad que permitan la estanqueidad necesaria entre un lado y el otro.

Cerradura: Accionada por llaves de doble paleta, que operen indistintamente

de ambos lados, sobre combinaciones laminares de gran precision.

Bisagras: Estaran construidas en acero de tamafio adecuado y con

rulemanes para su agil desplazamiento.

Terminacion: Pulido, fosfatizado, y tratado con antiéxido al cromato de zinc,

enduido impresion Duco y finaimente laca a Ia piroxilina, calidad belcrom, en color a
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determinar por la Direccién de Obra.

Accesorios: Un tope de frenado de carrera de apertura de puerta empotrado

en [a pared del lado exterior, con tapon de goma como amortiguador.

Aclaraciones: Los Proponentes describiran detalladamente en su oferta las
particularidades y caracteristicas té&cnico — constructivas de [a puerta ofrecida,
indicando los materiales empleados para su construccién, sus espesores,
disposicion, etc., mediante la presentacién de planos, memorias descriptivas,
catdlogos, muestras de materiales, folletos, fotografias y todo otro elemento que

permita efectuar la correcta apreciacion y evaluacion de su propuesta

Accesorios: Un tope de frenado de carrera de apertura de puerta empotrado
en la pared del lado exterior, con tapén de goma como amortiguador. Una rampa
metdlica para acceso y traslado de carritos, articulada y desarmable. Un marco

formado por una cadmara de registro y regulacién de la puerta.

Herrajes: Barral antipanico de un lado y balancin simple del otro segun

planilla de carpinterias, de bronce-platil mate.

Colocacién de puerta: La colocacion de la puerta sera hecha por el
Contratista con el asesoramiento de un representante de la Empresa proveedora de

la misma y de acuerdo con las siguientes indicaciones:

Se alineara y aplomara en el punto definitivo; una vez hecho esto se fijara
por medio de tacos colocados en ambos lados, entre los muros y el cabezal del
marco, cuidando que la nivelacion sea perfecta. Luego se procedera a llenar con
concreto la base del marco, para lograr que ésta quede totalmente asentada sobre
él; a continuacion se completara la armadura de barras de los muros haciendo que
estas se complementen tanto horizontal como verticaimente; las puntas de las

horizontales entraran entre las del marco.

Luego de preparada la armadura se procedera a llenar los espacios con

hormigén igual al empleado para el hormigonado de los muros.

Esta operacién se hara por etapas controlando en cada una de ellas que la

S
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Antes de parar la puerta se reforzara el marco con dos puntales que formen
cruz entre los cuatro angulos y dos fravesafios en la mitad de su altura; antes de

asegurarlos se comprobara que la puerta conserve su escuadra natural.

Transcurridas 48 (cuarenta y ocho) horas se solicitara al cerrajero que nivele

la puerta.

Aclaraciones: Los Proponentes describiran detalladamente en su oferta las
particularidades y caracteristicas técnico — constructivas de la puerta ofrecida,
indicando los materiales empleados para su construccion, sus espesores,
disposicién, etc., mediante la presentacion de planos, memorias descriptivas,
catalogos, muestras de materiales, folletos, fotografias y todo otro elemento que

permita efectuar la correcta apreciacion y evaluacion de su propuesta.

Esta exigencia cubrird tanto los aspectos constructivos como todos los
atinentes a la cobertura y satisfaccion de la totalidad de las normas y prescripciones

en vigencia referentes a condiciones de seguridad establecidas por las autoridades.

Deberan agregar ademas certificados de ensayos efectuados que
determinen la resistencia de su aislacion ignifuga y de su blindaje con ajuste a las

normas de vigencia.

Rubro 13. VIDRIOS Y ESPEJOS

14.01 DOBLE VIDRIADO HERMETICO (DVH)

Los vidrios exteriores seran DVH de dimensiones minimas 4-12-4 mm y
maximo 5+5-12-5, segun se especifica en carpinteria, adaptando aquellas
carpinterias existentes que lo requieran y tendran un film totalizado claro interior,
para el control solar y se utilizaran como fiim de seguridad no siendo necesario la
colocacion de un vidrio templado o de seguridad, al menos que la direccién de obra
indique en algun caso especifico lo contrario. En caso de ser especificado en planilla

con distinta medida o camara se adoptara las medidas del plano.-
14.02 VIDRIOS COMUNES

Seran de primera calidad, de espesor regular, no menor de 6 mm. para los

cristales y vitreas; de 4 mm. para el vidrio triple y de 3 mm. para el doble. Cada
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tipologia se colocara acorde a lo especificado en las planillas de carpinterias. No
presentaran defectos, picaduras, burbujas, esquinas rotas, etc. Sus superficies seran
perfectamente planas.

Seran cortados con la mayor exactitud posible. dejando un vacio minimo con
las aberturas para evitar su rotura por dilatacién. Se ubicaran en el interior del

edificio, de acuerdo a las reglas del arte, y lo estipuiado en el rubro CARPINTERIAS.
14.03 ESPEJOS

Se proveeran y colocardn en sanitarios y donde especialmente se

especifique en Planilla de Locales.

Los espejos seran fabricados con cristales de optima calidad, su espesor
minimo sera de 4 mm., el plateado se protegera con 2 (dos) manos de pintura

especial y una capa adherida de papel grueso o cartulina adecuada.

Se los colocara con soportes ocultos de embutir cromados sobre terciado de
pino de 8 mm. de espesor, y se cuidara que su cara posterior quede separada del

fondo del marco o bastidor.

Los mismos se colocaran en concordancia con el nivel de ceramicos en
paredes siendo su marco una simple finea vertical y horizontal de acero inoxidable

del mismo espesor que las piezas de terminacién de los revestimientos.

Rubro 14. PINTURAS

15.01 GENERALIDADES

Los presentes trabajos tienen por objeto la proteccion, higiene y/o
sefializacion de las obras. Comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos
de estructura metalicas, tabiques montados en seco, cielorrasos suspendidos,
carpinterias metalicas y herrerias, carpinterias de madera, caferias y conductos a la

vista, etc., segln lo indicado en planos y planillas de locales.

Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto que

aunque no esten expresamente indicados, sean imprescindibles para que las obras
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Si por deficiencia del material, mano de obra o cualquier otra causa no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Direccion
de Obra, la Contratista tomara las previsiones del caso y dara las manos necesarias,
ademas de las especificadas para lograr un acabado perfecto sin que esto

constituya trabajo adicional.

El Contratista debera preparar todas las superficies que deban pintarse,
corrigiendo los pequefios defectos, manchas o asperezas que pudieran tener las

maderas, lo mismo que los defectos de las placas, yesos ¥ trabajos de herreria.

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las recomendaciones del fabricante,
debiendo todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Previo a cualquier
trabajo sobre los tabiques se debe comprobar que las superficies del mismo
cumplan con las condiciones necesarias para admitir la pintura es decir el encintado

y enduido

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos que tengan
un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas,
rodillos, pelos, gotas, diferencias de tono y color en los paramentos de un mismo
ambiente, etc. No se admitiran bajo ninguna naturaleza diferencias de brilio y tono
en paramentos por deficiencias en la realizacion de las tareas de enduidos y

masillados.

Los trabajos deberdn ejecutarse en pahos completos (paramentos,
cielorrasos, etc), y no se admitiran retoques de ningln tipo en las estructuras
pintadas; ante cualquier defecto observado por la Direccion de Obra, las mismas
deberan repintarse de la forma especificada o hasta donde visualmente pueda
efectuarse el corte, tomando las precauciones que correspondan para lograrse la

perfecta terminacion.

La Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano
de pintura en todas y cada una de las estructuras, las muestra de color y tono que la

Direccion de Obra solicite.

Cuando se indique el numero de manos a aplicar, se entiende que es a titulo

ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a
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pintura adicionales hasta lograr un acabado adecuado a las superficies a tratar,
como asi también ordenar las tareas que considera , N0 se han cumplido en forma

conveniente.

No se ap!icaré ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar el
periodo de secado adecuado al tipo de pintura a emplear. No se admitira el empleo
de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos debiendo el Contratista
tomar todas las precauciones necesarias a fin de preservar los trabajos de pintura
del polvo, lluvia, etc. evitando que se cierren aberturas o cortinas antes de que la

pintura haya secado totalmente.

Se debera efectuar el barrido diario de los locales antes de dar principio al

pintado.

Se proveeran convenientemente lonas, papel, arpillera, etc. para preservar

los pisos, umbrales, etc., existentes, durante el trabajo de pintado.

Se cuidard muy especialmente el recorte bien limpio y perfecto con las
pinturas, en las varillas de soporte para vidrios, herrajes, zécalos, contramarcos,

cornisas, fajas, etc.

Las menciones de productos y/o marcas, asi como de tratamientos
especificos lo son al solo efecto de ilustrar sobre el tipo, caracteristicas y calidad de
los mismos. Se podran utilizar otras marcas de reconocida calidad, pero en todos los
casos se usaran pinturas sin alteraciones, tal como vienen en sus envases

originales.

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar
la siguiente. La Gltima mano de pintura, barnizado, etc. se dara después de gue

todos los gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos.

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad
dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la Direccién de Obra,
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de

sello de garantia. La Direccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a su
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materiales.

Se deja especialmente aclarado que en Caso de comprobarse
incumplimiento de las normas contractuales debidas a causas de formulacion o
fabricacién del material el Gnico responsable sera el Contratista, no pudiendo
trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar, el propio
Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que se usa
responda en un todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo

cargo debera proceder al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.
15.02 SOBRE MUROS INTERIORES
» Esmalte al agua para interiores

Se aplicara sobre todos los sectores de muro sin revestimiento en locales

hamedos, como sanitarios, office o cocina, por encima de los ceramicos.

Previamente se lijaran y emparejaran las superficies de distintos materiales.
Se limpiaran, dejandolas libres de polvo, con trapos embebidos en agua. Luego se

aplicara una imprimacién fijadora al agua.

Se aplicaran dos manos con el color designado. La segunda mano no debe

aplicarse antes de las cuatro (4) horas de haber aplicado la primera.

Se protegeran los artefactos, revestimientos, carpinterias y griferias segun lo

especificado en Generalidades.
« Latex satinado

L os muros seran pintados con el color a determinar oportunamente, siendo
la mayoria de los tabiques pintados en color blanco satinado para interiores tipo

albalatex, dujux o similar.

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Previo a todo
trabajo de pintura se deberd emparejar toda la superficie con, enduido Plastico para
Interiores tipo Albaplast. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y

aplicar Fijador al Agua.

A los efectos de la pintura la misma se deberad mezclar el contenido del
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envase con movimientos circulares desde el fondo hacia la superficie. Aplicar 2 o 3

manos a pincel o rodillo de fibra sintética de pelo corto.
Sin diluir, o en caso de ser necesario 5% de agua.
15.03 SOBRE MADERA

En tabiques, cabios y cielorasos, realizados con revestimientos fendlico o
madera a la vista, se utilizara un recubrimiento protector de alto brillo para maderas.
Se aplicara con pincel. En un nimero de manos no menor a tres. Se debera diluir

con aguarras mineral en las proporciones que se indican a continuacién:
Primera mano: diluir el producto en partes iguales (1 a 1 en volumen).

Segunda y tercera manos: sin diluir.

El color del mismo sera indicado por la direccion de obra.
15.04 SOBRE MUROS EXTERIORES

AL LATEX ACRILICO:

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado, luego del encintado
como lo requiere el sistema. Retirar el polvo, grasitud, etc. con un trapo embebido

€n agua o aguarras segun el caso.

Verificar el grado de alcalinidad y la presencia de eflorescencias,

solucionandolas mediante el l[avado con acido clorhidrico.

Si fuera necesario nivelar imperfecciones aplicar enduido acrilico para

exteriores, lijar y retocar con fijador del mismo tipo.

Aplicar luego dos o tres manos de pintura al latex acrilico para exteriores,

dejando secar 4 horas entre mano y mano.

Se utilizaran el color indicado por la direccion de obra,

15.05 SOBRE CIEL.ORRASQOS . ggag? "

' ' ] o0 Avellaned
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Se aplicara en general sobre todos los cielorrasos y en aquellos que
especialmente se especifique en planilla de locales. Se seguiran las indicaciones

establecidas en e! articulo precedente.
15.06 SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

« ESMALTE SINTETICO:

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el 6xido de obra.
Quitar el éxido mediante lijado, cepillo de alambre, arenado o solucién desoxidante

o ambos. Eliminar el polvillo.

Aplicar una mano de fondo antiéxido al Cromato de Zinc o fondo Convertidor

de oxido, cubriendo perfectamente las superficies.

Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuera menester.

Luego, aplicar fondo antioxido sobre las partes masilladas. Lijar convenientemente.

Secadas las superficies seran pintadas como minimo con dos manos de
esmalte sintético puro, de las caracteristicas especificadas en Planilla de locales,

brillante o satinado. Se dejara secar diez a doce (10 a 12) horas entre manos.
15.07 SOBRE MADERAS:

Se seguira con el concepto del punto 15.0.3

Rubro 15. INSTALACIONES
15.01 GENERALIDADES

Comprende la ejecucion de todos los trabajos, provision de mano de obra y
de todos los materiales necesarios para las instalaciones que se detallan en los
planos correspondientes. Como asi también los trabajos que sin estar
especificamente detallados sean necesarios para la terminacion de la obra de
acuerdo a su fin y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de

inmediato a su Recepcion Provisoria.

Estas especificaciones, la descripcion del sistema Y los planos
correspondientes son complementarias y lo que especifique en uno de ellos debe

considerarse como exigido en todos.
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Director de Obra

Debera entonces proveerse la mano de obra y todos los materiales

necesarios para realizar las instalaciones proyectadas.
Instalaciones para equipos especificos

Por la especificidad de las actividades que se realizaran en el edificio y
atento que se colocaran equipos adn no adquiridos, el contratista debera realizar las

conexiones previstas cuando el equipamiento esté en obra.-

Debera considerar en el item correspondiente la provision e instalacién de

flexibles, rejillas, acoples, etc. que fueren necesarios.-

15.02 INSTALACION ELECTRICA
OBJETO

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de
obra especializada, ingenieria de detalle, materiales, equipos, soportes,
consumibles, herramientas, instrumentos, andamios, movimientos verticales ¥
horizontales, transporte dentro y fuera de la obra, supervisién y Direccién Técnica,
Planos Conforme a Obra, Obrador propio y cualquier otro elemento, accesorio o
actividad necesarios para dejar en condiciones de correcto funcionamiento las
instalaciones que se indican en el listado de la Especificacion Técnica Particular
(ETP).

Se ejecutara en un todo de acuerdo a lo proyectado y segtn los planos de

instalacidn eléctrica e iluminacion que integran el legajo técnico.

Las cafierias de distinto diametro a utilizar seran del tipo semipesado
soldadas y con el interior perfectamente liso. Se utilizaran tal como vienen de fabrica
en tramos de 3 mts. de largo .Seran esmaltadas tanto adentro como afuera y con

rosca en cada extremo con su cupla de unién. Se revisaran los paquetes antes de

usarlos.

El diametro minimo a utilizar sera de % de pulgada y aun mayores segin se

indica en planos y segun la reglas del buen arte si se cofisidera insuficiente para no
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lastimar algin conductor en los casos donde concurren varios siempre se utilizara el
que sigue en calibre para facilitar la seguridad del trabajo, pero nunca menor al

proyectado en planos.
Toda la instalacién sera embutida dentro de los tabiques.

Se ha proyectado para que las cajas alojen solamente punios ©
tomacorrientes y que el cableado de estos Ultimos, en la mayoria de los casos, bajen

por un solo cafio.

La cafierias horizontales de la instalacién se ubicaran por encima de la
estructura del cielorraso, previéndose la perforacion del mismo para la ubicacién de

las bocas v la fijacion bien firme de estas.

Observando los planos, los artefactos de suspension sobre el cielorraso
permite que las bocas puedan quedar al ras de él, pero en los artefactos de
empotrar, las bocas deben quedar 15 a 20 cm sobre el cielorraso para evitar
problemas al colocar los artefactos y que la perforacion debe ser mayor y acorde al

tamario del artefacto.

Las cajas rectangulares, octogonales y cualquiera accesoria que se coloque
seran normalizadas (Iram 2005) de acero esmaltadas de una pieza con boquillas de

hierro galvanizado de buena calidad para tomar el cafio a cada caja.
Los conductores seran de cobre aislado en PVC extraflexibles tipo IKV

Segln norma IRAN 2183.NO SE PERMITIRAN EMPALMES DE NINGUN
TIPO FUERA DE LAS CAJAS DE CONEXION. E! conductor de tierra sera del tipo
aislado de 1,5 mm de seccion minima y del color verde-amariilo.

Toda la instalaciéon se pondra a tierra, ya sean artefactos, bastidores,
tableros y maquinaria, esté indicado en planos o no, todos los tomas y artefactos
alimentados desde los tableros estaran protegidos por térmicas acordes a los

consumos previo paso por un disyuntor diferencial.

Los extremos de los conductores se conectaran a los artefactos,
magquinarias, térmicas, borneras, etc. a través de terminales de cobre estafiado

soldados con herramientas adecuadas a cada tamafio o calibre de cable y terminal.
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de un todo de acuerdo al esquema previsto en planos, se tendra en cuenta futuras
ampliaciones y dentro de lo posible se buscara una caja estandar de buena calidad
para determinar su tamafio final. Pero en todos los casos se exigira al respecto cada
gabinete sera de estructura de perfiles laminados de acero, con puerta con llave y
burlete de goma para hacerlo hermético al polvo, con bandeja interior de acero para
montaje de los componentes, pintada con antioxido y color naranja. El gabinete sera
pintado por fuera y por adentro con antioxido y pintura poliuretanica color gris claro.
Se indicara con un cartel de acrilico el numero de tablero y la indicacién de peligro
de choque eléctrico en su exterior. Por adentro un cartel acrilico indicara en la puerta
la llave por nimero que corresponde a cada llave térmica y la oficina o sector que

protege, para facilitar la operacién.

Las llaves termomagnéticas y disyuntores sera del tipo Siemens o similar

calidad.

En el caso de que alimente equipos o motores el contratista debera una vez
puesto en marcha cada equipo, verificar las protecciones y regular los relé, térmicos
correspondientes para garantizar una proteccién adecuada y eficaz. Todo material a
utilizar ser4 mostrado previamente al inspector de obra para su aprobacion antes de
instalarlo definitivamente y evitar asi tener que retirarlo y reemplazarlo al

inspeccionarse finalmente la obra.

Antes de iniciar las tareas se adjuntaran diagramas unifilares en cada caso
para facilitar la observacion de cémo se proyecta distribuir las cargas por cada

circuito.

Parte de la caferia de iluminacion es usada para los cables de toma
corrientes y se indica en los planos correspondientes. A su vez se debera preveer
que hay artefactos que operan como luz de emergencia y que necesitan un cable
para la indicacion de falta de tension desde el tablero si operan con una llave coman

y dos cables si se encienden con una térmica.

En el plano de Instalacion Eléctrica se indican la traza y tamafio de las
bandejas, las mismas acompariaran la garganta que se construira al efecto. Por lo

dicho anteriormente se fijaran a la estructura respectivaftpé/ ante tornillos, ménsulas
/ o ﬁg Jugn ATorE A ciaﬂcda
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~ del sistema, planchuela u otro método que proponga el contratista. Queda librado la
determinacién de la fijacion a que las mismas no interfieran con otras instalaciones y

a la aceptacion del Director de Obra.
ARTEFACTOS DE ILUMINACION
Se exigira el modelo y potencia segun lo especificado en planos.

El Contratista realizara el montaje de la totalidad de los artefactos de

iluminacién, tanto interiores, como los exteriores.

Como ya se ha indicado, el Contratista sera el encargado de recibir los
artefactos que seran provistos por terceros, y sera responsable de su revision previo
al montaje a los efectos de asegurar su buen funcionamiento una vez instalados.

También sera responsable de su almacenamiento en lugar seguro.

Para permitir un rapido desmontaje, cada artefacto se conectara a la linea
por medio de un chicote de cable tipo Taller(3 x 2,5 mm2) con una ficha bipolar mas

tierra en su extremo.

Todos los artefactos seran conectados mediante fichas de tres patas, para
las luminarias normales y de cinco patas para las luminarias que contengan equipos

aufénomos.
TELEFONIA Y DATOS

Se hara la instalacién de la cafieria y bandejas segin materiales

especificados y segun los planos correspondientes.

La bandeja a usar sera comun a los dos sistemas y debe ir separada a la de
portacables de corriente a 20 cm como minimo. El criterio de suspensién de la
bandeja es el mismo que para la de corriente y la cafieria es de uso comun y en

todos los casos de % pulgadas minima.

La central telefénica sera provista por el comitente y en la cafieria tanto de

telefonia como datos no se tendera ningdn conductor dentro de ellas.

CANALIZACIONES VACIAS PARA EL SISTEMA DE TELEFONIA'YY DATOS
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Se proveeran:

La Caja de Cruzadas a instalarse en el lugar indicado en planos y su

vinculacién con cafios PEAD de 27 para el ingreso de las lineas telefénicas.

Canalizaciones para la distribucién, a partir de la Central, de los teléfonos

indicados en planos.

Canalizaciones vacias para el cableado de Transmisién de Datos, debiendo
verificarse que sirvan para cables UTP en cantidad minima de los puestos indicados

en planos.

Las carierias deberan quedar recorridas por un alambre o hilo de plastico de
resistencia suficiente para poder pasar los conductores. Se debera dejar sobrante

un minimo de 0,5 m. en cada extremo.

Tanto los materiales, asi como la forma de instalaciéon seran las gque se
indican en el presente pliego de Especificaciones para las instalaciones eléctricas.
Previo al tendido de las canalizaciones (cajas y cafios), el Contratista Eléctrico
solicitara a la Direccion de Obra una reunién de coordinacién con los instaladores
del sistema de Aire Acondicionado, para que den su conformidad a las

canalizaciones planteadas o sugieran una optimizacion de las mismas.

CANALIZACIONES VACIAS PARA EL SISTEMA DE DETECCION DE
INCEDIO

La Central de Aviso de Incendio se encontrara en la denominada Sala de
Racks. Este sector esta también vinculado a la bandeja portacables del Sistema de
Corrientes Débiles. A partir de dicha bandeja se realizard, mediante caferia
semipesada de seccién adecuada, la vinculacién con cada una de las cajas
dispuestas para los detectores, avisadores manuales, bocinas de evacuacion, etc.
Previo al tendido de las canalizaciones interiores, el Contratista Eléctrico solicitara a
la Direccion de Obra una reunién de coordinacién con los proveedores del
equipamiento del sistema, para que den su conformidad a las canalizaciones
planteadas y/o sugieran una optimizacion de las mismas, por desvios o©
modificaciones de recintos que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra.

Tanto los materiales, asi como la forma de lnstalamon?té’ﬂ tas que se indican en el
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presente pliego de Especificaciones para las instalaciones eléctricas Las cafierias
deberan quedar recorridas por un alambre o hilo de plastico de resistencia suficiente
para poder pasar los conductores. Se debera dejar sobrante un minimo de 0,5 m.

en cada extremo.
ACOMETIDA A TABLERO GENERAL

Se hara segun planos por dentro del edificio hasta sala de maguinas y de alli

por un cafio galvanizado hasta el lateral del tablero general.

TODA OMISION O CONSULTA SOBRE LAS ESPECIFICACIONES LAS
RESOLVERA A SU CRITERIO EL DIRECTOR DE OBRAS.

PLANOS DE INGENIERIA

La documentacién técnica aqui presentada tiene caracter de proyecto,
siendo de exclusiva responsabilidad del Contratista la confeccion de los planos
ejecutivos, debiendo realizar la Ingenieria de Detalle Constructiva de las
instalaciones de Fuerza Motriz, de iluminacion — Tomacorrientes y de Corrientes
Débiles, de las instalaciones de Media Tension, Tableros, automatismaos, calculo del
escalonamiento de las protecciones, esquemas funcionales y todos aquello que
dependa de su construccion para definir las dimensiones, forma, borneras,
conexiones de comando, coordinacion vy filiacion de las protecciones, forma de
funcionamiento, etc., asi como el replanteo de construcciones e instalaciones
existentes o de futuras interferencias, (si las hubiere), relacionados con los trabajos
a su cargo, no pudiendo alegar luego desconocimiento sobre las mismas, en caso
de interferencias o desajustes de cualguier tipo.

La documentacién técnica aqui presentada (Plancs, Pliegos y Planillas)
definen el alcance de la cotizacion y de los trabajos a efectuarse, siendo de
exclusiva responsabilidad del Contratista la confeccion de los planos ejecutivos de
obra, verificacion del calculo de los alimentadores a la intensidad admisible y caida
de tension, verificacion de los anchos de bandejas portacables, calculo de
cortocircuito en tableros, etc.

Los planos que forman parte de esta documentacién, indican ubicaciones,
recorridos, trazados, secciones de cafierias y conductores de las instalaciones a

realizarse y que se describen en la ETP. Dichos planos, junto con las
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especificaciones definen el alcance de Ias cotizaciones y de los trabajos a

efectuarse.

Debiendo ser ios trabajos completos conforme a su fin, deberan
considerarse incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto

funcionamiento, aun cuando no se mencionen explicitamente en pliegos o planos.
COMPLEMENTACION

Estas especificaciones técnicas generales (ETG), las especificaciones
técnicas particulares (ETP) y el juego de planos que las acompafan, son
complementarios, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido
en todos. En caso de contradiccion, el orden de prelacion se debe requerir a la
Direccién de Obra (D.O.).

En todos los casos en que la ETP no se haga expresa mencidon a
modificaciones o enmiendas a la presente, seran validas todas las clausulas vy

observaciones de ésta.

Cualquier otro documento que sea complementario o aparezca referenciado
en la documentacion incluida en la ETP podra ser consultado por el Oferente y/o

Contratista en las Oficinas de la Direccidon de Obra.
ALIMENTACION POR GRUPO ELECTROGENO

Para el caso de falta de energia por corte de la companiia proveedora o por
falta local que afecte los servicios considerados esenciales (alimentados desde el
sector de emergencia de los Tableros Generales de Distribucion), el proveedor del
Grupo Electrégeno, tendra a su cargo el montaje, conexionado Y puesta en servicio,
bajo la modalidad Llave en Mano, del Grupo Electrégeno el cual estard preparado
para arranque, transferencia automatica con las senales que le envie el PLC a
instalarse en el Tablero General de Distribucién. El sistema de energia de

emergencia sera adquirido por el Comitente.

NORMAS

*  Reglamento para Instalaciones Eléctricas en Inm febles emitida por la

Asociacién Electrotécnica Argentina.
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*  Normas IRAM Aplicables

*  Normas |IEC Aplicables

* Ley 19587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo y su Decreto
Reglamentario N° 351/79

+  N.F.P.A - National Electrical Code — Aplicables

*  \VDE-0100 — Aplicables

15.03 INSTALACION DE CALEFACCION
Se adopta el sistema de agua caliente con radiadores para el edificio y piso

radiante en vereda y garage.

El agua caliente se generara en calderas con tanque de acumulacion e
intercambiador de placas y sera bombeada a los distintos puntos del edificio a traves

de cafierias, las que distribuiran el agua por un sistema de retorno compensado.

Desde las calderas hasta los colectores con cafterias de Tubo de
polipropileno copolimeto random, recubierto con una l&mina de aluminio y una capa
exterior del mismo polipropileno Acqua Ldminum o similar, desde alii hasta los
radiadores debera utilizarse cafio de Polietileno Copolimero Octeno (PECO) o cafio
de Polietileno Reticulado de Alta Densidad (PEX) con barrera de oxigeno, cualquiera
sea el material adoptado debera utilizarse completo, no se admitirdn mezcia de

piezas de distintos sistemas.-
Calderas

La calderas seran marca Peisa Linea XP-60 o similar de 56.000 kcal/h cada
una y estaran conectadas en forma que cada caldera alimente a los sectores

detallados en el plano respectivo.

Llevaran bomba recirculadora marca Salmson tipo SXM 32-80 N o similar,
tanque de expansion de 24 litros, marca peisa o similar, grupo hidraulico con valvula
de alivio, purgador automatico y valvula de lienado automatico todo ello de bronce
fundido.-

Se deberan instalar un puente de empalme con las valvulas y accesorios

W
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correspondientes que sean necesarias para poder sacar de servicio una cualquiera

de las calderas pemmitiendo el funcionamiento de Ia restantes y sin vaciar el sistema.

Las calderas seran a gas natural y evacuaran los gases segun lo

especificado en planos.
Colectores

Se instalaran colectores de bronce fundido tipo Caleffi, Giacomini o similar,
los mismos seran completos con todos los complementos y accesorios y deberan ser
de un tamario tal que abastezca los radiadores proyectados por circuitos mas dos

conexiones que quedaran libres para futuros usos.-
Radiadores

Los radiadores seran marca Tropical 80 o similar modelo a determinar en
plano, de aluminic inyectado tratado superficialmente con pintura para alta

temperatura.

En el ingreso de agua al mismo se colocara una vaivula escuadra con
comando exterior, mientras que en la salida se colocara una vélvula para regulacion

de caudal con comando protegido.
Chimeneas

Las calderas deberan poseer una chimenea que evacue los gases de
combustion al exterior. Esta debera estar conectada con un sombrerete del tipo
antiviento y, a una elevacién no menor de 0,60 m sobre el punto de mayor altura y
dentro de un radio de 3 m. La chimenea sera de acero inoxidable. La chimenea se

construira de tal manera que asegure la periodicidad de limpieza.
Toma de aire exterior

De acuerdo al célculo de las secciones y de los equipos proyectados, la
toma de aire exterior asegurara el ingreso de un 20% de aire exterior protegida con

rejas equivalentes a las rejas de retorno aptas para intemperie, regulables.

Muestras




Pliegé de»C()ndiciones Técnicas Particulares 76

. Antes de comenzar los trabajos se someterd a la Direccion de Obra
muestras de los materiales a emplear de acuerdo a la memoria presentada y
especificaciones técnicas ya anteriormente presentadas y aprobadas de

conformidad.
Inspecciones

El contratista debera presentar inspecciones en los periodos en que mejor se

pueda observar los trabajos, quedando expresamente fijadas las siguientes etapas:
En los talleres del contratista o fabrica una vez iniciada la construccion.
Cuando los materiales han sido acopiados en obra.
Cuando se realice el montaje en obra.

Verificacion y ubicacion de elementos distribuidores del sistema a nivel de

cielorraso, antes del montaje del mismo.

Cuando la instalacion este terminada y en condiciones de realizar las

pruebas de funcionamiento.
Pruebas de funcionamiento

Se efectuaran todas las pruebas mecanicas e hidratlicas a medida que se
vayan instalando las distintas piezas y conductos generales, que segln proyecto han

sido aprobadas.

Verificacion de toda la instalacion en cuanto a pruebas acusticas a fin de no

interferir las comunicaciones entre las distintas areas de proyecto.

Las pruebas de funcionamiento generales se tomaran con un minimo de 15
dias. Durante este periodo de tiempo se realizaran todas las determinaciones
necesarias para comprobar si las condiciones de cada una de las zonas

ambientadas se mantienen dentro de los limites de confort especificados.

La empresa junto a la proveedora de equipos centrales proyectados,

garantizara toda la instalacion por el término de 6 meses.
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15.04 INSTALACIONES SANITARIAS
Generalidades

Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo con la reglamentacion de
la Direccion Provincial de Obras y Servicios Sanitarios y segun lo proyectado en

planos.

Comprendera todos los trabajos y materiales que sean necesarios para
realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo la provision de
cualquier trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el completo y
correcto funcionamiento y buena terminacién de las mismas, estén o no previsto y

especificado en el presente pliego.

Los planos indican de manera general la ubicacién de cada uno de los
elementos principales y accesorios, los cuales podran instalarse en los puntos
fijados o trasfadarse buscando una mejor distribucién de recorrido o una mayor
eficiencia y rendimiento; todos estos trabajos podran ser exigidos, debiendo la

Contratista satisfacerlos a su exclusivo cargo.

La contratista tendrd a su cargo la realizacion de todos los tramites ante la
Direccion Provincial de Obras y Servicios Sanitarios para obtener la aprobacion de
los planos, solicitar conexiones de agua y cloaca, realizar inspecciones
reglamentarias y cuanta gestion sea necesaria para obtener el certificado final

expedido por la reparticion oficial.

Ademas de las pruebas reglamentarias que deben efectuarse para el Ente
Oficial, La contratista debera efectuar esas mismas inspecciones Y pruebas u otras
que la Direccion de Obras estime conveniente aun en los casos que se hubieran
realizado con anterioridad. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el

buen funcionamiento posterior de las instalaciones.
a) Desagles cloacales
Comprende la ejecucion de trabajos indicados en planos cotrespondientes
El material a utilizar para las carierias sera de PVC a espiga enchufe linea

P

o

.?’_ .
bias del sistema.

¢

3,2 de primera marca RAMAT reforzado o similar con piezas

o
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o La caferia sera colocada siguiendo la pendiente reglamentaria caizandose
en forma conveniente. Las ramificaciones que se empalmaran a la cafieria principal
y se realizaran por medio de piezas especiales, las uniones no podran formar

angulos mayores a 45° entre tramos de |la caferia principal.

En los lugares indicados en planos o donde e! sistema lo requiera se
construiran camaras de inspeccion para la eventual desobstruccion del sistema, las
camaras de dimensiones 0,60 x 0,60 y de profundidad de hasta 1,20 mitrs. se
construiran con anillos de hormigén prefabricados y las de dimensiones mayores
0,60 x 1,20 mtrs., se construiran en mamposteria de bloques de hormigoén revocadas
con mortero impermeables. Todas las camaras cualquiera sea su dimension
contaran con sus respectivos cojinetes acompafiando la direccién de los canos que
a ella acometen, los mismos se construirdn con morteros impermeables y con una
profundidad minima de 10 cm. y lo suficientemente lisos para no impedir el normai

deslizamiento de ios solidos.

Las camaras ubicadas en el exterior contaran con tapas de hormigén
removible las que estaran asentadas sobre marco metalico a nivel de terreno natural
y sistema de agarradera de acero inoxidable para la comoda remocién de las

mismas.

Las camaras de inspeccion que se encuentren en lugar cerrado se le debera
proveer de cierre hermético al paso de los gases, mediante doble tapa tomada las
juntas de esta ultima con masilla o junta de goma o aquel sistema comprobado de

buen funcionamiento para tal fin y aprobados por el ente competente.

Salto de cafierias: en los casos que son indicados en planos y en todos
aquellos tramos que asi lo requiera, aunque no estén indicados en los mismos para
evitar la excesiva excavacion, se realizaran saltos de las cafierias que acometan a
las camaras de inspeccion, los mismos se construiran de acuerdo al detalle de
planos y o cualquier sistema que se encuentre demostrado su buen funcionamiento

y esté aprobado por los entes correspondientes.

Todos los liquidos cloacales resultantes del uso diarioc de la instalacion
desaguaran a una camara séptica de polietileno bicapa de marca Eternit o similar, la

misma tendra una capacidad maxima de 850 lts y debera venir de fabrica provista
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con accesorios cloacales con sello IRAM de 110 mm de espesor. Se encontraﬁr_é
provisto de un cafio de ventilacion individual de PVC de didmetro 0,063 mits. para
expansion de los gases y correcta ventilaciéon a la atmoésfera. Aquellos desagiies
especiales proveniente de la sala de autopsias deberan tratarse antes del volcado al

sistema cloacal segin se especifica en plano respectivo -

La contratista verificara las cotas de nivel de las cafierias de desagiles
cloacales con la estructura del edificio, quedando a su cargo las modificaciones que

hubiese que efectuar en caso de ser necesario.
b) Ventilaciones

Para evitar la acumulacién de gases dentro de las cafierias de cloaca y
mantener aireado el interior de las mismas, es que se deberan disponer de
ventilaciones en el sistema en todos los lugares que indicados en los planos como

minimo.

Los mismos se ejecutaran en carios de PVC en los didmetros indicados en

planos y aprobados por los entes que dicten normas en este caso.

En los casos que la ventilacion deba atravesar la cubierta de techo Ia misma
rematara en un cafno de un material tal que permita soldadura para un correcto
sellado de la zona de contacto, se debera tener en cuenta las piezas especiales de
terminacion y todo ofro elemento para la correcta terminacién de los trabajos

(sombreretes, escotillén etc.).
c) Desagues pluviales

Comprende la ejecucion de trabajos indicados en planos correspondientes a
la evacuacién de las aguas de lluvia, y todo aquel trabajo que aunque no este
expresamente en los planos sea indispensable para el buen funcionamiento y en un

todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en la ciudad de Rio Grande.

El material a utilizar para las cafierias tanto conductales como bajadas sera
de PVC a espiga y enchufe linea 3,2 marca RAMAT reforzado o similar con piezas

propias del sistema, incluye en este item todo elemento de fijacion de las bajadas.

-
~

La cubierta en todas sus aguas culminaran /é’h ganaletas construidas en
=7ing Juan Anfonigvelizneda

- Di lnfraest el

[
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| fch;\pa doblada, estas conduciran a las bajadas el agua de cada sector, cada bajada
debera desaguar a una Boca de Inspeccién o Pileta de patio para una ocasional

desobstruccion en caso de ser necesario

Las mismas tendran una medida minima de 0,25 x 0,25 dependiendo la
profundidad de acuerdo a cada una en particular, las mismas contaran con una tapa

de hormigdn asentada sobre marco metalico y dispositivo para su remaocion

La contratista verificara las cotas de nivel de las cafierias de desagues
pluviales con la estructura del edificio, quedando a su cargo las modificaciones que

hubiese que efectuar en caso de ser necesario.
d) Agua fria y caliente

Comprende la ejecucion de los trabajos indicados en planos

correspondientes a la distribucién del agua fria y caliente para consumo humano.

El material para agua fria a utilizar sera tipo PCR ND 25 marca ACQUA

SYSTEM o similar con uniones por termofusion y con piezas propias del sistema.

Toda la instalacién se independizara mediante llaves de paso en cada local

sanitario y los diametros de las mismas seran aquellos que el caso lo requiera.

El servicio de agua potable se tomara desde la red existente, ira a tanque
elevado, fabricado con resina de polietileno 100% virgen, tricapa, reforzado con dos
aros laterales, del tipo creado para propiedad horizontal por Eternit o similar, de una
capacidad no menor de 1500lts. Desde alli distribuira por gravedad el agua fria y

mediante incremento de presién manométrica por bormbeo el agua caliente.-

La cafieria de distribucion del agua caliente a los distintos grupos sanitarios
el material a utilizar sera del tipo PCR ND 25 marca ACQUA SYSTEM o similar con
uniones por termofusion y con piezas propias del sistema y aislada térmicamente
con polietileno expandido de espesor 1" en aquellos lugares donde se deba instalar

en muros exteriores.

La contratista debera realizar aunque se cuente con los planos
correspondientes el calculo de las cafierias de alimentacién de cada uno de los

sistemas, los cuales seran solicitados por la Direccién de obra.
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La contratista no podra aludir desconocimiento de cada uno de los puntos

enumerados en el presente y los trabajos a realizar. Por lo tanto cualquier trabajo

indispensable para la correcta terminacién de la obra de acuerdo a las reglas del

buen arte no se reconocera adicional alguno y estaran a cargo de la contratista.
e) Artefactos, accesorios y griferias
Se proveeran de acuerdo a planos de detalles sanitarios.

8 Inodoros con depdsito automatico a mochila de losa vitrificada color blanco modelo

Quequén Linea Florencia, de Ferrum o Similar incluido asiento y tapa de madera.-

1 Inodoros con depésito de colgar con llamador de losa vitrificada color blanco Linea

Espacio, de Ferrum o Similar con su asiento Y tapa de madera.-

2 Bachas de apoyar de acero inoxidable AISI 304 acabado mate Linea G 4124 de

Ferrum o Similar sobre mesada de Corian o similar.-
8 Lavatorios un agujero y columna de lavatorio linea Florencia de Ferrum o Similar -

1 Lavatorio especial de los vitrificada color blanco LET 1 F . linea Espacio de Ferrum

o Similar.-
1 Herrajes y Accesorios para Bafio Discapacitados de HB o Similar -
9 Perchas Simple Linea Round de Ferrum o Similar

8 Juego de accesorios cromados linea Dalia D3 de Fv o similar comuesto de percha
doblie, toallero de aro, portarrollo, jabonera de aplicar portaescobilla de pared y

repisa de vidrio

9 Griferia Monocomando para Lavatorio Cromo tipo Dalia D3 de FV o Similar

9 Dispenser de Papel Sanitario Tipo Valot o Similar

Dir miragstructura Judicial
Poder Judicia!
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15.05 INSTALACION DE GAS NATURAL

a Generalidades

El presente proyecto prevé la ejecucion de una instalacion para gas natural
de aproximadamente 120.000 Kcal./h., como asi también la provision y colocacion
de todos los artefactos y materiales necesarios para complementar la citada

instalacion.

Se debera hacer una extension de red desde el punto mas cercano de la red

existente hasta el nicho medidor del edificio.

La instalacion se efectuara de acuerdo a las Reglas de Arte, supervisada por
Técnico Matriculado de CAMUZZI Gas del Sur S.A, el cual debera encontrarse en
obra todas las veces que la Direccion de Obra lo estime necesario a los efectos de

constatar en conjunto los trabajos ejecutados.

La instalacion se entregara en perfecto estado de funcionamiento y con final
de obra por CAMUZZI Gas del Sur S.A.

b  Proyectos, planos y tramites

E| Contratista ejecutara los planos para ser presentados a la aprobacion de
CAMUZZ! Gas de! Sur S.A. y abonando a tal fin los derechos de aprobacion,
habilitacion, tasa por conexion, habilitacion IN-SITU de artefactos de sellado.

¢ Carnerias y accesorios

Todas las caferias a utilizar seran de hierro negro con revestimiento de
pintura epoxi de diametros segln célculos, y los accesorios y piezas del mismo
material, todo el tendido se hara con piezas roscadas, no admitiéndose curvaturas
en frio o caliente. Las colocadas bajo tierra se les colocara revestimiento

reglamentario.

Las llaves de paso seran aprobadas por CAMUZZ| Gas de! Sur SA. con la
leyenda "A y C" La valvula de la cocina de la cafeteria sera constituidas en bronce
rojo de primera del tipo de asiento cénico con prensa, estopa y rosca de ajuste
mientras que las valvulas de las calderas y la de corte general seran esféricas de los

diametros indicados en planos y aprobadas por CAMUZZi Gas dei Sur.

E|l Contratista al presentar en CAMUZZI Gas del Sur S.A. los formularios
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correspondientes, debera agregar al mismo las matriculas de las Hlaves péré gas de
cada artefacto y presentar una (1) copia de dicho formulario aprobado a la Direccion
de Obra.

d  Muestras e inspecciones

Antes de comenzar los trabajos se sometera a la aprobacion de la Direccién
de Obra, muestras de los materiales a utilizar, como ser: caferias, accesorios y
llaves de paso, sin contar con aprobacion de estas pruebas no se podran colocar los
materiales en obras. La Contratista debera solicitar inspeccion en las siguientes

oportunidades:

Cuando la instalacion estd en condiciones de realizar las pruebas de

funcionamiento.
Cuando la instalacion esté terminada y en condiciones de realizar las
pruebas de funcionamiento.

e Artefactos
Los artefactos a colocar seran aptos para quemar Gas natural aprobados por
CAMUZZI Gas del Sur SA. vy las caracteristicas indicadas en planos

correspondientes.
2.- Calderas Marca PEISA linea XP-60 de 56.000 Kcal/h c/u o Similar
2.- anafes dos hornallas AKT 301 IX de Whirlpool o similar .-
f  Pruebas
Se efectuaran las siguientes pruebas:

Hermeticidad: seran neumaticas a una presiéon de 0,30 Hg/cm2 para la
cafieria interna, la duracion de la prueba sera de quince (15) minutos y no debera

apreciarse disminucion de la presion.

Obstruccion: completada la prueba anterior y reduciendo la misma a 20grs.
para la prueba de artefactos verificando por falta de salida de aire, las obstrucciones

que pudieran haber.
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efectuara una prueba de funcionamiento en la que se verificara ia calidad de la Hlama

y el consumo de combustible.

PLANO CONFORME A OBRA: una vez finalizada la instalacion y antes de la

recepcion definitiva, se deberan presentar los planos respectivos conforme a obra.
16.06 INSTALACION CONTRA INCENDIO - DETECCION Y EXTINCION

La instalacion se ejecutara de acuerdo a lo indicado en planos y debera

ajustarse a las exigencias que fijala Direccion de Bomberos de la Provincia.

L a contratista tendra a su cargo la realizacion de tramites y planos que fuera
menester ejecutar en la Direccion de Bomberos y/o en Obras Sanitarias Municipal

hasta obtener el certificado final.
DETECCION
Canerias/cableados/cajas/accesorios

Las cafierias seran de cafio de chapa semipesado de %’ diametro, las
mismas estaran perfectamente engrampadas a la estructura tanto en entretechos
como en tabiques. Las cajas seran de acero semi pesado y se dispondran de

acuerdo a los planos respectivos. Los cables seran unipolares de 1.5mm.-
Central de alarma

La central de alarma sera marca INELAR Tipo CMIE 24 7 Zonas con

baterias 12V de 7amp/hora o similares caracteristicas.-
Detectores de humo

Los detectores de humo se ubicaran de acuerdo a plano correspondiente.

Seran marca INELAR o Similar.

En locales indicados en planos se colocaran en cielorraso detectores de
humo iénicos Modelo Dia 24-2 de INELAR o Similar.

EXTINCION®

Clausulas generales:
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1) La instalacién del servicio contra incendio debera responder, ademas

de a las presentes especificaciones técnicas particulares, a las normas NEP A
(National Fire Protection Association) respectivas. Por otra parte todos los elementos
a instalar asi como su colocacién deberan estar en todo de acuerdo con las Normas

IRAM correspondientes.

2) Una vez terminada !la obra y antes de la recepcion provisoria, el
contratista debera presentar memoria de calculo y la documentacién pertinente
avalada por un profesional, necesario para aprobar fa instalacion ante el Cuerpo de
Bomberos de la Ciudad de Ushuaia, siendo Ia presentacion de ésta, requisito

indispensable para la recepcién provisoria de la Obra.
Clausulas particulares.

Boca de incendio para posterior conexién de bomberos compuesta de
Llave construidas en bronce, volante ergonomico, tapén macho whitworth de 63.5
mm, cuerpo recubierto con pintura en polvo termoendurecida color rojo alojada en

camara de hormigon armado con tapa de chapa estampada de 600 x 600 mm.-

Matafuegos manuales

Se utilizaran extintores Triclase de polvo quimico seco de 5 Kg; Clase “C":
instalaciones eléctricas de 5 kg; de extintores de Halotron de 3kg. Los extintores
deberan ser de marca acreditada en plaza con sello Iram de aprobacién y su
garantia no podra ser inferior a un afic. Se dispondran extintores fijos de 5 Kg, en los

lugares indicados en planos correspondientes.

La contratista debera proveer e instalar una central de deteccién de incendio
con censores de humo y avisadores manuales ubicados en distintas partes del

edificio segln se indica en plano.-
Rubro 16. EQUIPAMIENTO
16.01 Alacena y bajo mesada

Se proveeran y colocaran de acuerdo a las disposiciones, niveles,

dimensiones y caracteristicas indicadas en planos y demas d/cumentos integrantes
s

[ Legaijo. '
del Legajo ;Qveltaneda
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Estaran realizados en placa maciza 18 mm. enchapada en laminado plastico
blanco y negro mate tipo Formica textura “B”, con estantes y cajones , herrajes
bisagras a resorte, tiradores linea Arco metalicos mate. Sera del tipo Serie Nova,

modelo Nevis de Johnson o similar
16.02 Mesadas de acero inoxidable

Se proveera e instalara mesada de acero inoxidable con bacha para cocina
de acuerde a las indicaciones de medidas, espesores, bufias, tipologias, etc.,
contenidas en planos. Se proveeran completas, incluyendo frentines, zocalos,

soportes, etc.-

16.03 Ascensor

Tipo de ascensor: Pasajeros Hidraulico

Destino: Oficinas

Elevador/fes N°: 3

Cantidad: Tres

Paradas: 3 (PB, 1°y 2°).

Entradas: 4

Recorrido aprox: 12,5 metros.

Pasadizo p/ Cabina: 1.500mm x 1.500mm. (Medida sujeta a replanteo de pasadizo)
Carga util: 320 kg.

Capacidad: 4 personas.

Velocidad: 24 metros por minuto.

Potencia del motor: 13 H.P. con proteccién térmica
Arranques/hora: 40

Accionamiento: Hidraulico Pistén Lateral 2:1

Central hidraulica: Nacional, 100 Litros por minuto.

Cables de acero: 4 x 11 mm.

Perforacion: No requiere técnicamente

Sala de maquinas: Lateral al pasadizo

Guias de coche: T - 89

Guiadores: Tipo deslizantes de nylon — Rodamientos inferiores con tefion
Seguridades: Valvula paracaidas y paracaidas instantaneo.

Paragolpes: Helicoidal de alta recuperacion.
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Bajo recorrido: 1.300 mm.

Sobre recorrido: 2.700 mm.
Contrapeso: No requiere técnicamente.
Compensacion: No requiere.
Maniobra del control: Colectiva Descendente Electronica.

Lector de posicion: Inductor magnético.

Botones de llamada: Micromovimiento en Acero Inoxidable, con registro luminoso.
Codificacion de botén: Braille.

Indicador de posicién: Rotativo Electrénico, en cabina y Planta Baja.
Sefializacién: Flechas direccionales incorporadas al display.

PUERTAS:

De la cabina: 1, Automatica U2H en Acero lnox.

De los pisos: 2, Automaticas U2H en Acero inoxidable.

De la Planta Baja: 1 Automaticas U2H en Acero Inox.

Luz libre de paso: 800mm x 2.000mm (h)

CABINA:

Modelo: GW-L de Watwick elevadores o similar

Terminacion: Acero Inoxidable.

Botonera: Columna vertical uniforme.

Centinela de trafico: Barrera multihaz infrarrojo

Piso: Preparado para recibir revestimiento porcelanato. A cargo del contratista.
lluminacién: Modelo a eleccion del cliente.

Espejo: 100% en fondo.

Pasamanos: En Acero inoxidable tubular.

Zocalos: En Acero Inoxidable.

Accesos: Unico.

Provisién de grampas y perfiles de apoyo con amure en mamposteria cada 1,5
mts para colocacion de guias. (Incluido)
ACCESORIOS:

Intercomunicador: Incorporado, tipo manos libres.
Luz de emergencia: Oculta en cielorraso de cabina.
Extractor de aire: Incluido.

CHASIS:

Suspension de cabina: Bastidor fabricado en perfilerig/.d

Hierro abu!onaqa.
o

Agq. German
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Tensores: Con amortiguador helicoidal.

Plataforma: Construida en perfileria metalica normalizada.
Poleas de desvio: De fundicién, dureza Brinell entre 190 y 230.
Grampas de amure: Preparadas para abrocar al hormigoén.

Instalacién eléctrica: Normalizada.

16.04 Cerco perimetral

Los trabajos comprendidos en el presente item se refieren a la Provision y
colocacién en las tres caras interiores del perimetro del terreno excepto en el frente

son los siguientes elementos :
1. Postes prefabricados de hormigén tipo olimpico de 2,00 m de altura libre.

2 Colocacién de Alambre galvanizado tejido romboidal 180/50/14. El cerco
terminara hacia arriba del alambre con tres hilos de alambre de puas de alta

resistencia, galvanizado electrolitico, calibre 15 (bwg) de tipo corriente.

3 Zocalo inferior de hormigén armado de 0.20 m x 0.35m., este llevara cuatro
hierros @ 10 mm en sentido longitudinal y estribos émm c/15 cm. Luego se
colocaran los postes de hormigon armado los postes intermedios y los postes
tensores (cada 15 a 30m maximo) sostén del alambrado olimpico de 2,00 m de
altura, con codo superior inclinado 45° y a una distancia entre postes de 4.00 m,,

tomados a eje de los mismos.

4. Como esquineros se colocaran postes de hormigén armado de 2.00m., de
altura, con codo superior inclinado 45° y puntaies de refuerzo de hormigén de 0,12m
x 0,08m x 2,10m.

Componentes de la construccion del cerco perimetral olimpico

Postes intermedios: Seran de hormigén armado, pre moldeados y vibrados,
del tipo olimpico, se ubicaran en el perimetro del predio excepto el frente e iran
enterrados a una profundidad de 0,50 m. en todos los casos. Todos ellos lievaran los
agujeros necesarios para el pasado de los hilos y buiones correspondientes. Las

caracteristicas de los diferentes tipos de postes son las siguientes:
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Postes esquineros: Seran como minimo de 10 x 10 cm de seccion, con el
codo superior en esquina a 45° y ilevara dos puntales ubicados a 90° uno del otro,
en forma paralela a los tejidos correspondientes de los lados adyacentes. Dichos
postes lievaran un dado de fundacién de hormigén de 0,40m de diametro por 0,50m
de profundidad.

Postes de refuerzo: Se colocaran entre 15 y 30 m como maximo, llevaran dos
puntales que se ubicaran sobre los lados opuestos, paralelos al tejido. Los dados de
fundacién seran de iguales caracteristicas que los anteriores.

Postes terminales: Seran de 0,170m por 0,10m y llevaran un solo puntal, el
cual se ubicara en forma paralela al tejido. Los dados de fundacion seran de iguales

Caracteristicas que los anteriores.

Alambre tejido galvanizado romboidal: Tendra las siguientes caracteristicas:
galvanizado, 180/50/14 y tendra 2,00 m. de altura. Se colocara en sus extremos una
planchuela de 32 por 6 4 mm., por 2,00 m. de altura, la cual se sujetara luego a los

postes correspondientes con tornillos de gancho galvanizados de 3/8".

Alambres de pua: Llevara 3 hileras de alambres de puas N° 15, galvanizado,
(tipo stper bagual), con plas cada 4", ubicados en el codo superior inclinado de los
postes y se colocaran perfectamente mocheteados con alambre de atar BWG N°© 11
como minimo, en el punto de unién de los hilos con los postes. Llevaran alambres

separadores cada 1,00 m de distancia para que no se toquen.

También llevara 3 hilos lisos de alta resistencia, en el borde superior, inferior y
1 en el tramo central de la malla electro soldada, todos equidistantes. Estos (ltimos

seran sujetados a los postes con tornillos de gancho galvanizados de 3/8".

El tensado de los alambres se efectuard a maquina y solo se colocaran

torniquetes (tipo goiondrina reforzados) cuando se corte alguno de los hilos,

16.05 Cerco de Frente
Sobre una zapata de hormigén armado visto de 0,40 m de altura, por 20 ¢cm de

ancho, se soldara sobre pletina metélica, columnas de tubos de seccidn cuadrada de
100 x 100 x 2 mm, entre estos se alojara bastidor perimetral de tubo estructural 60 x

20 x 2 mm, cada metro se colocara a modo de montagica/-/ga tubo estructural de 40 x

, Veilaﬂeda
nichura Judicial
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20 x 1,6 mm, el cerramiento sera de chapa sinusoidal, galvanizada prepintada, color

a definir, todo ello segun detalle obrante en plano.-

Rubro 17. DETALLES DE TERMINACION Y LIMPIEZA

17.01 LIMPIEZA PERODICA DE OBRA:

La contratista mantendra limpios los sectores de trabajo durante el
transcurso de las obras. Se debera realizar una limpieza diaria retirando basuras,
latas, etc. Al finalizar los trabajos, se debera realizar una limpieza total de los

sectores de trabajo e instalaciones que hayan sido afectados por los mismos.
17.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA:

Una vez finalizada la obra, la contratista debera efectuar una limpieza
profunda con materiales y elementos adecuados, incluyendo la totalidad de la obra y
de los sectores afectados, donde se incluira el lavado y encerado de pisos, vidrios,
escaleras y todo otro elemento a proveer e instalar que haya sufrido las

consecuencias de las obras desarrolladas.

418.03 INSPECCIONES:

E| Contratista solicitara inspecciones:

En taller, durante el proceso de ejecucion previo al armado.
En taller, una vez finalizado el montaje

En obra, una vez finalizada la colocacion



