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1. GENERALIDADES
1.1, Tareas complementarias
1.1.1. Construcciones auxiliares:

El Contratista tendra obligacién de construir dentro del monto del contrato, las
instalaciones de un obrador, de acuerdo con lo estipulado en el P.ET.P. y con las
reglamentaciones vigentes, en cuanto a oficinas, depésitos, vestuarios y locales sanitarios,

tanto para el personal de la Empresa como para el de inspeccion.

Previo al inicio de las obras dentro de un plazo de 5 (cinco) dias, el contratista presentara
para su aprobacion, planos en escala 1:100 de todo el conjunio de construcciones
provisionales que considere necesarios para el desarrollo de sus tareas, indicando la

ocupacién del terreno.

La Inspeccién se reserva el derecho de observar los mismos antes de su aprobacion. L.os
planos definitivos seran presentados por el contratista dentro de los tres dias habiles

posteriores a la firma del contrato.

El contratista debera mantener permanentemente en obra a disposicion de la Inspeccidn

los siguientes elementos en perfecto estado de conservacion:
a) Cincuenta (50) estacas de madera.
b) Un (1) cono de Abrams para ensayo de asentamiento de hormigén.
c) Moldes para la fabricacion de probetas.
d) Un (1) juego de tamices para andlisis de granulometria de agregados.
e) Una (1) cinta de acero de 50mts.
f) Una (1) cinta de acero de veinticinco (25) a treinta (30) mts.

| o totalidad de elementos citados en el presente inciso quedaran en propiedad del

contratista al terminar la obra.

Las instalaciones seran demolidas y retiradas por el Contratista en el plazo comprendido

desde la Recepcion Provisoria a la Definitiva, segin lo indique la Inspeccién.
1.1.2. Provisién de agua:

a) Para la construccion: Sera la obligacién del Contratista efectuar las gestiones
pertinentes ante el Ente Prestatario de! Servicio, asi como el pago de los derechos respectivos

para asegurar e! suministro de agua necesaria para la construccion. Cuando no fueza [ |ble
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realizarlo con agua de la red, el contratista debera proveerla empleando medios de transportes

a tal fin, por cuenta y cargo del mismo.

b) Potables: El contratista arbitrara los medios para el aprovisionamiento de agua potable
para consumo, debiéndose realizar los analisis de potabilidad correspondientes en caso de

proveerse por otros medios.
1.1.3. lluminacién y fuerza motriz:

El Contratista arbitrard los medios para el abastecimiento de la luz y fuerza motriz
provenientes de las redes de servicios plblicos, observando las reglamentaciones vigentes
haciéndose cargo del page de los derechos y el consumo correspondiente. Cuando no fuera
factible este procedimiento, deberd suministrar los equipos mecdnicos, elementos que

aseguren la provision y mantenimiento, a su cuenta y cargo.

Dichos servicios cesaran para el caso de las obras motivo del Contrato con la Recepcion
Provisoria de las mismas, y continuacion para el obrador propiamente dicho hasta su

demolicion.
1.1.4. Evacuacion de aguas servidas:

Se adoptaran las medidas necesarias y se ejecutaran las obras adecuadas para evacuar
las aguas servidas de los servicios sanitarios durante el periodo de la obra, a fin de evitar
peligros de contaminacion, malos olores, etc. No se permitira el desaglie de aguas servidas a

canales o zanjas abiertas.

Para la ejecucién del sistema de desagiie se aplicaran la reglamentaciones vigentes en el
Ente Prestatario del Servicio en adelante E.P.S..

1.1.5. Pavimentos provisorios de obrador;

El Contratista aseguraré el acceso de equipos, materiales, vehiculos y personas
mediante la ejecucion de caminos de acceso al obrador. Las caracteristicas y especificaciones
técnicas relativas a estas obras, quedan expuestas en el P.ET.P., asimismo, debera
mantenerlos en condiciones adecuadas de transitabilidad durante la ejecucion total de la obra ¥

hasta la Recepcién Definitiva, o hasta cuando lo indique la Inspeccion,
1.1.6. Seguridad en obra:

El Contratista estara obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas en
las Leyes nacionales 19587, 24557 sus Decretos Reglamentarios, Resoluciones de la S.R.T. ¥
toda otra reglamentacion vigente a la fecha de ejecucién de la obra.



Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 21

Todo el personal destacado en obra, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes,
tendran la obligacion de usar casco protector y antiparras, los que seran provistos por el

Contratista.
1.1.7. Vigilancia e iluminacion:

El Contratista establecerd una vigilancia permanente en la obra para prevenir
sustracciones y deterioros de materiales o estructuras propias o ajenas. Ademas distribuira la
cantidad necesaria de fuentes de iluminacién que permitan una efectiva vigilancia. Hara colocar
luces indicando el peligro y tomara otras medidas de precaucién en aquellas partes que por su

naturaleza o situacion hagan posible que ocurran accidentes durante el transcurso de la obra.
1.1.8. Fiscalizacion:

La Inspeccion fiscalizara periédicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y
proteccion en obra estando facultada para exigir cualquier previsién suplementaria o adicional
en resguardo de las personas, seguridad en la via publica ylo predios linderos, siendo

responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pudiera producirse.
1.1.9. Limpieza de obra periodica:

El contratista estara obliga a mantener los distinfos lugares de trabajo (obrador,
depbsitos, etc.) y la obra en construccién, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales
sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el

correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendran limpios y ordenados,

limitandose su ocupacion con materiales o escombros, al tiempo estrictamente necesario.
1.1.10. Limpieza de obra final:
a) Exterior:

Las superficies libres que queden dentro de los limites totales de la obra, se entregaran
enrasadas y libres de maleza, arbustos, residuos, etc. Debera procederse al refiro de todas las
magquinarias utilizadas por el Contratista y el acarreo de los sobrantes de la obra (pastones,
contrapisos, bases de maquinarias, etc) aun de aquellos que pudieran quedar sepultados
respecto de los niveles definitivos del terreno. A profundidades mayores de 30 cms. la

Inspeccion determinara sobre la necesidad de remover o no los elementos citados.

b) Interior:

Previo a la Recepcion Provisoria, los locales se limpiaran integramente, cuidagdo los

detalle y prolijando la terminacion de los trabajos ejecutados.
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Los vidrios, espejos, herrajes y bronceria se entregaran perfectamente limpios,
debiendose utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de

la construccion.

Los revestimientos exteriores e interiores, se cepillaran para eliminar el polvo o cualquier

material extrafio al paramento.

En caso de presentar manchas, se lavaran, siguiendo las indicaciones del fabricante del

revestimiento.

Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiaran con productos aproiados y en caso
inevitable con acido muriatico diluido al 10% de agua. Las manchas de pintura, se eliminaran

sin rayar las supertficies.
1.1.11. Planos de obra:

Ef Contratista deberd presentar para conocimiento de la Inspeccion los planos que a

continuacién se detallan:
Fundacién: Planos generales de detalle y memoria descriptiva.
Estructura: Memoria de Caélculo, esquema estructural

Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, fachadas, detalles y planilla de

locales
Carpinteria: Vistas y detalles

Instalaciones: Sanitarias, Gas, Electricidad, Teléfonos, Servicio contra incendio,

Electromecanica.
Este listado podra ser alterado segln lo indicado en el P.C.P.
Los planes seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas |.R.AM.
1:100 plancs generales.
1:50 planos de replanteo
1:20, 1:10, 1:5, 1:1 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que entregard la Inspeccién de Obra

oportunamente.

El Contratista presentara a la Inspeccion tres juegos de copias de cada plano y su
correspondiente copia en soporte magnético, con una anticipacién minima de 20 dias hébiles,
en relacion a la fecha indicada para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan de

trabajo aprobado por la Inspeccién.
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Para las instalaciones que requieran la intervencién de las distintas Reparticiones
oficiales, se exigira su aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara
que la Inspeccion tomara como maximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente,
no computandose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en
la documentacion proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente
aclarado que el Contratista, no podrd ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes

planos, célculos, memorias, etc., con aprobacion de la Inspeccion.
1.1.12. Planos conforme a ohra:

El Contratista debera confeccionar y entregar a la Inspeccion, a partir de la fecha efectiva
de terminacién de la obra y previo a la materializacién de la Recepcion Definitiva, los planos
Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes de la
Municipalidad donde se realicen las Obras y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el

respectivo certificado final.
Estos seran:

Un original en el material que cada reparticion exija y tres copias heliograficas, con su
correspondiente copia en soporte magnético los que seran firmados por el Representante

Técnico del Contratista, de:
Estructura
Arquitectura
Electricidad
Electromecanica
Servicio contra incendio
Este listado es minimo y podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

Con relacién a los planos a presentar ante ofras Reparticiones en los articulos

correspondientes se detalla el tramite a seguir.
1.1.13. Inspecciones y/o ensayos fuera del predio de la obra:

Toda Inspeccién y/o Ensayo que deba realizarse fuera del predio de la obra, implicara el
traslado del personal de la Inspeccién por cuenta y cargo del Contratista en un vehiculo acorde

a las necesidades, como asimismo, los eventuales gastos que demande la estadia, segtn los

casos.

1.1.14. Responsabilidad del Contratista:
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La totalidad de lo requerido en el presente articulo (3.1.1.), sera por cuenta y cargo de la

Contratista.
2. MOVIMIENTO DE SUELOS
2.1. Normas generales:

El Contratista tomaré a su cargo las tareas que se enumeran mas adelante, proveyendo
el equipo adecuado para tal fin, el que debera ser aprobado, antes de su utilizacién por la
Inspeccion, la que podra exigir el reemplazo de los elementos que a su juicio no resulten

aceptables.

El Contratista pondra especial atencién en los trabajos que deban permanecer expuestos

a la intemperie, adoptando los recaudos necesarios para preservar los ya ejecutados.

A fin de verificar el cumplimiento de las exigencias previstas, la Inspeccion ordenara los

ensayos necesarios, l0s que seran efectuados por cuenta y cargo del Contratista
2.2. Memoria descriptiva de tareas y planos

Ei contratista debera presentar con la debida anticipacién, previo al comienzo de los
trabajos y para su aprobacién con un plazo maximo de 5 (cinco) dias después de la firma del
contrato, una Memoria de excavaciones, asi como un plano de niveles del terreno, en la que se
describiran los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las precaucicnes que se
adoptaran para asegurar la estabilidad de las excavaciones y en un todo de acuerdo con las
reglamentaciones del Cédigo de Edificacion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho

plano expresaréa claramente la relacién entre los niveles exteriores y los interiores.
2.3. Estudio de suelos
El estudio de suelos provisto debera ser verificado por el contratista.
2.4. Enumeracion de los trabajos:
Se consideraran incluidas dentro de este rubro las siguientes tareas:

a) Limpieza del terreno: El Contratista procedera a quitar del area de la construccién los
arboles, arbustos, plantas, malezas, residuos, restos de materiales organicos y todo otro
elemento que a juicio de la Inspeccién pueda resultar inconveniente para el posterior
comportamiento del terreno. Por cada arbol que se extraiga deberan reponerse dos especies

similares.

Asimismo debera contemplarse la facultad de la Inspeccion de disponer &l
desplazamiento del algunas construcciones a efectos de preservar algunas especies en

particular, de ser factible y sin que ocasione adicional alguno, asimismo y aun cuando ello no
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surja especificamente de la docurmentacién, la Inspeccién podréd ordenar la conservacion
parcial o total de la vegetacion existente en el lugar, debiendo el contratista adoptar las

precauciones del caso para su mantenimiento.

Salvo expresa indicacion en contrario, el Contratista dispondra de la vegetacion

eliminada, debiendo retirarla de los limites de la obra o destruirta por su cuenta.

b) Desmontes: Se efectuaran de acuerdo con los perfiles indicados en los planos
debiendo el contratista disponer la marcha de los trabajos de manera tal que le permita iniciar
simultaneamente la excavacién para los desmontes con el relleno de los terraplenes. Si
sobraran suelos, deberan retirarse de la obra, salvo indicacion en contrario de la Inspeccion.
Asimismo cuando ésta asi lo requiera, el Contratista debera retirar de la obra los suelos inaptos
o aquellos que tengan un indice de plasticidad superior a 15, trasladandolos en el plazo y lugar
que ésta fije de acuerdo a lo que indique el P.E.T.P. En los tltimos veinte centimetros debajo
del desmonte, la capa se compactard hasta obtener la densidad que se indique en el citado
pliego.

¢) Terraplenamientos y rellenos: Se efectuaran hasta llegar a las cotas y perfiles
proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en capas de espesor suelio de no mas de
20 cm. No se hara ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior, incluso la

capa de asiento del terraplén.

Los rellenos asi ejecutados se compactaran hasta obtener una densidad proporcional del
Proctor Standard, que indique el P.E.T.P. Los ensayos se gjecutaran en obra o en laboraterio

aceptado por la Inspeccién y estaran a cuenta y cargo de la Contratisia.

Cuando se ftrate del relleno de obras inundadas se eliminaran previamente el liquido
acumulado y se comenzara el relleno con material de granulometria gruesa, a fin de evitar el
ascenso por capilaridad, hasta la cota minima que fijle la inspeccion. Superada dicha cota, el

relleno se proseguira por capas, conforme a lo especificado precedentemente.

E| Contratista, salvo expresa indicacion en contrario, utilizara preferentemente suelos
provenientes de los desmontes efectuados en la obra y en el caso de que los mismos fueran
insuficientes o inaptos, la inspeccidn deberd aprobar los nuevos aportes, teniendo
fundamentalmente en cuenta las condiciones de homogeneidad y valor soporte de los sueios a

incorporar.

d) Excavaciones para fundaciones: Comprende la cava, carga y transporte de la tierra,

proveniente de las excavaciones necesarias para las fundaciones, la que, tratandose de

excedentes no aprovechables, debera ser retirada segun el criterioc adoptado por el punto b).
)
A
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El fondo de las excavaciones se nivelara y compactara correctamente y los paramentos
seran verticales o con talud de acuerdo a las caracteristicas del terreno. En el precic de
excavacion se incluyen los apuntalamientos del terreno, de las construcciones vecinas, los

achiques que se deban realizar y el retiro de suelos sobrantes.

e) Compactaciéon: En general, el Contratista debera determinar la humedad optima del
suelo para lograr fa compactacion requerida debiendo prever riegos de agua, de resultar

necesario.

Si terminada la compactacién, se advirtiera la presencia de zonas elasticas o
compresibles en exceso al paso de cargas, la Inspeccion podra ordenar el reemplazo de esos

suelos y su recompactacién.

f} Cegado de pozos: El Contratista debera proceder al cegado de los pozos que se
encontraren en el terreno. Para ello procedera a su desagote y posterior desinfeccion, de
acuerdo a lo normado en el Reglamento de Obras Sanitarias de la Nacién.

Cuando la Inspeccién lo considere necesario podra ordenar ademas que el llenado de los

pozos se ejecute con hormigén simple u otra técnica adecuada.
3. MATERIALES
3.1 Normas generales:
3.1.1. Calidad:

Los materiales, seran en general, de la mejor calidad en su clase vy sus caracteristicas

responderan a las normas y/o condiciones minimas especificadas en cada caso.
3.1.2. Muestras:

La Contratista deberd presentar muestras de todo material o elemento antes de su
colocacion en la obra. Una vez verificado el cumplimiento de las especificaciones contractuales,
dichos materiales seran aprobados por la inspeccién. Todas las muestras se devolveran al
Contratista una vez finalizadas las obras, en caso de no ser afectadas por los ensayos que se

practiquen, sin derecho de reclamo de adicional alguno.
3.1.3. Ensayos:

La Inspeccién podra ordenar la ejecucién de ensayos sobre los materiales gue considere
conveniente a efectos de determinar su calidad. Para tal fin, se extraerén muestras de cada
una de las partidas ingresadas en obra, debiéndose individualizar en forma segura las
pertenecientes a cada una de ellas. Estara a cargo del Contratista el pago de todas las

obligaciones emergentes del ensayo (materiales, mano de obra, transporte, aranceles, etc).
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3.1.4. Materiales envasados:

Se entregaran en obra, en sus envases originales, perfectamente cerrados, rotulados de

fabrica.

Cuando se prescriba el uso de materiales "aprobados”, deberan llevar la constancia de

dicha aprobacién en el rétulo respectivo o donde correspondiera.

Ningun material envasado, podra ser retirado del envase, hasta su colocacidon definitiva

en obra.
3.1.5. Almacenamiento:

Todos los materiales embolsados (cales, cementos, yesos, pinturas, revestimientos, etc),
se acopiaran en lugares cubiertos en capas sucesivas sobre un entablonado levantado a no
menos de 10 cms del piso. Cualquier excepcion a esta norma debe ser aprobada

expresamente por la Inspeccion.

Todos los materiales envasados en cajas (azulejos, baldosas de gres, bronceria, etc) se
acopiaran en lugares cubiertos. El hierro para armaduras se ubicara preferentemente en
lugares cubiertos, evitando todo contacto con el terreno natural colocandose separadores para

permitir una facil identificacion de los distintos diametros y tipos.
3.1.6. Normas y reglamentaciones especiales:

Los materiales cumplimentaran como minimo las exigencias de las normas que se
indican en cada caso particular y/o las correspondientes a los Reglamentos en vigencia,
Codigo de Edificacion de la Ciudad de Ushuaia y demas reparticiones pudblicas Nacionales,

Provinciales o Municipales.
3.2. Materiales amorfos:
3.2.1. Aditivos para hormigones:

Deberan cumplir con las Normas IRAM 1660, 1663 debiendo tenerse en cuenta para su

aplicacion las recomendaciones dadas por sus fabricantes.
3.2.1.1. Aceleradores de fragiie:

Deberan cumplir con el CIRSOC prohibiéndose el uso de cloruro de calcio aun en

pequefias proporciones asi como también los aditivos que lo contengan.
3.2.1.2. Retardores de fraglie:
Deberan cumplir con el CIRSOC.

3.2.1.3. incorporadores de aire:




Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 28

Deberan cumplir con el CIRSOC.

3.2.1.4. Plastificantes:

Deberan cumplir con el CIRSOC.

3.2.1.5. Hidréfugos:

Deberan cumplir con la Norma IRAM 1572.

3.2.1.6. Compuestos liquidos para curado de hormigén:
Deberan cumplir con el CIRSOC.

3.2.1.7. Otros aditivos:

Se permitira el empleo de otros aditivos ademas de los especificados en el presente
pliego, con autforizacion expresa de la Inspeccién de Obra y siempre que se cumplan las

disposiciones establecidas en el CIRSOC y las Normas IRAM respectivas.
3.2.2. Aglomerantes:
3.2.2.1. Cales:

Deberan cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en la Norma IRAM 15186, 16086,
1613, 1653, 1695 no permitiéndose la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque

hayan sido aprobadas en los ensayos respectivos.
Cales aéreas:(hidratada en pasta y en polvo). Deberan cumplir con la Norma IRAM 1626.
Cales hidraulicas: (hidratada en polvo) deberan cumplir con la Norma IRAM 1508,
3.2.2,2. Cementos:

Deberan cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en la norma IRAM 1504, 1509,
1591-2, 1592

Cementos de albafileria: Deberan cumplir con fa Norma IRAM 1685 no pudiendo

utilizarse para la ejecucion de estructuras resistentes de hormigén armado.
Cemento Portland: Deberan cumplir con la Norma IRAM 1504, asi como con el CIRSOC.

Cemento Portland normal; Debera cumplir con la Norma {RAM 1503, 1614, 1615, 1618,
1617, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623.

Cemento Portland de alta resistencia inicial: Debera cumplir con la Norma IRAM 1646 y el
CIRSOC.

Cemento Portland blanco: Debera cumplir con la Norma IRAM 1600, 1691.
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Otros materiales: Se permitira el empleo de otros materiales {cemento Portland de
escorias de alto horno, cementos puzolanicos, etc.) con autorizacion expresa de la Inspeccién
de Obra y siempre que cumplan con las disposiciones establecidas en el CIRSOC y Normas

IRAM respectivas.
3.2.2.3. Yeso:

Debera cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en la Norma IRAM 1607, 1608,
1611.

3.2.3. Agregados inertes finos:

Debera cumplir con las Normas IRAM 1509, 1512, 1520, 1548, 1627 y 1682, asi como las
disposiciones del CIRSOC.

3.2.3.1. Arenas:

Debera cumplir con la Norma IRAM 1633.

3.2.4. Agregados inertes gruesos:

(canto rodado, cascotes de ladrillo, granza, pedregulio, piedra partida).

Deberan cumplir con las caracteristicas fijadas en las Normas IRAM 1531, 1677 y 1678, y
con los ensayos fijados en las Normas IRAM 1505, 1506, 1509, 1517, 1520, 1627, 1532, 1533

asi como con las disposiciones establecidas en el CiIRSOC.
3.2.5. Agregados livianos:

(Filler calcareo, granulado volcanico, granulados minerales, arcilla expandida, perlita,

poliestireno expandido, espumas de poliestireno y poliuretano).
Deberan cumplir con la Norma IRAM 1567, 1688.
3.2.6. Agua para morteros y hormigones:
Deber4 ajustarse a la Norma IRAM 1605 y al CIRSOC.
3.2.7. Antiadherentes para encofrados:

Son productos emulsionados © en pasta destinados a facilitar las tareas de
desencofrado, asi como a proteger los mismos, tanto en encofrados de madera como
metalicos. Su uso estara supeditado a la aprobacion del tipo, rendimiento y forma de aplicacién
por parte de la Inspeccion de Obra, debiéndose respetarse Ias indicaciones dadas por los

distintos fabricantes.
3.2.8. Asfaltos:

3.2.8.1. Generalidades:




Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 30

Deberan cumplirse con las caracteristicas fijadas en las Normas IRAM 6599, 6604, 6608,
6610, 6611, 6612, 6641, 6691, 6694, 6695, 6696, 6831,

3.2.8.2. Emulsiones:
Deberan cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en la Norma IRAM 6628.
3.2.8.3. Masas asfalticas de aplicacién en frio:

Deberan cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en las Normas IRAM 6815,
6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6815.

3.2.8.4. Pinturas asfalticas:
Deberan cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en la Norma IRAM 6646.
3.2.9. Materiales para frentes:

Son materiales preparados en fabrica, aptos para su utilizacion en interiores y/o

exteriores, de acuerdo a las normas fijadas por los distintos fabricantes.

La Inspeccién exigira la realizacion de muestras de los tipos, colores y texturas a ejecutar

en la obra, sin cuya aprobacién no podran iniciarse estas tareas.
3.2.8.1, Materiales para frentes de base cementicia:

Material preparado en fabrica en base a cemento blancoe con colorantes. Su aplicacién

sera siempre sobre fondos de absorcién uniformes y en exterior, previo azotado impermeable.

Deberan aplicarse mediante emulsiones ligantes para lograr adherencia y a la vez

controlar la presencia de fisuras.
3.2.9.2. Materiales para frentes de base plastica:

Material preparado en fabrica en base a resinas sintéticas. Su aplicacion a pincel,

espatula o soplete seglin los casos.

Deberan aplicarse mediante emulsiones ligantes para lograr adherencia y a la vez
controlar la presencia de fisuras.

3.2.9.3. Otros materiales para frentes:
Se ajustaran a planos y P.E.T.P.

3.2.10. Pinturas:

3.2.10.1. Generalidades:

Debe responder a las caracteristicas fijadas en la Norma IRAM 1020, 1023; asimismo,

deberan observarse las indicaciones dadas por los distintos fabricantes.
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3.2.10.2. Barnices:
Deberan cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en la Norma IRAM 1228.
3.2.10.3. Disolventes:

Aguarras vegetal o esencias de trementina. Aguarras mineral: Deberan cumplir con tas

caracteristicas y ensayos fijados en la Norma IRAM 1007.

Tolueno: Debera cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en la Norma IRAM
1017.

Xileno: Debera cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en la Norma IRAM 1018.
3.2.10.4. Elementos de pintado:

Brochas, pinceles, rodillos y/o proyectores o sopletes de pintura por pulverizacion.
3.2.10.5. Enduidos:

Deberan cumplir con la Norma IRAM 1227.

3.2.10.6. Pinturas al Latex:

Son pinturas a base de resinas sintéticas y pigmentos dispersos en agua, deben

responder a las caracteristicas fijadas en la Norma IRAM 1070, 1077.
3.2.10.7. Pintura de aluminio
Debera cumplir con la norma IRAM 1115.
3.2.10.8. Pintura antioxido:
Debera cumplir con las normas IRAM 1182,1207, 1218 y 1196.
3.2.10.9. Pintura de base:
Debera cumplir con las Normas IRAM 1187, 1188.
3.2.10.10. Pintura en polvo:

A la cal: Debera cumplir con la Norma IRAM 1190.

La pintura preparada en obra, se ejecutara mediante el correcto mezclado del producto,
no permitiéndose la aplicacion de pinturas que tengan mas de 15 dias de preparado o

presenten indicios de fraguado y/o pérdida de adhesion a las superficies.

3.2.10.11. Pintura esmalte:

Brillante: Debera cumplir con las Normas IRAM 1067, 1107, 1114, 1122, 1123.

Semimate y mate: Deberan cumplir con las Normas IRAM 1111y 1217.
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3.2.10.12. Removedores y desoxidantes:
Deberan cumplir con las Normas IRAM 1059, 1222.
3.2.10.13. Complejos polimerizados:

Son pintura de base sintética, de los tipos: epoxisiliconas, vinilo, poliuretano,

policloropreno, polietileno, clorosulfonado, etc.

Los tipos, calidades y caracteristicas seran adecuadas a la funcién prevista, ser de marca

reconocida y en su aplicacion se deberan seguir las indicaciones del fabricante.

Deberan cumplir con las Normas IRAM 1196,1197 y 1198, las epéxicas; y las Normas

IRAM 1207,1208 y 1209, las vinilicas; gue seran aprobadas por la Inspeccion de Obra.

3.2.11. Selladores:

Son materiales de base sintética que producen sellados elasticos y resistentes.

[.as juntas deberan tener una relacion 1:1 a 2:1 y la profundidad no serd menor de 5 mm.
El espacio libre debajo del sellador se rellenara con material flexible (espuma sintética).
Las superficies a tratar seran sanas, libre de polvo y grasas.

Cuando asi lo especifiqgue el fabricante debera aplicarse previamente una imprimacion

para lograr el anclaje necesario.

Pueden ser de: Caucho butilico, Polisulfurado, siliconas, policloroprenos, poliuretanos,

acrilicos.

Seran de marca reconocida y en su aplicacién se deberan seguir las indicaciones del

fabricante.

El tipo y caracteristicas fisicas deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra previo a

su utilizacion.

569.

3.3. Materiales simples:
3.3.1. Alambres:
3.3.1.1. Alambres de acero:

Deberan cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en la Nerma IRAM 563, 564,

Cincado para cercos: Deberd cumplir con la Norma IRAM 519 vy si se trata de malla

romboidal con fa Norma IRAM 721.

Alambre cincado con puas: Debera cumplir con las Normas IRAM 544, 707.
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Cincado para lineas telefénicas y telegraficas: Debera cumplir con la Norma IRAM 580.
3.3.1.2. Alambres de aluminio:

Para uso eléctrico. Deberan cumplir con las Normas IRAM 2176, 2177 y 2189.

3.3.1.3. Alambres de cobre:

Para uso eléctrico. Deberan cumplir con las Normas IRAM 2002, 2011, 2243.

3.3.2. Aceros:

3.3.2.1. Aceros para construccion y de uso general:

Deberan cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en las Normas IRAM IAS-U-
500, IRAM 503, 600, 645 y con el CIRSOC.

3.3.2.2, Barras de acero para hormigén armado:
Conformadas, de dureza natural: Debera cumplir con la Norma IRAM 528.
{ aminadas en caliente y estiradas en frio: Deberan cumplir con la Nerma IRAM 537.

Laminadas en calientes y torsionadas en frio: Deberan cumplir con las Normas IRAM 671,
645, 684, 685.

3.3.2.3. Aceros forjados:

Deberan cumplir con las Normas IRAM 538, 543.
3.3.2.4. Aceros laminados:

Deberan cumplir con la Norma IRAM 613.
3.3.2.5. Perfiles:

Deberan cumplir con las Normas IRAM |AS-U-500, IRAM 509, 511, 558, 560, 561, 566,
627.

Los perfiles no férreos cumpliran con las Normas |IRAM 648, 649, 650, 651, 652.
3.3.2.6. Mallas para estructuras de hormigén armado:

Deberan cumplir con las especificaciones del CIRSOC.

3.3.3. Aluminio:

Debera cumplir con las caracteristicas, métodos de ensayo y formas de entrega fijados

en la Norma IRAM 680.
3.3.3.1. Perfiles de aluminio:

Extruidos: Deberan cumplir con la Norma IRAM 687.




Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 34

3.3.3.2. Aluminio para uso eléctrico:
Debera cumplir con la Norma iRAM 2189.
3.3.4. Cables:

3.3.4.1. Cables de acero:

Deberan cumplir con las caracteristicas y ensayos fijades en las Normas IRAM 518, 581,
599, 666, 754, 840, 5356, 5359.

3.3.4.2, Cables de aluminio:

Para electricidad. Deberan cumplir con fas Normas IRAM 2160, 2188.
3.3.4.3. Cables de cobre:

Para electricidad. Deberan cumplir con las Normas IRAM 2004/73.
3.3.5. Canerias:

3.3.5.1. Caiierias para instalacién eléctrica:

Salvo indicacion expresa en contrario, los cafos a utilizar deben ser de las siguientes

caracteristicas:

De acero: Esmaitados interior y exteriormente, de tipo liviano, respondiendo a las normas
IRAM 2205.

De acero: Esmaltados interior y exteriormente, de tipo semipesado; respondiendo a la
Norma IRAM 2005.

Flexibles: De acero galvanizado con revestimiento de material plastico, sujetos a

aprobacion de la Inspeccién.
De Material plastico respondiendo a ta Norma IRAM 22086.

Telefénica: De policloruro de vinilo para canalizaciones telefénicas subterraneas,
respondiendo a la Norma IRAM 13374 Y a las Reglamentaciones de las Empresas prestarias
de Servicio Telefénico.

3.3.5.2. Caferias para instalacion sanitaria domiciliaria:
Instalaciones de conduccion y distribucién de agua potable:;

0 Tubos de polipropilena con uniones por termofusién: los tubos y piezas de conexidn
para la distribuciéon de agua fria y caliente cumpliran con las Normas IRAM 13470:1998,
13471:1908, 13472-1:1999, 13472-2:1999.
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01 Tubos de polipropileno con uniones roscadas: los tubos y piezas de conexion para la
distribucién de agua fria y caliente cumpliran con las Normas IRAM 13490:1998, 13473-1:1988,
13478-2:1998.

[l En virtud de los elevados coeficientes de dilatacion de los plasticos en general, se
deberan observar las recomendaciones del fabricante sobre la utilizacion de dilatadores,

manguitos deslizantes, etc.

0 Canerias de latdn y/o cobre para roscar: las caferias de latdn para conduccién de agua
corriente fria o caliente, cumplirdn con la Norma IRAM 2521-1:1998, seran del tipo "pesado
para roscar’, las piezas especiales, codo, curva, tees, cuplas, etc, seran fundidas y llevaran

una pestafia de refuerzo en sus bordes.

O Cafierias de latdn para soldar: los tubos de latdn a utilizarse en la distribucién de agua
fria o caliente, cumpliran con la Norma IRAM 2521-1:1988, los accesorios, codos, curvas, tees,

cuplas, etc, deben ser de la misma composicion que los cafios y ejecutados por conformado.
Instalaciones cloacales:

[ Caferias de policloruro de vinilo (P.V.C.): Los cafios y piezas de conexién de P.V.C.
para desagiies cloacales cumplirdn con las Normas IRAM 13325:1991, 13326:1992, 13331-
1:1978, 13331-2:1980. Seran de tipo rigido, de 3,2mm de espesor minimo de pared.

0 En virtud de los elevados coeficientes de dilatacién de los plasticos en general, se
deberan observar las recomendaciones del fabricante sobre la utilizacién de dilatadores,

manguitos deslizantes, etc.
00 Caferia de fundicion de hierro gris: los cafios y accesorios que se empleen en

desagiies cloacales, seran del tipo " a espiga y a enchufe”, cumpliendo con la Norma IRAM
2612:1978, tanto los cafios como los accesorios tendran superficies internas lisas y espesores

uniformes de pared.

0 Carerias de plomo: el material de plomo que se utilice para desagiies cloacales,
cumplird con las Normas IRAM 251:1970, tanto para la tuberia recta como para los accesorios
construidos total o parcialmente con plomo.

Instalaciones de ventilacion:

O Caferias de policloruro de vinilo (P.V.C.): Los caiios y piezas de conexién de P.V.C.
para ventilaciones cloacales, cumpliran con las Normas IRAM 13325:1991, 13326:1992, 13331-
1:1978, 13331-2:1980. Seréan de tipo rigido, de 3,2mm de espesor minimo de pared.

Instalaciones pluviales:
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1 Caferias de policloruro de vinilo (P.V.C.): Los cafios y piezas de conexiéon de P.V.C.
para desagiies pluviales, cumpliran con las Normas IRAM 13325:1991, 13326:1992, 13331-
1:1978, 13331-2:1980. Seran de tipo rigido, de 3,2mm de espesor minimo de pared.

3.3.5.3. Cafierias para redes sanitarias internas y externas:
Redes de agua potable

1 Tubos de Policloruro de Vinile (P.V.C.) no plastificado destinado al transporte de
liquidos bajo presion, cumplirén con las Normas IRAM 13350:1998, 13351:1998.

[ Piezas de conexién de Policloruro de Vinilo (P.V.C.} rigido para tubos del mismo
material, destinados a la conduccién de fluidos bajo presion, cumpliran con las Normas IRAM
13324:1980, 13395:1980.

] Pieza de conexién de fundicidén de hierro para tubos de Policloruro de Vinilo destinada
a la conduccion de fluidos bajo presién, con revestimiento plastico de P.V.C. o poliamida,
cumplira con ta Norma IRAM 13395:1980.

] Tubos de polietileno (P.E.) para suministro de agua y/o conduccién de liquidos bajo
presion,

O Tubos de poliéster insaturado reforzado con fibra de vidrio, destinado al transporte de
agua y liquidos cloacales con presion o sin ella, cumpliran con las Normas IRAM 13431:1998,
13432:1996.

1 Cafios de fundicién de hierro gris centrifugados para la conduccion de fluidos a presién,
cumpliran con las Normas IRAM 2501:1975.

[0 Cafios de fundicion de hierro gris moldeados en arena, cumpliran con las Normas
IRAM 2625:1980.

Redes de desagiles cloacales

b Tubos de policloruro de vinilo (P.V.C.}) no plastificado para desagiies cloacales y
pluviales, cumpliran con las Normas IRAM 13325:1991, 13326:1992.

[t Piezas de conexion de Policloruro de Vinilo (P.V.C.) rigido para ventilacién, desagles
pluviales y cloacales, moldeados por inyeccidon, cumpliran con las Normas IRAM 13331-1:1978,
13331-2:1980.

0 Tubos de poliéster insaturado reforzado con fibra de vidrio, destinado al transporte de
agua y liguidos cloacales con presion 0 sin ella, cumpliran con las Normas IRAM 13431:1998,
13432:1996.

Redes de desagles pluviales
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O Cafios de hormigén armado no pretensados, destinados a la conduccién de liguidos sin

presion, cumpliran con las Normas iIRAM 11503:1986.

[ Cafios y piezas de conexién de mortero de cemento Poértland y de hormigén simple,

destinados a obras de desague pluvial y cloacal, cumpliran con las Normas IRAM 11513:1994.

O Tubos de Policloruro de Vinilo (P.V.C.) no plastificado para ventilacion desagiles

pluviales y cloacales, cumpliran con las Normas IRAM 13325:1991, 13326:1992.

[1 Tubos de poliéster insaturado reforzado con fibra de vidrio, destinado al transporte de

agua y liquidos cloacales con presién o sin ella, cumpliran con las Normas IRAM 13431:1998,
13432:1996.

3.3.5.4. Carierias para instalaciones de gas:

[1 Cafios de acero para la conduccién de fluidos comunes, cumpliré con la Norma IRAM-

IAS-u500-1502:1994.

1 Accesorios para caferias, de fundicion maleable, cumpliran con las Normas IRAM

2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555.

[ Caferias y accesorios de acero para soldar, cumpliran con la Norma IRAM 2607:1994.

3.3.6, Chapas:

3.2.6.1. Chapas de acero:

Cumpliré con las Normas IRAM 507,523 y 525.

3.3.6.2. Chapas de hierro galvanizado:

Seran elementos de hierro sometidos a un proceso de galvanizado. Deberan cumplir con
las Normas IRAM 513, 103 y 252.

3.3.7. Clavos, tornillos y bulones:

Clavos: Cumpliran con la NORMA IRAM 5120.

Tornillos: Segun sus tipos cumpliran con las normas IRAM 5151, 5152, 5153, 5211, 5213,
5215, 5216, 5217, 5244, 5246.

Bulones: Cumpliran segun los tipos con ias Normas IRAM 5190, 5191, 5192, 5193,
5194,5195, 5196.

Roscas: Cumpliran con las Normas IRAM 5030, 5036, 5057, 5058, 5060, 5063, 5066,
5067, 5134, 5280.

3.3.8. Maderas:
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3.3.8.1. Compensados de madera para usos generales:
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c) El formato de las piezas o elementos tendrd cualquier configuracion, teniendo todas
ellas igual trazado geométrico y dimensiones, a excepcion de piezas especiales para formar

bordes, arrimes a cordones 0 cunetas.

d) L.as dimensiones de los elementos deberan ser tales que la figura o disefio de la cara
superior pueda inscribirse en un circulo de 0,40 m de didmetro como méximo, estableciéndose
como limite inferior el que resulte de poder circunscribir en la misma figura un circulo de 0,15m

de diametro.

El espesor o altura sera como minimo 1.3 del diametro del circulo y en ningin caso

inferior a 7,5 cm.
Los valores de resistencia minimos son los siguientes:
A la compresion: 350 Kg/ecma2.
Ala traccion: 45 Kg/cm2.
Al desgaste: 0,6mm en recorrido de 1.000m seguin Norma IRAM 1527.
3.3.13. Pisos:
3.3.13.1. Baldosas:

Los materiales ceramicos, cementicios o de resinas sintéticas usados como

revestimientos de suelo.

Sus formas seran cuadradas, rectangulares, hexagonales u octagonales, segin los
casos, siendo asimismo su espesor variable, dependiente del tipo de material empleado, el

tamafio y el uso que se le dara.

Baldosas de piso: De las mismas caracteristicas anteriormente citadas, presentaran un
proceso de conformado mas efectivo, seran regulares, con estructura mas compacta y cara
vista més lisa. Cumpliran con las Normas IRAM 11560, 11565, 11568,11569.

Baldosas de gres ceramico: Seran piezas de maxima regularidad de forma, dureza y
resistencia al desgaste. Inatacables por acidos y no rayables por la punta de acero. Las formas

y colores seran las determinadas en planos y planillas de proyectos.
3.3.13.2. Losetas:

Losetas aglomeradas con cemento: Cumpliran con la Norma IRAM 11563, tanto las del

tipo calcareo como las del tipo granitico. Segun su destino podran estar armadas con malla

IR B L
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Cumplirén con las caracteristicas y ensayos fijados para los pisos respectivos.
3.3.15. Revestimientos:
3.3.15.1. Ceramicos:

Azulejos, ceramicos y piezas de terminacion: Cumpliran con las caracteristicas y ensayos
fijlados en las Normas IRAM 11641, 11810, 11812, 11825, 11837, 45051, 45052.

3.3.15.2. Otros revestimientos:

Estaran sujetos a la aprobacion de la inspeccion y al cumplimiento de las normas oficiales

o de los fabricantes.
3.3.16. Vidrios:
3.3.16.1. Planos transparentes
Cumpliran las Normas IRAM 12540, 12558.

Seran fabricados por el procedimiento tipo "Float”, flotado de caras paralelas superficies

brillantes, pulidas a fuego y que no presenten distorsiones.
Los espesores Standard son los siguientes: 2mm, 3mm, 4mm, Smm, 6mm y 10mm.
3.3.16.2, Planos traslucidos o impresos

Son vidrios con una transmisién media de luz difusa que varia entre el 10 y el 85%, segun

el tipo de dibujo y el espesor.
Poseen eh una o ambas caras texturas decorativas que impiden la vision clara.
De acuerdo a sus espesores y colores se clasifican:

Borealis - Lustre - Sparkel - Spoityte - Acanalado - Artico - Austral - Stipolite - Yacarée -

Costwold - Floreal - Morisco - Martelé - Martillado incoloros 4 mm

Borealis - Lustre - Sparkel - Spoltyte - Acanalado - Artico - Austral - Costwold - Floreal -

Morisco - Martelé - Yacare - Incoloros 6 mm
Martelé, Stipolite, bronce 4mm y 6 mm
Moarisco Stipolite amarilio - 4 mm
Costwold - Morisco - Martelé - Yacaré - amarillo - 6 mm
Vitraux.

3.3.16.3. Planos traslucidos armados:

3 i adri 12,5 espesor 0,6 mm
Tendran una malla de acero incorporada en cuadricula a 12,5mm, esp o/ﬁ«
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3.4. Materiales complejos:

Son los productos, que constituidos por materiales y/o elementos simples, tienen forma,

tamafio y caracteristicas funcionales definidas.
3.4.1. Calefaccion:

Las instalaciones de calefaccion, se ajustaran a las especificaciones del P.E.T.P. y a los

planos correspondientes.
3.4.1.1. Calefactores a gas:

Los calefactores a gas de tiro natural o balanceado deberan asegurar que el calor circule

por el ambiente por conveccién eliminando el vapor de agua y fos gases de combustion.
Reuniran las siguientes caracteristicas:

a) Gabinete en chapa de acero No 20, con pintura anticorrosiva, y resistente a altas

temperaturas.

b) Camara de combustién en chapa de acero No 20, con chapas deflectoras. E conjunto
debera garantizar la hermeticidad en los de tiro balanceado.

¢) Quemador con dos camaras distribuidoras y sus correspondientes alimentaciones de

gas.

d) La Ventilacion al exterior en los de tiro balanceado deberan garantizar gue los vientos

y las lluvias no afecten el buen funcionamiento.
e} Contaran con vélvula de seguridad con posiciones: Piloto, maximo, minimo y cerrado.
f) Encendido: Podra ser piezoeléctrico originando la chispa o bien manual.
Los mismos seran aprobados por el Ente Prestatario del Servicio.
3.4.2. Calentadores de agua:
3.4.2.1. Calefones:
Serén de 12 litros, de tiro balanceado, de primera marca, de color blanco.

Deberan poseer encendido manual, radiador de cobre con soldaduras de plata y

estafado y poseer vaivula de seguridad
3.4.2.2, Termotanques:
3.4.3. Cocinas:

Las cocinas a gas para uso doméstico reuniran condiciones de disefio y construccion que

faciliten su mantenimiento y limpieza, debiendo cumplir con la norma IRAM—2092-2-6.
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Cumpliran con:
a) Gabinete exterior en chapa No 20 enlozada en toda su superficie.

b) Quemadores de hornallas, una de caudal grande y dos o tres de caudal medio,
fundidos en aleacion de aluminio con regulador de aire y borde dentado para formacién de la

llama.

c) Horno: La puerta sera regulable, enlozada, formando doble contacto con el marco.

Estara rellena con lana mineral.

El Techo y las paredes estaran térmicamente aislados por corrugados de aluminio o lana
mineral.

d) Quemador del horno: Sera faciimente desmontable y tendra acabado anticorrosivo.
e) Robinetes e inyectores en latdn, tuercas de union en bronce.

Las mismas seran aprobadas por el Ente Prestatario del Servicio.

3.4.4. Matafuegos:

La distribucién de los mismos respondera a la Norma IRAM 3517-1-2. Las cargas
cumpliran con la Norma IRAM 3505.

Matafuego a base de anhidrido carbonico (fuego eleéctrica): Cumpliran con la Norma
IRAM 3505.

Matafuegos a base de polvo (fuego solido):Cumpliran con las Normas [RAM 3503, 3522,
3523.

Matafuegos a espuma:(Fuego de combustible) Cumpliran con la Norma IRAM 3502.
4. ESTRUCTURAS:
Normas generales:

El oferente es el responsable del anteproyecto de la estructura resistente, constituido por

los planos generales y el predimensionamiento.

EL Contratista asume la total responsabilidad técnica sobre la estructura resistente,
incluidas las fundaciones y debera realizar el disefio, los cédlculos y planos generales y de
detalles como asi también la determinacion de las armaduras y de los tipos y calidades de

hormigdn a utilizar.

En todos los casos seran de aplicacion las Normas del CIRSOC. y del Codigo de

Edificacion de la ciudad de Ushuaia.
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E| Contratista debera asumir la responsabilidad sobre la ejecucion de todo frabajo
necesario para lograr una obra completa y terminada, aunque dichos trabajos no se indiguen o

mencionen en forma explicita sin que ello de derecho a reclamar adicional alguno.
4.1, Fundaciones:
4,1.1 Pilotes:

Es todo elemento de fundacion de forma prismatica o cilindrica de hormigon armado o de
concreto armado, apto para transferir cargas de la superestructura al terreno firme por punta

y/o friccién a profundidades superiores a 5 m. medidos con relacion al terreno adyacente.

Podran ser premoldeados, hormigonados in situ mediante procedimientos como hincado
de camisas especiales, o con excavacion previa (pilotes de sustitucion). Los pilotes de
sustitucién no podran tener base ensanchada, debiéndose adoptar recaudos especiales para

evitar desmoronamientos de paredes y asegurar |a limpieza del fondo.
4.1.2. Ensayos:

A - Ensayos de recepcion: un ensayo cada 100 pilotes y otro sobre la fraccion igual o
superior a 25 pilotes. Si el nimero total de pilotes resultara inferior a 25 se debera realizar en

todos los casos un ensayo de recepcion.
No se exigiran ensayos de carga de predimensionamiento de pilotes

El contratista podra optar por realizar ensayos de recepcion de tipo estatico, dinamico o
rapido

A1 - Ensayo Estético:

Objetivo:

Determinar la capacidad de carga (carga Ultima) de un pilote o grupo de pilotes, instalado
por cualguiera de los procedimientos usuales: “de desplazamiento” (hincados) o ‘“de
sustitucion” (perforados), ante los esfuerzos inducidos por un dispositivo estandarizado, capaz
de suministrar la adecuada fuerza axial para la movilizacién de las resistencias friccionales y de

punia.

Es un ensayo de bajo nivel de deformacion, originado por la fuerza de aplicacion
impuesta en la cabeza del pilote, y donde la interaccién suelo-pilote es medida en forma

directa.

Para el caso de pilotes hormigonados in-situ, el ensayo debe ser efectuado a una edad
suficiente como para que el hormigon pueda desarrollar adecuada resistencia a los esfuerzos

inducidos por el dispositivo de aplicacion de cargas (generalmente, mas de 21 dias).
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Para la altemativa de pilotes premoldeados hincados de hormigén, el ensayo debera ser
realizado algunos dias después de la hinca a efectos de permitir la disipacion del exceso de

presion de poros y la recuperacién de los suelos remoldeados por el trabajo de hinca.

El ensayo consistira en la aplicacion de cargas crecientes hasta llegar a la carga de
ensayo, o de varias en el caso de ensayos ciclicos, en la cabeza del pilote y la medicion directa
y registro de la respuesta del mismo y del suelo circundante hasta obtener una adecuada

movilizacién de la resistencia o de fuste y punta.
Caracteristicas del equipo:
El equipo consistira en:
a. placa de acero para apoyo de gatos
b. gatos hidraulicos con sus respectivas bombas hidraulicas y manémetros
c. celda de carga o dispositivo equivalente

d. dispositivos para alineacion de la direccién de aplicacion de la carga y gje del pilote

(rétula)
e. dispositivos para distribucion de la carga entre gatos y viga de transferencia de carga
f. vigas de transferencia de cargas
g. sistema de reaccion:
i) pilotes, aplicable a ensayos verticales o inclinados
i) anclajes, aplicable a ensayos verticales o inclinados
iii) pesos muertos, aplicable solo a ensayos verticales
h. sistema de medicién de hundimientos
Preparacion para el ensayo:

Fn el caso de pilotes perforados y hormigonados in-situ, o pilotes hincados donde se
manifiesten roturas o fisuras en el tramo superior del fuste como consecuencia del trabajo de
hinca, la preparacién de la cabeza del pilote debera incluir: corte y desmoche hasta llegar a
hormigén sano y/o no contaminado, limpieza y/o reconstruccion del fuste con empleo de
materiales que puedan soportar las tensiones a inducir a la fecha de los ensayos (hormigones

de alta resistencia inicial, morteros con resina epoxidica, etc.).

{ as armaduras de refuerzo deberan ser coriadas y/o protegidas mediante la prolongacion
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— después del ensayo — debera procederse a la demolicién de la longitud excedente del fuste

para su vinculacion a las estructuras correspondientes.

La superficie de aplicacién de la carga debera ser plana y normal al eje del pilote y la
cabeza del mismo debera sobresalir respecto del nivel del terrenc circundante a efectos de

montar el equipo.

En caso de ensayarse pilotes perforados y hormigonados in siu, puede admitirse que la
cabeza de los mismos quede situada por debajo del nivel del terreno circundante. En tal caso,
debera efectuarse una excavacién alrededor del pilote. , de dimensiones adecuadas para la
instalacion de los instrumentos de medicion.

La cabeza del pilote debera ser accesible para el operador y el equipo, estar limpia y libre

de agua, materiales sueltos, suelo, etc. y plana y horizontal para el desarrolio de los ensayos.

Se debera disponer de un apropiado sistema de reaccion para la aplicaciéon de las
cargas; el mismo podra estar consiituido por pesos muertos adecuadamente soportados por
una estructura especial o por un sistema de reaccion formado por pilotes de traccion o
anclajes. En todos los caos, los pilotes o anclajes de reaccion o los apoyos de la estructura de
soporte de los pesos muertos, estaran separados 6 a 10 diametros (o lados de los pilotes)
medidos entre perimetros adyacentes; en la eventualidad de utilizar elementos de diferentes
dimensiones se considerara el mayor de los mismos. El pilote de Ensayo, los pilotes (o
anclajes) de reaccion y el sistema de transferencia de cargas deben constituir un sistema de
equilibrio estatico. En el caso de utilizarse anclajes de traccion, éstos deberan ser anclados por

debajo de la zona afectada por la punta del pilote a ensayar.

Se deberd presentar, para su aprobacion previa, la documentacion que avale la idoneidad
y seguridad de los sistemas propuestos, incluyendo:

a. tipo de sistema de aplicacién y transferencia de cargas y deformaciones
b. memoria de céalculo de las estfructuras a utilizar
c. planos generales y de detalles.

Se debera disponer de una estructura independiente a la de aplicacion y transferencia de
cargas para montar el instrumental de medicién de hundimientos. Dicha estructura estara
vinculada al terreno a una distancia tal que no sea afectada por el movimiento del suelo

circundante al pilote de ensayo y de reacciéon (minimo 2,50 m)

Sobre la cabeza del pilote de ensayo se dispondran como minimo 3 comparadores a
efectos de medir los hundimientos del plano que la contiene. Si estuviere establecido en las

Especificaciones Particulares o fuere requerido por el Consuitor en Fundaciones, se debera
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medir el levantamiento correspondiente de los pilotes de reaccién mediante comparadores

adecuadamente sustentados.
Ejecucion del ensayo:

- El Ensayo Estatico de Carga (SLT) a Compresion consiste en aplicar ai pilote una fuerza

equivalente al 100% de la carga maxima de ensayo prevista.

- El sistema de reaccion a emplear debera ser capaz de proveer una fuerza suficiente

para movilizar la carga de ensayo equivaiente especificada sin dafiar el pilote.
- Se nivelara la cabeza del pilote previo al ensayo y se registrara dicho valor.
- Se montara el equipo y se ejecutara el ensayo.
- Se nivelara la cabeza del pilote a posteriori del ensayo y se registrara dicho valor.
- Se proporcionara la siguiente informacién minima:
a. fecha
b. hora
¢. tiempo acumulado

d. lecturas de la celda de carga o del mandmetro medidor de ia presion hidraulica del

gato.

e. Lecturas de los comparadores del pilote de ensayo inmediatamente antes y después

de aplicar el escalén de carga correspondiente.

f Lecturas de los comparadores de los pilotes de reaccion inmediatamente antes y

después de aplicar el escalon de carga correspondiente
Resultados de los ensayos e informe técnico.

Los resultados de los ensayos deberan ser interpretados mediante una evaluacidn de
conjunto de los siguientes factores: estudio geotécnico, caracteristicas de disefio, materiales

utilizados (resultados de ensayo), método y registros de construccion e instalacion, etc.
El informe debera contener como minimo, la siguiente informacion:
a. nombre del proyecto y localizacion
b. identificacion del pilote (numeracion, localizacion, etc.)

¢. tipo de pilote, dimensiones y carga de servicio

e. fecha de construccion y/o instalacion
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I L.a cabeza del pilote debera ser accesible para el operador y el equipo, estar limpia y
libre ce agua, materiales sueltos, suelo, etc. y plana y horizontal para el desarrollo de los

ensay s con el martillo de caida libre.

7 Los transductores de aceleracion y deformacién deberan ser firmemente abulonados a
generzirices o lados opuestos del pilote, a una distancia no menor a un diametro por debajo de

la cahaza del mismo.

Asimismo, debera cuidarse que su instalacion no origine, en los mismos, esfuerzos de

flexi¢n y/o torsién.
3. Ejecucion del ensayo:

"~ El Ensayo Dindmico de Carga (DLT) consiste en aplicar al pilote una reducida cantidad
de gclpes mediante un adecuado martillo de impacto, el cual podra ser un martillo de hinca
convencional o un adecuado martillo de caida libre. En este tltimo caso, ei peso del mismo

debera ser del orden del 2% de la carga maxima de ensayo prevista.

I En cualquiera de los casos, el martillo a emplear debera ser capaz de proveer una
fuerza de impacto suficiente para movilizar la carga de ensayo equivalente especificada sin

dafzar el oilote.

-] Durante cada golpe de! martillo seran medidas, por los correspondientes transductores,
la deformaciéon y aceleracién originadas en la cabeza del pilote; dichos valores seran

almzicenados en la computadora.
Can cada golpe del martillo sera proporcionada la siguiente informacién:

1. Fuerza, aceleracion, velocidad y desplazamiento (valores medidos en cada sensor e
integrzdos).

Lt}

z. Iden anterior, promediados.

5. Gréaficos de fuerza y (velocidad x impedancia) v. tiempo.

M

i, Ondas de tension descendentes y ascendentes.

5 Factor de amortiguamiento asumido.

Fas)

5 Velocidad de propagacion de onda (celeridad) asumida.

7. Identificacién del pilote.

8. Numero del golpe.

a

). Penetracion del pilote.

10. Esfuerzo maximeo de traccion.
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11.

Esfuerzo maximo de compresion.

42. Resistencia dinamica total.

13. Resistencia dinamica friccional.

14. Resistencia dinamica de punta.

15. Resistencia estatica total calculada.

16. Resistencia Friccional estatica calculada.

17. Resistencia de punta estética calculada.

18. Energia méaxima absorbida por el pilote.

19. Centricidad del golpe.

20. Parametros caracteristicos del suelo.

Se debera aplicar una cantidad suficiente de golpes para asegurar la obtencion de

sefiales
4.

A

de alta calidad, consistentes y compatibles entre si.
Resultado de los ensayos e informe técnico:

L os resultados de los ensayos deberan ser interpretados mediante una evaluacion de

conjunto de los siguientes factores: estudio geotécnico, caracteristicas de disefio, material

utilizado
O

1.

8.

9.

(resultados de ensayos), método y registros de construccion e instalacién, etc.
El informe debera contener, como minimo, la siguiente informacion:

Nombre del proyecto y localizacion.

_identificacién del pilote (numeracion, localizacion, etc.).

. Tipo de pilote, dimensiones y carga de servicio.

. Longitud total y desde el nivel de instrumentacion a la punta.
_ Fecha de construccion y/o instalacion.

. Fecha de ensayo.

. Tipo de martillo de ensayo y detalies.

Nombre del Subcontratista Especializado.

Datos consignados en la Seccion 4 de esta Especificacion.

10. Comentarios y/u observaciones relativas al Ensayo Dinamico de carga y la integridad
/.f‘

estructural del pilote.

1

_ Método usado para computar la resistencia estatica.
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12. Modeilo matematico utilizado en la simulacién.
13. Diagrama Carga - Hundimiento.

A3- Ensayos Rapidos

Objetivo:

Determinar la capacidad de carga (carga ultima) de un pilote o grupo de pilotes, por
métodos no destructivos instalado por cualguiera de los procedimientos usuales : “de
desplazamiento” (hincados) o “de sustitucion” (perforados), ante los esfuerzos inducidos por un
dispositivo estandarizado, capaz de suministrar la adecuada energia para la movilizacion de las

resistencias friccional y de punta sin dadar al mismo.

Es un ensayo de bajo nivel de deformacién, originado por la fuerza de aplicacion rapida

impuesta en la cabeza del pilote y donde la interaccion suelo-pilote es medida en forma directa.

Para el caso de pilotes hormigonados “in situ” el ensayo debe ser efectuada a una edad
suficiente como para que el hormigén pueda desarrollar adecuada resistencia a los esfuerzos
inducidos por el dispositivo de aplicacion de cargas (generalmente mas de 21 dias).

Para la alternativa de pilotes premoldeados hincados de hormigén, el ensayo debera ser
realizado algunos dias después de la hinca a efectos de permitir la disipacién del exceso de
presion de poros y la recuperacion de los suelos remoldeados por el trabajo de hinca. Dicho
tiempo debera ser determinado por el Contratista Especializado.

Ei ensayo consistira en una aplicacion continua de las cargas de ensayo crecientes hasta
alcanzar la carga maxima y luego decreciente) o de varias aplicaciones en el caso de ensayos
ciclicos, en la cabeza del pilote v la medicidn directa y registro de la respuesta del mismo y del
suelo circundante hasta obtener una adecuada movilizacién de la resistencia de fuste o de

fuste y punta.
Caracteristicas Del Equipo:
El equipo consistira en:
a. una (1) camara de combustion
b. un (1) piston para fa compresion de los gases
c. una (1) chimenea para el venteo de los gases
d. un (1) silenciador para disminuir el ruido del venteo

€. una (1) viga de soporte para las masas de reaccion
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f masas de reaccion de! orden del 5% al 10% de la carga maxima de ensayo

(generalmente constituidas de hormigon, acero o contenedores llenos de agua)

g. un (1) dispositivo para proteger la cabeza del pilote cuando las masas de reaccion
caigan libremente sobre ella (generaimente es un contenedor lleno de grava o un sistema

hidraulico o mecanico quée mantiene el conjuntoc de masas de reaccion suspendido)

h. un (1) acelerémetro ubicado sobre el pilote; en el caso de grupo de pilotes se utilizaran

varios acelerometros

i. una (1) celda de carga ubicada entre el dispositivo de transferencia de carga y la

cabeza del pilote. La misma tendra una sensibilidad no mayor al 2% de la carga maxima

j-un M dispositivo para medicion de hundimientos constituido por un emisor laser dirigido
a un blanco ubicado en la cabeza del piiote. Ei laser debera poder medir en forma directa y
continua con un rango minimo de 50 mm y sensibilidad no mayor al 2%, el blanco se dispondra

paralelamente a la direccién del movimiento
k. un (1) sistema de procesamiento, acondicionamiento y amplificacion de sefales
I. una (1) computadora con el apropiado software

El sistema debera disponer de métodos de completo procesamiento digital para el

acondicionamiento de sefiales.

El equipo debera ser capaz de registrar y exponer en pantalla las medidas y los

correspondientes parametros durante el desarrollo del ensayo.

En general, los instrumentos de medicion, registro y procesamiento de sefiales,
conductores y conectores y demés accesorios necesarios para gjecutar los ensayos deben ser
robustos, faciles de trasladar e instalar y poco sensibles a condiciones ambientales, iales como:

temperatura, humedad y polvo.

El equipo debe contar con los correspondientes cables, conectores, fuente de
alimentacion de energia eléctrica, repuestos ¥ accesorios necesarios para la ejecucion de los

ensayos bajo diversas condiciones ambientales.
Preparacion para el ensayo.

En el caso de pilotes perforados y hormigonados “in situ”, © pilotes hincados donde se
manifiestan roturas o fisuras en el tramo superior del fuste como consecuencia del trabajo de
hinca, la preparacion de ia cabeza del pilote debera incluir - corte y desmoche hasta llegar a
hormigén sano y/o no contaminado, limpieza y/o reconstruccion del fuste con empleo de
materiales que puedan soportar las tensiones a inducir a la fecha de los ensayog. (De i

bt

de alta resistencia inicial, morteros con resina epoxidica, etc.). (.
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Las armaduras de refuerzo deberan ser cortadas o protegidas mediante [a prolongacién
del fuste por encima del nivel de enrase. En este Gitimo caso, si se tratara de pilotes de servicio
— después del ensayo — debera procederse a la demolicion de Ia longitud excedente del fuste
para su vinculacion a las estructuras correspondientes.

La superficie de impacto debera ser plana y normal al eje del pilote y la cabeza del mismo
debera sobresalir respecto del nivel del terreno circundante a efectos de montar el equipo.

En caso de ensayarse pilotes perforados v hormigonados in situ, puede admitirse gue la
cabeza de los mismos quede situada por debajo del nivel del terreno circundante. En tal caso,
deberd efectuar una excavacion alrededor del pilote, de dimensiones adecuadas para la
instalacion de Ios instrumentos de medicién.

L.a cabeza del pilote debera ser accesible para el operador y el equipo, estar limpia y libre
de agua, materiales sueltos, suelo, efc. Y plana y horizontal para el desarrollo de los ensayos,

Se comprobarg que el dispositivo de medicion de hundimientos esté alineado, a efectos
de evitar la medicién de hundimientos excéntricos, y enfocado al blanco situado en el pilote Vi
que haya visual directa sin obstéculos entre ellos,

La separaciéon no debe ser menor a 15 m para evitar vibraciones inducidas por el equipo

al momento de aplicar la carga.

Se verificara la conexién del acelerometro en la cabeza del pilote Y su ubicacion en el eje
longitudinal del mismo.

El objetivo de éste es la medicién de las aceleraciones y como sistema de “pack-up” para
fa medicién de hundimientos mediante doble integracién.

Ejecucion Del Ensayo:

El Ensayo Rapido de Carga (RLT-STN) consiste en aplicar al pilote una fuerza, mediante
la aceleracion de 20 g de un adecuado sistema de masas de reaccion; el peso de las mismas
debera ser del orden del 5% de Ia carga maxima de ensayo prevista.

La masa de reaccién a emplear debera ser capaz de proveer una fuerza suficiente para
movilizar la carga de ensayo equivalente especificada sin dafiar el pilote.

Se nivelar4 la cabeza del pilote previamente a! ensayo y se registrara dicho valor.
Se montara el equipo para ensayos Rapidos de Carga y se ejecutara en ensayo.

Se nivelara la cabeza del pilote después del ensayo y se registrara dicho valor.
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Durante el ensayo seran medidos, por los correspondientes transductores: la aceleracion,
la presion de ios gases de combustién, la carga aplicada y el hundimiento originado en la

cabeza del pilote; dichos valores seran almacenados en la computadora.
Resultados de los ensayos e informe técnico:

Los resultados de los ensayos deberan ser interpretados mediante una evaluacion de
conjunto de los siguientes factores: estudio geotécnico, caracteristicas de disefio, materiales

utilizados (resultados de ensayos), método y registros de construccion e instalacion, etc.
El informe debera contener, como minimo, la siguiente informacion:
a. nombre del proyecto y localizacion
b. identificacion del pilote (numeracion, localizacion, etc.)
c. tipo de pilote, dimensiones y carga de servicio

d. longitud de ensayo. En el caso de ensayar pilotes instrumentados, se debera consignar

la posicion de los mismos
e. fecha de construccion y/o instalacién
f. fecha de ensayo
g. tipo de equipo de ensayo y detalles
h. nombre del subcontratista especializado

i. comentarios y observaciones relativos al ensayo RLT-STN y la integridad estructural del

pilote
j. método utilizado para computar la resistencia estatica
k. Graficos de fuerza, aceleracion, velocidad y hundimiento vs tiempo
|. Diagrama de carga-hundimiento

m. Interpretacion, recomendaciones y conclusiones sobre el comportamiento del pilote

bajo carga con los resultados del diagrama carga-hundimiento.

Dentro de las 24 horas de ejecutados los ensayos se emitira un informe preliminar. El
informe final debera ser presentado dentro de las dos semanas de concluido el Ultimo ensayo

de la serie.
NOTA: El Contratista elegiré cual tipo de ensayo le resulta mas conveniente.

A 4. Ensayos de integridad:

100% del total de pilotes, cualquiera sea el tipo de ensayo de carga.
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Ensayo de Integridad de Pilotes por Metodo Sénico - (SIT).
1. Propésito:

3 Controlar la continuidad estructural de los pilotes y compararla con ios requisitos
establecidos en el Proyecto. Asimismo, debera suministrar una identificacion precoz de los
pilotes estructuraimente defectuosos e indicara la capacidad de los mismos para transferir las
solicitaciones de servicio.

(1 Seleccionar pilotes representativos para posteriores ensayos de carga (recepcion)

estaticos y/o dinamicos.

0 El ensayo sera del tipo “no destructivo” y no debera requerir instalaciones especiales
en el cuerpo del pilote, tales como tubos premoldeados o perforaciones, a lo largo del fuste del
mismo.

I'l El ensayo debe ser realizado utilizando |z técnica ecosénica mediante la aplicacién de

una onda de bajo nivel de deformacion en la cabeza del pilote.

2. Preparacion para el ensayo:
[ El ensayo es aplicable a pilotes de hormigén (premoldeados ¢ colados “in situ”).

) En el caso de pilotes hormigonados “in situ”, el ensayo deberd ejecutarse, como

minimo, 7 dfas después de su construccion a efectos de permitir un adecuado endurecimiento

l1 La cabeza del pilote debera ser accesible para el operador y el equipo, estar limpia y
libre de agua, materiales sueltos, suelo, etc. y razonablemente plana. En el caso de armaduras
que sobresaigan de dicha superficie, las mismas deberan ser cortadas, atadas o abiertas ¥
dobladas para permitir el acceso del operador y equipo y evitar sefales espurias, originadas en
vibraciones externas o generadas por el impacto del martillo.

O En el caso de pilotes excavados y hormigonados “in situ”, o pilotes hincados donde se
manifiesten roturas y/o fisuras en el tramo superior del fuste como consecuencia del trabajo de
hinca, la preparacién de la cabeza del pilote debera incluir corte y “desmoche” hasta llegar a

hormigén sano y/o no contaminado.

0 La totalidad de Ios pilotes integrantes de Ia obra deberan ser ensayados para lo cual se
establecera el adecuado Plan de Trabajos, que permita su verificacién con anterioridad a las
tareas de excavacién, distribucién del hormigén de limpieza, armado y hormigonado de
cabezales y vigas de arrostramiento Y, en general, de cualquier tipo de construccién que puede

estar en contacto con los pilotes a ensayar.
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N Cada ensayo consiste en obtener, como minimo, tres (3) diagramas “elocidad-
Profundidad” compatibles, similares entre si. Los mismos deberan ser almacenados en el

sistema de memoria del equipo para su posterior procesamiento y analisis.

] Si los resultados del ensayo indicaran la presencia de grietas, el pilote cuestionado
debera ser cargado axialmente, en forma estatica, y ensayado nuevamente. su aceptacion o

rechazo dependeréa de la comparacion y evaluacion de resultados.

3. Ejecucion del ensayo:

O E] Ensayo de integridad por Método Sénico (SIT) consiste en generar una onda de
tensiéon (de bajo nivel de deformacion) mediante la aplicacion de un golpe, en la cabeza del
pilote, con un martillo de mano liviano.

1 Las sefiales correspondientes al golpe y a los refiejos resultantes de variaciones de la
impedancia acustica seran captadas mediante Ja aplicacion de un acelerometiro en
proximidades del punto de impacto.

] A efectos de determinar el comportamiento del pilote en el tramo superior del mismo,
inmediatamente por debajo de la cabeza (normaimente, en los dos primeros metros del fuste
del pilote), deberd efectuarse el ensayo mediante la técnica correspondiente al Martillo
Iinstrumentado.

[0 Se considera que el ensayo es satisfactorio cuando se obtengan, como minimo, tres (3)
sefiales semejantes correspondientes a las curvas velocidad-longitud y fuerza de impacto-
longitud, de alta calidad, compatibles entre si, ¥ susceptibles de ser promediadas en forma

digital.

4. Resultados de los ensayos € informe técnico:

7 Los resultados de los ensayos deberan ser interpretados mediante una evaluacién de
conjunto de los siguientes factores: estudio geotécnico, caracteristicas de disefio, material

utilizado (resuitados de ensayos), método y registros de construccion e instalacion, etc.
1 El Informe deberé contener, como minimo, la siguiente informacion:
a) Nombre del proyecto y localizacion.
b) ldentificacién de los pilotes (numeracion, localizacion, etc.).
¢) Tipo de pilotes y dimensiones.

d) Fecha de construccion y/o instalacion.
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e) Fecha de ensayo.
f) Nombre del Subcontratista Especializado.

g) Diagnostico de integridad de cada pilote de acuerdo a los ensayos realizados y copia
de todos los graficos obtenidos.

h) Némina de pilotes observados y descripcion de las anomalias registradas.

i} Némina de pilotes seleccionados para posteriores ensayos de carga (verificacion y/o
recepcion).

J) Conclusiones y recomendaciones.

4.1.3. Subcontratista especializado:

El equipamiento de ensayo debera ser provisto y operado y sus resultados interpretados
Por un ingeniero especializado en el material sujeto a la aprobacion de la Inspeccién. Este
profesional estara a cargo de la determinacion, evaluacion e interpretacion de los resultados de
los ensayos y de la elaboracion de los correspondientes informes, debiendo tener adecuada
formacién y acreditada experiencia en este tipo de ensayos y en mecanica de suelos y
fundaciones profundas. Si el subcontratista especializado usara equipos, accesorios, métodos
u otros elementos que estuvieran amparados por patentes, contratos, o convenios de licencia

debera liberar expresamente a Ia Inspeccion de toda responsabilidad derivada de SU USO
4.1.4. Zapatas:

Si el contratista optara en todo o en parte de la obra por ejecutar zapatas aisladas o
continuas, con fundamento en el estudio de suelos se sujetard a lo dispuesto en el PETG
debera utilizar hormigén H21 o de resistencia superior. La forma de estas Zapatas y el
encofrado seran tales que sea posible realizar vibrados especiales para garantizar la

compacidad y durabilidad de las fundaciones.

En este tipo de fundaciones, el contratista debera realizar sin excepcion contrapisos de
limpieza.

4.1.5. Ensayos de probetas de contraste

Cualquiera sea el tipo de fundacisn elegido ia calidad del hormigén sera sometida a
ensayo en laboratorios reconocidos, elegidos por la contratista y aprobada por la CMV. No

obstante y sin costo adicional Ia Inspeccidn puede ordenar ensayos de contraste en otros

laboratorios.

Normas generales:
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a) Conocimiento del terreno: Los oferentes deberan tomar debido conocimiento del
ierreno, Sus accesos, pendientes, desagies, obras existente y demas circunstancias que

pudieran interesar a los trabajos.
Todas las tareas gue sean necesarias a este efecto seran por cuenta del oferente.

b) Ensayo de Suelos: El Contratista debera, inmediatamente de adjudicada la obra,
realizar los ensayos de suelo necesarios, bajo su cuenta y cargo, a los efectos proponer el

sistema de fundacién a utilizar, debiendo su propuesta ser aprobada por la Inspeccion.

1 as consecuencias del estudio de suelos y ia propuesta del sistema de fundacion

adoptado, no seran motivo de adicionales ni demasia.
4.2. Estructura de hormigon armado:
4.2.1. Hormigones:

Los hormigones a emplear en las distintas estructuras seran de las calidades que s€

indique en la documentacion contractual.

Se prepararan mecanicamente de forma que la mezcla sea intima y yniforme y ia
cantidad de agua que se agregue a cada paston debera ser en la cantidad determinada para

lograr la resistencia requerida y la trabajabilidad adecuada.

Las proporciones de |a mezcla, es decir, de las cantidades del cemento y agregado finos
y gruesos, y agua se mediran en peso, debiendo el contratista prever en obra jos elementos
necesarios para su control. Si la nspeccion autorizara el dosaje en volumen, se exigira la
extraccidon de un doble juego de probeta, a efectos de dejar un juego en reserva para el caso

que los resultados obtenidos no fuesen satisfactorios.

Se admitira el uso de hormigones elaborados en usina, siempre que cumplimenten lo

prescripto por el CIRSOC. Art il - "Mezclado y transporte de hormigon elaborado™.

Ei Contratista podra utilizar, previa aprobacion de la Inspeccion aditivos al hormigdn con
el fin de mejorar su trabajabilidad. Todos los trabajos de las estructuras de hormigdén armado se

ejecutaran de acuerdo a las indicaciones establecidas en el CIRSOC.
4.2.2. qumigén a la vista:

Las estructuras de hormigon visto deberan ejecutarse con cemento de una misma marca
y agregados inertes de un mismo tipo Y procedencia, a los efectos de asegurar al maximo la

uniformidad de color.

La ejecucion de ios encofrados debe responder al disefio indicado en los rectivos

R

planos contractuales.
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En caso de no estar elio determinado, el contratista debe someter g aprobaciéon de Ia
Inspeccion los planos de encofrado con el disefio de juntas, de tablas, bufias, distribucién y
forma de ejecucion de los separadores, etc. en escala adecuada.

La textura superficial estara determinada por el tipo de material a utilizar en e encofrado,
perc cuidando la ejecucion Y& que no podra retocarse con posterioridad {(Armadura a Ia vista,
oquedades, nidos, etc.).

De emplearse encofrados de madera, la misma no contendra resinas que pueden
manchar la superficie del hormigén y se saturaran en agua antes de Ia colada.

Segin el acabado que se pretende lograr, las tablas deberan colocarse entre si,
machiembradas, a tope, o con pequefas separaciones entre eilas de manera tal que faciliten ef
escurrimiento del agua excedente.

Segln la textura a obtener, se utilizaran Ias tabias al natural o cepilladas, no guedaran
rebabos ni resaltos, admitiéndose sdlo diferencias que no superan los dos milimetros.

El ancho de las tablas sera constante Yy cuando la medida de los elementos a construir no
sea multiplo, se ajustara a ia medida con ias dos extremas. Ej largo de la tabla serd de una
pieza y de ser necesario un agregado, la Inspeccion determinara a que altura se realizarg el
empalme. En todos los casos los clavos se colocaran con la cabeza rehundida y
posteriormente masillada.

En caso de autorizarse otros materiales para encofrado, como ser, paneles de madera,
metalicos o plasticos se observara un criterio similar al enumerado en el parrafo precedente.

En los cantos se aceptaran chanfles de hasta 15mm. Se utilizaran hormigones de una
relacién agua-cemento no mayor a 0,50 y un asentamiento al cono de Abrahms del orden
12,5¢cm, si ei hormigén es compacto y de 7,5¢cm si el hormigén es vibrado.

No se admitirg ningun sistema de atado con pelos, sélo se usaran separadores para
mantener en su posicion el encofrado, siguiendo un determinado dibujo. Consistiran en un cafio
de hormigén que alojara un perno con tuerca y arandeia de goma.

Luego del desencofrado, se refirara el pernc, macizando con concreto el cafio que guede
alojado en la masa de hormigén.

El recubrimiento minimo para las armaduras sera de 2,5¢m en columnas, vigas ¥
tabigues.

4.2.3. Procedimiento de calculo

Los célculos estaticos a realizar por el Contratista deberan ejecutarse en un todo de
acuerdo con las reglamentaciones del CIRSOC., pudiéndose optar por el caiculo en régimen
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elastico o a la rotura indistintamente., pero elegido uno de los procedimientos debera

mantenerse para todas y cada una de las partes de la estructura.
4.2.4. Cargas de calculo:

Se adoptaran las cargas establecidas en el Area 100 - Acciones sobre las estructuras del

CIRSOC, a saber:

»  Reglamento CIRSOC 101: Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el Calcuio de

Estructuras de Edificios
Reglamento CIRSOC 102: Accion del Viento sobre Ias Construcciones

Reglamento INPRES-CIRSOC 103: Normas Argentinas para las Construcciones

Sismorresistentes
Reglamento CIRSOC 104: Accion de la nieve y del Hielo sobre las Construcciones

Recomendacion CIRSOC 105: Superposicion de Acciones-Combinacion de Estados de

Carga

Recomendacion CIRSOC 106: Dimensionamiento del Coeficiente de Seguridad

Recomendacion CIRSOC 107: Accién Térmica Climética sobre las Construcciones
4.2.5. Presentacion de planos:

Todos los planos y planillas que el Contratista presenta para conocimiento de 1a
Inspeccion, deberan indicar las tensiones y cargas de calcuio en el sector de la caratula

respectiva, destinado a Observaciones.
4.3. Estructuras metalicas:
4.3.1. Normas generales:

Los planos generaies ¥ de detalles contractuales, son de caracter indicativo, aunque el
contratista estara obligado a respetar 10s lineamientos generales debiendo presentar para

aprobacion de la inspeccion ios correspondientes planos generales de detalle y de despiece.
4.3.2. Procedimientos de calculo:

A los efectos del calcuio estatico de las estructuras metalicas se observaran

estrictamente las prescripciones gue al respecto contiene el Area 300 Estructuras de Aceros de
CIRSOC. -

4.32.3. Materiales:
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La estructura resistente estars constituida segGn se determine en planos, por chapas
dobladas, perfiles, acero en barras o armaduras constituidas por la combinacion de dos o0 mas
de estos elementos.

Se utilizaran anicamente acero A 37 {tension de rotura a Ia traccion: 3700 kg/cm2).
Las partes deberan ser torsionadas en frfo, a fin de impedir deformaciones.

La vinculacion entre si de las distintas partes se podra ejecutar mediante soldadura,
preferentemente eléctrica o con tornilies, bulones, tuercas, elc., que respondan a las normas
IRAM, si el contratista optara por otra forma de soldadura debera garantizar Ia indeformabilidad
de las partes.

Ademas se dara cumplimiento a lo establecido en el Capitulo materiales.

4.3.4. Tratamiento anticorrosivo:

Toda estructura metalica debera recibir el siguiente tratamiento anticorrosivo:

1) Limpieza, mediante medios mecanicos de cada elemento, hasta eliminar todo rastro de
Oxido.

2) Desengrasado.

3) Fosfatizado.

4} Aplicacion de dos manos fondo antioxido de cromato de zinc o dos manos de
convertidor de 6xido de calidad reconocida a juicio de la Inspeccién.,

4.3.5. Cubiertas:

Seran del tipo que se indique en planos y deberan impedir cualquier tipo de filtracion (ej:
Por los orificios de fijacion, capilaridad, golpes de viento, etc).

4.3.6, Tolerancias:

El Contratista procedera al calculo definitivo teniendo en cuenta que las medidas entre
ejes son invariables y que Ia tolerancia admisible en las dimensiones de log locales terminados
no excedera del 0,5%.

4.4. Otras estructuras:

Las caracteristicas de otros tipos de estructuras, se indicaran en el Piiege de
Especificaciones Técnicas Particuiares.

5. CERRAMIENTOS

5.1. Morteros y hormigones no estructurales:
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Salvo autorizacion en contrario de la Inspeccion, deberan ser preparados por medios
mecanicos {(mezcladoras U hormigoneras).

La adicion de agua a la mezcla se realizara paulatinamente y no sera en general superior

al 20% de! volumen de la mezcia, debiendo el Contratista realizar €l pastén de prueba.
El hormigén elaborado se ajustara a la Norma IRAM 1666-1, 1666-2, 1666-3.

5.2, Albanileria:

5.2.1. Albaiileria de ladrillos — Generalidades:

Los ladrilios se colocaran saturados y se los haran resbalar sobre la mezcla, apretandolos
de manera que esta rebase por las juntas. Las hiladas seran bien horizontales alineadas y las
juntas tendran un espesor de 1 a1,5cm.

La trabazon sera perfectamente regular y los muros seran levantados con plomada, nivel

y regla, trabandose a la estructura mediante "pelos"”, de hierro comin 6 o aletado 4,2 de 30 a

40 cm de largo, dejados exprofeso en las columnas, con una separacion maxima de 10 hiladas.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de cuartos ladrillos o cascotes y no se
toleraran resaltos o depresiones mayores de 1 ¢m., cuando el paramento deba revocarse o de

0,5 cm si el ladrillo debera quedar a la vista.
5.2.2. Submuracion:

El tabique de panderete y la capa aisladora vertical deberan ejecutarse por framos de no

mas de dos metros de ancho.

Una vez ejecutada la capa aisladora horizontal se ejecutara la mamposteria de

e submuracion con ladrillos de cal de primera bien elegidos, asentados con mezcla.

No debera dejarse luz entre la mamposteria de submuracion y la superior, tales huecos

deberan ser calafateados con mortero.

La mamposteria perimetral del sétano deberd ejecutarse con los mismos materiales y

mezclas que la submuracion.
5.2.3. Albaiiileria de cimiento:

Se entiende por tal, toda mamposteria, muros tabiques, pilares, muretes etc. desde el
nivel de fundacion hasta 5 cm mas arriba de nivel de! piso terminado y su ejecucion se realizara

siempre con ladrillos comunes.

Una vez iniciada la mamposteria de cimientos, se continuara uniformemente en todo el

conjunto. Cuando se adopten banquinas de hormigdn pobre u hormigén cicldpeo, se i ’qfféfé la

-~

mamposteria 48 hs después de terminadas las mismas.

- e T
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Los encuentros con otros muros o tabiques, asfi como los angulos, llevaran 2 pares de

varillas de hierro redondo de 8 por cada metro de encuentro.
5.2.4. Albaniieria de elevacion:

Se entiende por tal, toda mamposteria que se levante por sobre el nivel de cimentacién y
que sera la necesaria para realizar las obras murales que se indiquen en los planos.

5.2.5. Albaiiileria de ladrillos huecos - no portante:

Se admitira sélo para tabiques de simple cerramiento, es decir: no expuestos a carga
alguna, fuera de su peso propio.

Rigen para esta mamposteria las prescripciones que se detallan para "Albafileria de
Ladrillos-Generalidades".

$.3. Capas aisladoras:

Sobre los cimientos Yy antes de empezar las paredes en elevacion, a Ia altura que los
planos o la inspeccién indiguen en cada ¢aso, se colocaran capas hidréfugas, que impidan la
transmision de humedad a los Muros. Las mismas correran por debajo de los marcos de
puertas,

El procedimiento es el siguiente:
5.3.1. Horizontal:

Se ejecutaran dos capas aisladoras horizontales en todos ios muros, tabiques y pilares,
sin excepcién. La primera a 5 ¢cm. sobre nivel terreno externo y la segunda a 5 cm. sobre
solado terminado interno: unidas, ambas, mediante dos capas verticales.

Cuando la diferencia de nivel entre-piso terminado exterior e interior sea de 15 cm. o
mas, la segunda capa se colocara a 5 cm. sobre el nivel del piso mas alio.

En correspondencia con los sétanos, se ejecutara una aislacion de 5 cm sobre el piso del
mismo y otra al nivel de los pisos de Planta Baja.

El espesor de la capa aisladora ser4 de 1,5 ¢m a 2 em aplicada en forma prolija, uniforme
y perfectamente nivelada. El mortero a usar tendra ia proporcion de hidréfugo de origen mineral
que indique el fabricante, y presentara un planchado perfecto, a fin de evitar puntos débiles
producidos por una reduccién de espesor.

Antes de proceder a su ejecucion, la Inspeccion constatara la exacta ubicacién de las
Capas correspondientes y cuidando que se forme un anillo de seguridad (toda posible filtracion
debe encontrar doble capa de aislacién).

5.3.2. Verticail:
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En las paredes de sotanos, se ejecutara previamente un tabique de panderete asentado
con mezcla. Sobre el mismo, se gjecutara un revogque de 1 a 2 cm de espesor. terminado al
fratas sobre el cual se aplicara tres manos de material asfaltico con un espesor minimo de 2

mm y unidas a las capas horizontales en forma perfecta.

Antes de aplicar capas de aistacion vertical, se debera esperar el asentamiento del muro
de apovyo.

Si, por razones de rellenos o desniveles del terreno con respecto a las capas
horizontales, quedaran partes de pared en contacto con |a tierra, debera aplicarse directamente
sobre la cara de la pared afectada, una proteccion hidréfuga unida a las capas horizontales. A
medida que va levantando el muro, se ira rellenando hasta la altura adecuada el vacio entre el
panderete y el terreno natural, con tierra bien apisonada, adicionando la cantidad necesaria de

agua.

6. CONTRAPISOS:

6.1. Generalidades:

Los contrapisos se gjecutaran de acuerdo con lo indicado en planos, Y lo especificado a
continuacion:

Las mezclas de los contrapisos se ejecutaran con la cantidad estrictamente necesaria de
agua, para su frague y se apisonara suficientemente para que fluya, en su superficie, una

jechada de material ligante.
Las caras expuestas de los contrapisos, seran perfectamente enrasadas y niveladas.

En los contrapisos asentados sobre terreno natural, se debera nivelar y compactar el
mismo hasta un valor no inferior al 90% del ensayo "Proctor’, compactado en capas no

mayores de 10 cm.

Si el terreno natural, tuviere arcillas expansivas, sera necesario agregar cal hidraulica,

previo mezclado, humectacion y posterior compactacion.
6.2. Clasificacion:

a) Exteriores e interiores sobre terreno natural y/o de rellenado: Espesor minimo 0,10 m

de hormigén con un minimo de 200 Kg. de cemento por m3 de mezcla.
b) interiores sobre losas: Espesor minimo 5 ¢m de hormigén, sin reforzar.

c) Interiores sobre losas bajas en locales sanitarios: De hormigén, en espesor suficiente

para ocultar las cafierias, cajas, piezas especiales, etc. y llegar a nivel establecido en pig/aOS.
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d) En cubierta de azotea: Contrapiso de hormigon con 250 Kg/m3 de cemento y de un
espesor minimo de 5 cm en coincidencia con los embudos de desaglie.

Tendra una pendiente minima dei 1% a los sumideros.

e) En interior de tangue de reserva: Espesor minimo de 0,03 m en correspondencia con
ia salida del colector y maximo en la periferia considerando una pendiente minima de 10%;
sera del tipo reforzado con 300 Kg. de cemento por m3 de mezcla.

f) Sobre entrepisos prefabricados: Cuando se construyan entrepisos con elementos
prefabricados (losetas, ladrillones, ceramicos, bloques, etc) se podra emplear el mismo
hormigén utilizado en la capa de compresion del citado entrepiso, siempre que el mismo sea de
agregado grueso o liviano.

6.3. Aclaracién:

Cuando se utilicen agregados gruesos distintos a la piedra, deben ejecutarse con
mezclas que especifiquen los fabricantes previa aprobacion de la Inspeccidn.

7. REVOQUES:
7.1. Generalidades:

No se procedera a revocar muro alguno, hasta que la mamposteria no haya asentado
perfectamente.

Antes de aplicar la mezcla deberan realizarse los siguientes preparativos:
a) Perfecta limpieza de Ia pared para dejar viva la superficie de ios ladrillos.
b) Abrevado de la pared con agua.

¢) Todos los paramentos exteriores seran impermeabilizados previamente.
d) Ejecucion de puntos y fajas de guias.

En paredes de iadrilios a ia vista, el paramento interior recibira el mismo tratamiento que
el indicado en d).

Todo revoque terminado sera perfectamente homogéneo en grano y color, libre de
manchas, granos, rugesidades, uniones defectuosas, etc. y de aristas vivas y rectilineas en
todos los ambientes. No presentaran alabeos.

Los jaharros tendran, como minimo, 1,5 cm de espesor y los enlucidos no mas de 0,5 cm
de espesor.

Para los enlucidos de yeso, las superficies deberan quedar perfectamente lisas Y planas.
Se utilizara yeso blanco de primera calidad, de reciente fabricacion, bien cocido, limpio no
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aventado, bien batido, unioso al tacto y sin grumos. En caso de tabiques de granulado

volecanico o de ladrillo coman, previo al enlucido de yeso, se aplicara un revoque grueso.
8. PISOS:
8.1. Generalidades:

Los solados presentaran superficies regulares, dispuestos segun pendientes,

alineaciones y niveles que l0s planos y 1a Inspeccion sefialara en cada caso.

Los solados responderan a lo indicado en cada caso en la Pianilia de Locales, ¢ en los
planos de detalles respectivos debiendo, el Contratista, ejecutar muestras de los mismos

cuando Ia Inspeccion lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacion.

L En las veredas, galerias cubiertas, azoteas, circulaciones, etc., deberan dejarse las juntas
de dilatacién que juzgue necesarias la Inspeccion con el objeto de evitar futuros

inconvenientes.

Se ejecutaran los zocalos que sé indiquen en la documentacién contractual.
8.2. Pisos de placas ceramicas:

Seran de calidad, forma, dimensién y color que sé determine en los planos y pianillas, y

sujetos a aprobacion de la Inspeccion.

Deberan acusar absoluta regularidad de forma, tanto en su cara vista como en sus
aristas, las que deben permitir un perfecto acople entre las piezas, sin huellas ni rebabas. La
estructura que resulte a la vista, luego de fraciurar cualguiera de las piezas, debe ser

homogénea, sin defecto de cochura, raiaduras, etc.

Se proveeran en obra en esqueletos o envases, que indiquen con claridad: marca, tipo 0
modelo, calidad, color y nimero de piezas. La Inspeccién se reserva el derecho de observar
parcial o totalmente as remesas que lleguen a obra, si ellas no reunieran las condiciones

exigidas por el proyecto.
8.3. Pisos de cemento:

Realizado "in-situ" con una capa de 2 cm de espesor minimo formado por una mezcla de
cemento, arena y agua en proporcion 1:3. La mezcla se amasara con Ia minima cantidad de
agua. Sobre el contrapiso, se vertera el mortero (1:3) que sera comprimido y alisado hasta que
el agua comience a refluir sobre la superficie, recomendandose la utilizacion de emulsiones

ligantes para evitar fisuras de contraccion o pérdida de adherencia.

Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisara con cemento puro a cuchara o lIg

se terminara segun las indicaciones de planos o planillas (alisado © rodillado).
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Si asi se especificara, se adicionara a la mezcla, colorante al tono indicado, debiendo
ofrecer ia superficie una vez terminada una coloracién absolutamente uniforme, sin manchas,
aureolas, etc.

A distancias que se indique en planos, o en su defecto donde lo sefiale la Inspeccién, se
ejecutaran las juntas de control de dilatacion, las que seran tomadas, segtn los casos, con
material elastico, flejes metalicos, ete.

El curado se realizara manteniendo, durante el endurecimiento, la superficie hlimeda por

siete dfas corridos como minimo a contar de su ejecucion.
8.4. Pisos de losetas aglomeradas con cemento:

Se utilizarén losetas con bordes biselados asentados en una capa de arena de 3 cm
sobre un contrapiso de no menos de 10 cm de espesor. Sila colocacion se especifica a junta
cerrada, las mismas seran tomadas con mortero de cemento.

8.5. Pisos de hormigén simple:

Sobre terrenc natural, perfilado y compactado al 90% del ensayo Proctor standard, se

construird un contrapiso de hormigon de cascotes.
Las caracteristicas y terminacion del piso se indicaran en planilias y planos.

La superficie expuesta sera perfectamente nivelada y tendra la pendiente necesaria para
permitir el facil escurrimiento de Jas aguas.

Cuando se indique la construccién de cordones de veredas, los mismos se gjecutaran en

hormigén, alisados superficialmente con mortero de cemento.

Donde se prevean salidas de albanales, se colocaran antes del llenado, tacos de madera
de forma tronco-cénica, perfectamente aceitados para facilitar su posterior retiro. Se proveeran
juntas de trabajo donde se indique en planos y juntas de dilatacion que tomen también el
contrapiso, a distancias no mayores de 5 m o conformando pafios no mayores de 20 m2 las
que se sellaran con material adecuadamente elastico y apto para esa finalidad.

9. CIELORRASOS:
9.1. Aplicado sobre Iosa:

a) Enlucido de yeso: Se ejecutara con jaharro a la cal o con yeso gris, segln sea lo
indicado en Ia planilla de locales, previo al enlucido de yeso blanco tipo Paris.

b) Enlucido a la cal: Previo azotado con mortero, se aplicara un jaharro a la cai y
posteriormente al enlucido.
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Los cielorrasos deberan ser ejecutados ajustandose en un todo a las indicaciones de los

planos correspondientes y/o clausulas particulares.

La superficie de los cielorrasos sera perfectamente lisa, sin manchas ni retoques

aparentes, debiendo, los de yeso, presentar un color blanco uniforme.

Las superficies planas no podran presentar alabeos, bombeos, depresiones; las curvas
seran también perfectamente regulares, debiendo resultar, de la interseccion de las distintas

superficies, aristas rectilineas o curvas irreprocables.

Las cornisas, gargantas, molduras, etc. deberan presentar fielmente los detalles

respectivos, debiendo éstos perfilarse con ia mayor prolijidad.

Cuando guedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiese previsto la
forma en que ellas deben ser disimuladas, debera uniformarselas en espesor y altura en forma
satisfactoria, a juicio de la Inspeccion, y terminadas como se ha especificado para el cielorraso

respectivo.
9.2, Armados sobre metal desplegado:

El metal desplegado a utilizarse sera de chapa N° 24, barnizado en negro, colocado en
hojas enteras que se uniran entre si superponiendo los extremos de cada hoja no menos de 5
cm, Yy vinculandolas mediante una costura de alambre galvanizado N° 18, debiéndose lograr

una superficie uniforme libre de irregularidades y perfectamente a nivel.

Salvo expresa indicacién en contrario los cielorrasos armados se haran de la siguiente

manera:

Armaz6n constituido por tablas de pino derechas sin alburas con separaciéon maxima de
0,70 m entre ejes a las cuales se clavaran listones de Pino de 25 x 25 mm colocadas cada 0,25
m en los que se fijara el metal desplegado con clavos cada 0,05 mm. lLos espesores y
dimensiones de las tablas maestras seran funcién de la luz a cubrir, de acuerdo con lo
especificado en cada caso. Las paries de madera que queden embutidas en la albafileria se

pintaran con dos manos de pin-tura asfaltica.

Los cielorrasos, una vez terminados, seran absolutamente planos, sin irregularidades, no
aceptandose la aparicion de fisuras.
La capa de yeso gris tendra un espesor minimo de 7 mm, medido desde la cara inferior

de los listones, y se igualara perfectamente plana.

Una vez seca la capa de yeso gris, se aplicara e! enlucido de yeso blanco, el qu/gymediré
e

2 mm de espesor minimo.
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La superficie de este enlucido sera perfectamente pareja, de color blanco uniforme, sin

manchas ni retoques aparentes.
8.3. Suspendidos

La planilla de locales y el Pliego Particular definira el tipo de cielorraso a colocar en cada
uno de los locales, como regla general solo se aceptara el uso de sistemas completos,

respetando las indicaciones del fabricante del producto.-
10. REVESTIMIENTOS:
10.1. Generalidades:

Para la aplicacion de los revestimientos, el Contratista tendra en cuenta las siguientes

indicaciones:

La colocacion sera esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo

presentar, los revestimientos, superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme.

En correspondencia con llaves de luz, tomas canilla, etc. los recortes deberan ser
perfectos, no se admitiran piezas rajadas ni deficientes, o defectos provocados por el corte.

Los encuentros con revoques seran rectos y los cortes se realizardn con cuidado,
evitando ondulaciones, y la disposicion de juntas de los pafnos se someterd previamente a

aprobacion de la Inspeccion.

No se admitiran llaves de paso, cuadros de duchas y bronceria en general que no estén
perfectamente aplomados respecto del tipo del revestimiento terminado. E| Contratista debera

verificar, previamente, la correcta colocacion de dichos elementos.

Se tomaran las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que denoten
defectos de colocacién (por ejemplo: sonido hueco, de alguna de ellas). Si se constatara tal
anomalia, la Inspeccién podra ordenar la demolicion Yy nueva ejecucion de las zonas

observadas, por cuenta y cargo del Contratista.

La disposicion de juntas y cortes deben ser sometidas a aprobacién de la inspeccion. La
eleccion de los colores, grabados, disefios, etc. estd, en todas las circunstancias, a cargo de la

Inspeccion, de acuerdo con lo indicado en la Planilla de Locales.

La inspeccion podra exigir la realizacion de muestras, tanto de colores como de fexturas,

que el Contratista ejecutara por su exclusiva cuenta y cargoe.

10.2. Revestimientos de ceramicos:
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Seran del tipo y dimension que se determine en cada caso, tendran un esmalte y tinte
uniforme y perfecto, no debiendo presentar alabeos, manchas, grietas o cualquier otro defecto,

y su colocacion se efectuara sobre jaharro impermeabilizado.

El adhesivo a utilizar seré el recomendado para la superficie base, la Inspeccion debera

autorizar previamente el material a propuesta del contratista.

1 a colocacién sera junta abierta o cerrada, recta o trabada; seguin se estipula en planilla
de locales. El tomado de las juntas se hara con pastina premezclada o cemento bianco segin

jo indique Ia Inspeccion.
10.3. Revestimiento impermeable de cemento:
Se ejecutaran en 3 capas, a saber:
Mortero de cemento-arena 1:3 con adhesion de hidréfugo, espesor 12a1,5cm.
Mortero de cemento-arena 1:1 espesor 0,5a0,7 cm.

Sin dejar fraguar la capa anterior, se espolvoreara con cemenio puro y se alisara

perfectamente con liana.

La terminacion sera tal que, una vez concluido, presente una superficie perfectamente
lisa, de tono uniforme, sin manchas ni retoques. Debera ser identificado en las esquinas, asi

como con los pisos, cuando ésios sean de concreto, con una curva de pequefio radio.
10.4. Revestimiento de antepechos y umbrales

Estos revestimientos se ejecutaran de acuerdo con lo que para cada clase de material se
especifica, debiendo, previo a la colocacion de las piezas, impermeabilizar la pared por medio

de una capa de dos centimetros de espesor minimo.
11. CUBIERTAS:
41.1. Cubierta de chapa de hierro galvanizado:

Encima de las armaduras y correas que se detallen en el plano respectivo, se colocaran
las chapas de hierro galvanizado que se indique en pianilla de locales o Pliego Particular. Las
chapas se dispondran de forma que apoyen en sus extremidades y en el medio, se fijaran a las
correas por medio de la cantidad de tornillos cada una, con sus correspondientes arandelas de
hierro galvanizado, policioruro de vinilo o caucho butilico y tuerca, o con grapas y ganchos
especiales, segun los casos. Estos elementos de sujecion atravesaran la chapa de hierro
galvanizado en la parte superior de las ondas, a través de un agujero rectangular hecho con

punzoén sacabocados. Si se usaran tornifios, éstos no
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de dos chapas serd de 12 cm como minimo; el recubrimiento transversal de una ¥ media
ondulacién.

Los caballetes seran de chapa de hierro galvanizado, del mismo espesor de las chapas y
del desarrollo que se indique en el detalle respectivo.

11.2. Zingueria:

Seran a libre dilatacién, de chapa de zinc o de hierro galvanizado, de Ia forma y
dimensiones indicadas en los respectivos planos de detalles. Donde segun los planos
mencionados, ello corresponda éstas de apoyaran en cajon de madera de la clase y forma que

en ellos se indique.

La madera tendra dos centimetros y medio de espesor y debera ser pintada con dos
manos de pintura asfaltica.

Las canaletas en voladizo deberan apoyar sobre soportes conformados a las mismas,
con la separacion y escuadria que se indiquen en los planos de detalle.

12. AISLACIONES:

12.1. Aislaciones hidréfugas:

Se observara lo especificado en el P.ET.P.
12.2. Aislaciones térmicas:

Se observara lo especificado en el PET.P,
13. CARPINTERIAS:

13.1. Generalidades:

La Inspeccion tendrs libre acceso Yy en cualquier momento dentro del horario de trabajo,
al taller donde se fabriguen las aberturas.

Terminada la colocacién con los accesorios y herrajes completos, se efectuara otra

revision verificando especialmente sy colocacion y funcionamiento.

Cualquier anomalfa advertida en obra, serd motivo de rechazo del elemento, aunque éste

hubiera sido anteriormente aceptado.
13.1.1. Detalles y medidas:

Ei Contratista debera confeccionar los plano de detalles necesarios para su debida
interpretacion, los gue seran sometidos a aprobacién de la Inspeccién tomando como base de
comparacion los planos contracfuales.
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En las carpinterias exteriores, el Contratista debera presentar los antecedentes, estudios,

etc, realizados gue garanticen la estanqueidad al paso del aire y agua.

13.1.2. Muestras:

Antes de dar comienzo a la ejecucion de los trabajos, en taller o en obra, se presentaran
a aprobacion de la Inspeccion muestras de toda la carpinteria a gjecutar, incluyendo los

herrajes.
13.1.3. Herrajes:

Se proveeran en cantidad, calidad, tipo y modelos determinados para cada abertura e

indicados en los plancs y planillas.

La inspeccion podra rechazar o modificar todo herraje que a su juicio no reuna las
condiciones de solidez, y ejecucion perfecta de detalles. Cuando se utilice carpinteria de

aluminio, los herrajes seran de un material no corrosivo, compatible con el aluminio.

Por cada cerradura comun se entregaran dos llaves, por cada cerradura cilindro se
entregaran tres llaves y por puertas de entrada ylo acceso a lugares comunes del edificio,

tantas llaves como unidades de vivienda tenga el mismo.

Los herrajes se aplicaran en las paries correspondientes de las carpinterias no

permitiéndose la colocacion de cerraduras o piezas similares, embutidas en las ensambladuras.
13.1.4. Balcones, barandas y defensas:

Seran del tipo, material y secciones que se indiquen en planos y planillas y seran
capaces de soportar sin roturas, deformaciones © desprendimientos de sus anclajes, una

fuerza horizontal de 150 kg/metro lineal aplicada en el extremo opuesto a la linea de fijacion.
13.1.5. Medidas y cantidades:

| as medidas dadas son sbio indicativas y seran definitivas cuando las haya verificado en
obra por su cuenta y riesgo el Confratista, al igual que las cantidades indicadas en planos y

planillas.

13.2. Normas de estanqueidad para carpinterias:

432.2.1. Generalidades:

A efectos de demostrar |la estanqueidad de las aberturas exteriores, cuando se trate de
utilizar sistemas patentados, el Contratista debera presentar, en forma previa a su colocacién

en obra, los resultados de los respectivos ensayos gjecutados en el INTI de acuerdo a los
ijen en la

requerimientos fijados en el presente pliego y para los tipos de aberturas que S€.

documentacion contractuat.
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13.2.2. Estanqueidad al paso del agua:

De la interpretacion de los resultados del ensayo surgiran las siguientes categorias de
ventanas; segun su estanqueidad al paso del agua.

a) De estanqueidad normal: Es aquella que bajo Ia accion de una lluvia de agua de 0,75
litros/min.x m2 de ventana Yy una presion estatica de aire de 4mm de ¢ de e. (columna de agua)
aplicadas sobre la cara exterior de la misma no se observe penetracion alguna de agua.

13.2.3. Permeabilidad al aire:

Este ensayo se harg conjuntamente con el de Estanqueidad al agua. De Ia interpretacion
de los resultados se obtendran dos categorias de ventanas:

a) De estanqueidad normai: Sometida Ia cara exterior de la ventana a una sobre-presion
de 10mm. de c. de a. respecto a la cara interior de Ia misma, se tendra una penetracion de aire
no mayor de 80 m¥%h x m? de superficie de vertana,

13.3. Carpinteria de madera:
13.3.1. Generalidades:

La madera a emplear sera sana, seca, libre de pudricién, nudos flojos, aibura, apolillado o
taladrado, grietas, rajaduras y alabeos. Cumplira con las Normas IRAM correspondientes.

Las secciones serén trabajadas a maquina y posteriormente lijadas, no debiendo quedar
huellas del maquinado o lijado.

Las jambas y los cabezales de marcos, los largueros y travesafios de las hojas seran de
una sola pieza. Las uniones de los marcos deben ser a caja y espiga acufiadas, con clavos
especiales que atraviesen las piezas unidas. Las uniones de bastidor de hojas deben ser
acufiadas y encoladas. Cuando los marcos de las puertas sean metalicas cumpliran la Norma
IRAM No 11.541. Los encuentros de contravidrios y contramarcos estaran efectuados a inglete.
Los elementos de carpinterfa de madera cumpliran lo concerniente a las Normas IRAM
11.508,11.541, 11.506,11.505, 11.507.

13.3.2. Requisitos especiales:

Espesor: Las puertas placas seran de espesor 45 mm + 1 mm. Para puertas en general.
Las puertas placas de los placares seran de 35mm + 1 mm.

Las puertas tabiero seran de 45mm + 1 mm.

Planeidad: En todos los elementos se verificara que la planeidad sea ftal gue, con
respecto a una regia, cualquier punto de una cara no se encontrara a mas de 1,5mm de! borde
de la regla.
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Nudos: La madera de los elementos con la excepcion indicada mas adelante podra
presentar nudos firmes siempre que sus diametros sean como maximo de 3mm. Se admitira un
nudo firme por jamba, cabezal larguerc o fravesafio cuando su diametro esté comprendido

entre 3mm y 10 mm.

Dimensiones: Los elementos de fabricacion con las medidas que se indiguen

admitiéndose una tolerancia de + 1,5mm en cualquier lado que se mida.

Escuadras: Para las escuadras de los elementos no se admitiran en ninguna direccién

valores superiores a mas de 0,5mm.

Ensayos: Cumpliran las Normas IRAM 11.592 11.591, 11.593,11.523, 11.573 (resistencia
al alabeo estanqueidad, cargas de viento, solicitaciones por rotacion, infittracion, arrancamiento

respectivamente).

Placas: Estaran formadas por rulos de madera, listones de madera u otro material que
cumpla como minimo con las condiciones de los anteriores y chapas de madera terciada de
pino, cedro, hardboard o materiales similares, de las escuadrias y espesores que en cada caso
se indiquen en los planos de detalle respectivos. No se notaran deformaciones lineales o
alabeos visibles a simple vista, no se aceptaran aquellas cuyas medidas difieran en mas ¢ en

menos 1,5mm de las establecidas en planos.

La estructura interna hecha con listones estara encolada en tal forma que la disposicion

de sus fibras anulen los esfuerzos individuales de cada uno de elios.

La Estructura interna puede también estar constituida por tiras de madera enrollada

(rulos) con una proporcion de vacios y llenos del 67% y 33% respectivamente.

Para las caras se utilizaran segun se indique en planos, hojas de terciado; tableros de

fibra de madera prensada extradura tipo harboard o laminados plasticos.

Las chapas seran encoladas y prensadas en maquinas apropiadas, asegurandose una

buena adherencia entre las caras y el material de relleno.

13.3.3. Terciados:

Las chapas de terciado seran de calidad BB del espesor y del tipo que se indique en los

planos y planilias respectivas y responderan en un todo a la Norma IRAM N° 9506.

13.3.4. Recepcion y controf de calidad:
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Todos los elementos mostraran que han sido tratados con por lo menos una mano de
aceite de lino cocido.

No se admitird el uso de clavos en la construccion de las puertas y ventanas. Seran
verificadas en su totalidad, rechazandose aquellas que no cumplan con los requisitos aqui

establecidos.

Las placas deberan cumplir con lo que se establezca para el relleno y chapas, y no se

notaran deformaciones lineales o alabeos.

Las macizas, que deberan emplearse en antecamaras, escaleras, rellano ascensor u otro
medio de salida, cumpliran la Reglamentacion contra incendio, siendo éstas realizadas en

madera perfectamente estacionadas y de 45mm = 1 mm. de espesor.
Su resistencia al fuego estara encuadrada como minimo en la condicién F30.
13.3.5. Almacenaje:

Los elementos se estibaran verticalmente sobre piso firme, no suelo natural, al abrigo de

la intemperie.

Se evitaran deformaciones, marcas o roturas como consecuencia dei estibado, como as{

también contacto con otros materiales, que puedan atacarlos, mancharios o deteriorarlos.
13.4. Carpinteria metalica:
13.4.1. Generalidades:
Deberan cumplir con la norma IRAM 11530.

El hierro que se emplee para la construccion de la carpinteria metalica sera siempre
acero duice de primera calidad, sin uso anterior y con una resistencia de rotura a la traccién de
3700 kgfcm2.

Respondera a las condiciones y caracteristicas establecidas en las Normas IRAM-IAS
U500-503. No ofrecera grietas o escamaduras que denoten una deficiente laminacion,

oxidacion o deterioro alguno.

Se deberan lograr las condiciones necesarias para asegurar un impedimento eficaz al
paso del aire, agua, polvo. No se permitira su reemplazo por perfiles de herreria
suplementados por planchuelas y se cuidara especialmente gue ei doble contacto sea continuo

en todo el perimetro, una vez cerradas las hojas.

Los contravidrios podran ser unificados en los marcos tubulares de las hojas, o

independientes en chapa o aluminio asegurados con tornillos.
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Salvo indicacion en contrario para la construccion de marcos y otras estructuras se
emplearan chapas de hierro BWG No 18, gue resista dobladuras de 180° sin que acusen

grietas de alguna naturaleza.
13.4.2. Recepcion y controi de calidad:

Las dobladuras de marcos Y otras estructuras seran perfectas y mantendran medida
uniforme en todos los frentes, conservando un mismo planc en forma tal que no haré resalto en

los ingletes y falsas escuadras.

Todos los marcos llegaran a la obra con un travesano atornillado o soldado en la parte
inferior para mantener las jambas paralelas y evitar el movimiento durante el amurado. Los

marcos llevaran grapas de chapas BWG N°18 soidadas o fijadas a tornillo, para amurarlos.

La distancia entre grapas no debera sobrepasar un metro y S€ colocaran en

correspondencia con cada pomela.

Se ordenara la inmediata remocién y colocacion de marcos cuyas grapas no hubieran

guedado perfectamente fijas a los muros permitiendo movimientos de los marcos.

Los marcos de acuerdo a su tipo se colocaran a eje o filo de muro, no admitiéndose

entradas o salientes desiguales respecto al plano de los parametros.
13.4.3. Método constructivo

a) Colocacién de pomelas: La colocacion de pomeias en los marcos metalicos se hara,
salvo indicacion en contrario, practicando una ranura sobre el marco y soldandola

eléctricamente.

b) Encastre para pasador y pestillo de cerradura: Antes de iniciarse la construccion de los
marcos metalicos el Contratista debera informarse de los tipos de cerraduras a colocar, manos
de abrir de las puertas, de la altura que se colocaran aquellas para practicar las perforaciones

de los marcos con la exactitud necesaria.

c) Ingletes: Antes de proceder al armado de los marcos se deberan cortar jas puntas a
ingletes en forma muy prolija pues la soldadura de todo el corte se hara desde el interior del
marco, no admitiéndose la soldadura del lado exterior, excepto en aquellos casos en que las

dobiaduras de las chapas no permitan soldar desde el interior.

La soldadura de los ingletes se haréd manteniendo los marces fijos a guias especiales a

fin de conseguir una escuadra absoluta y una medida constante en el ancho entre jambas.

d) Soldaduras: Las uniones se efectuaran con soldadura oxiacetilénica o eléctrica en
R

todos sus contornos de uniones. P
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13.5.5. Control de calidad:

Se rechazarén los elementos que no cumplan con las dimensiones fijadas con las

especificaciones establecidas en la Norma IRAM 11.543.
13.6. Carpinteria de P.V.C.
13.6.1. Perfiles

Todos los perfiles principales seran multicAmaras, con espesor en paredes exteriores de
2,5 6 2,8 mm (medida nominal), y con una profundidad de 46, 58, 70 mm o superior. Marcos,
hojas y travesafios estaran fresados y taladrados, para drenar los perfiles de una forma
controlada y segura, y ventilar los galces de los perfiles, para que no se forme humedad en los

cantos de los vidrios.

Las dimensiones y disefic de los perfiles asegurardn la suficiente resistencia e
indeformabilidad de la carpinteria, de manera que se garantice 1a estanquidad y una atenuacién
acustica fal que, en funcién de la zona climatica correspondiente, se dé cumplimiento a lo

dispuesto en el Cadigo de Edificacion correspondiente.
13.6.2. Montaje

Los elementos de carpinteria se montaran sobre premarcos metalicos, atornillando los
marcos a €stos, o por anclas o tacos tipo fisher, de tal forma que los marcos queden libres de
tensiones y puedan soportar sin riesgo alguno, los cambios de temperatura, los movimientos de
la obra y las presiones de viento. Los puntos de sujecién a la obra se realizaran a 150 mm
aproximadamente, de las esquinas o travesafios, en perfiles de color blanco, y a 250 mm
aproximadamente, en perfiles de color. La distancia maxima entre dos puntos de sujeciéon no

sera superior a 500 mm.
13.6.3. Herrajes

Solamente se ofertaran herrajes de primera calidad, de acero bicromatado/cincado o
acero inoxidable, cuyas piezas tales como cfemona, cerraderos, transmisiones, etc., hayan sido
disefadas para sistemas de PVC con una camara de herraje de 16 mm (Eurocémara). Los
herrajes se montaran con tornillos especiales con rosca de PVC, traspasando los fornilios dos

paredes de PVC o el refuerzo.
Los bulones tienen que permitir una regulacion de [a presion de cierre entre hoja y marco.

Herraje oscilobatiente: El herraje oscilobatiente tiene que permitir una regulacién de la
hoja sin necesidad desmontar la hoja. Por su construccion, el herraje debe impedir que se

pueda caer la hoja si se hace una falsa maniobra a la manija. (Seguro de cierre).
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Herraje practicable: El herraje practicable debera ser un herraje de cremona y bisagras o
"falso compas", con un ndmero de puntos de cierre apropiado para las dimensiones del
elemento, segun instrucciones del fabricante de herraje. Bisagras de eje de acerc y camisa de
nylon, lagueadas en color blanco o marrdn, colocadas a 100 mm de las esquinas. Distancia

maxima entre bisagras, 700 mm.

Herraje deslizante y otros tipos: Se deberd hacer constar la marca y el tipo de cierre del

herraje correspondiente.
13.6.4. Union de Perfiles

Los perfifes de marco y hoja se soldaran a inglete en las esquinas, teniendo que cumplir
la calidad de la soldadura los requisitos de ta norma UNE 53.360. Las uniones de travesafios a
marcos u hojas, o entre si, se pueden hacer por soldadura o mecéanicamente, utilizando topes

de unién con sus placas o con zapatas de estanquidad.
13.6.5. Acristalamiento

Se utilizara fundamentalmente, doble vidrio hermético en el acristalamiento de los
elementos. Para que los cantos de los vidrios queden perfectamente protegidos, la profundidad

del galce de los perfiles no debera ser inferior a 18 mm.

Los contravidrios deberan presionar al vidrio en fodo su perimetro, cortados a medida

exacta, a inglete o testa, y aclipsados a los perfiles en toda su longitud.
13.6.6. Sellado de Obra

La holgura entre marco y muro (aproximadamente 5 mm en cada lado por metro de
elemento) se relienara con espuma de poliuretano (PU) de alta densidad, teniendo en cuenta el
modo de empleo de la misma. Después de la expansion de la espuma, se recortara esta,
obteniendo asi un canal para el sellado exterior con silicona neutra o masilla de poliuretano,
apropiados para PVC/ladrillo y/o mortero de cemento. Los perfiles de PVC no pueden estar

nunca en coniacto con materiales bituminosos.
14. PINTURA:
14.1. Generalidades:

Los materiales a utilizarse seran de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por
la Inspeccion, de acuerdo con las especificaciones contractuales. Seran llevados a la obra en
sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantia correspondiente. No se

podran abrir los envases hasta tanto la Inspeccidn los revise.

yel

e

La Inspeccion podra exigir en cualquier momento la comprobacion de la proce:

estado de conservacion de los materiales a utilizar.
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Con referencia a los ensayos deberan cumplir como minimo lo indicado en las Normas
IRAM 1109 A1, 1109 A2, 1109 A5, 1109 A6, 1109 A7, 1109 A8, 1109 A10, 1109 A11, 1109
A12, 1109 A18, 1109 A22, 1109 A23, 1109 A24, 1109 A25, 1109 B1, 1109 B2, 1109 B3, 1109
B4, 1109 B5, 1109 B6, 1109 B7, 1109 B8, 1109 Bg, 1109 B10, 1109 B11, 1109 B12, 1109 B13,
1109 B14, 1109 B15, 1109 B16, 1109 B17, 1109 B18, 1109 B19, 1109 B20, 1109 B21, 1108
B22.

Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobacién, se tendra en

consideracion, ademas de lo exigido en el parrafo anterior, las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o

rodillo.
b) Nivelacion: Las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas.

¢) Poder cubritivo: Debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor nimero

de manos posibles.

d) Secado: La pelicula de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir

dureza, en el menor tiempo posible segin la calidad del acabado.

e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimentos, este debera

ser blando y facil de dispersar.

Cuando se indique nimeroc de manos, sera a titulo ilustrativo y minimo debiéndose dar la

cantidad de manos que requiera un perfecto acabado.
14.2. Normas de ejecucion:

Todas las supetficies seran limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente

antes de recibir las sucesivas capas de pintura.

Se tomaran las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras
estructuras, durante la ejecucion de los trabajos en caso de ocurrir algun inconveniente, el
Contratista procedera a subsanario de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la

Inspeccién,

El Contratista corregira los defectos gue presenten los elementos antes de proceder a su
pintado y se retocaran cuidadosamente una vez concluido €l mismo.

Ademas deberan tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras
del polvo, lluvia, etc., debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes
gue su pintura haya secado por completo. No se aplicaran blanqueo, ni pintura sobre

superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente y
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llegandose, cuando la Inspeccion lo estime correspondiente, al picado y reconstruccion de la

superficie observada.

Las capas de acabado se aplicaran, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus

trabajos, salvo indicacion en contrario de la Inspeccion.

Sera condicién indispensable para la aprobacion de los trabajos que éstos tengan un

acabado perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc.

La Inspeccion exigird del Contratista la ejecucion de las muestras que estime
convenientes. Ademas si lo juzgara necesario podré ordenar la aplicacion de la primera capa
de pintura, de un tono distinto al definitivo, reservando para las capas de acabado la aplicacion

del tono adoptado.

Se debera tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla,

herrajes, zécalos, contramarcos, contravidrios, etc.
Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son:

Antes de aplicar mano alguna de pintura, se lijaré convenientemente, y luego deberad

pasarse por la superficie un cepillo de cerda o plastico flexible.

Previo a la aplicacién de capa alguna se efectuara una inspeccién de toda ia superficie,
salvando con enduidos apropiados cualquier irregularidad existente para emparejar las

superficies.
Se barreran los locales antes de dar cualquier mano de pintura.
15. VIDRIOS:
15.1. Caracteristicas:

Los vidrios seran de la clase y tipo que se especifique en ios planos y planillas, estaran

cortados, tendran aristas vivas y serén de espesor uniforme.

Estaran exentos de defectos y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas o

medallas.
15.2. Colocacion:

Se colocaran con burletes, masillas de primera calidad, u otro elemento aprobado

previamente, no admitiéndose el uso de masillas viejas ablandadas con aceite.

se emplee en la colocacion (masilla, burlete, etc.).
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De optarse por la colocacién con masilla, sera a la inglesa aplicando sobre la parte fija de
la estructura y en toda su extension, una capa uniforme del producto sobre Ia cual se colocara
el vidrio presionandolo y recortando cuidadosamente las paries sobrantes de masilla en pafios

mayores de 1 m2, se acufiara el vidrio previamente.

Los contravidrios se aplicaran tomando las precauciones necesarias para no dafar la

estructura, cuidando los encuentros y no debiéndose notar rebabas o resaltos.

No se permitird la colocaciéon de vidrios sobre estructuras que no estén pintadas por lo

menos con una mano de pintura.

Correra por cuenta y cargo del Contratista todo arreglo o reposicién que fuera necesario

hacer antes de ia Recepcion Provisional de la Obra.
16. INSTALACIONES ELECTRICAS:
16.1. Generalidades:
16.1.1. Recomendaciones generales:

Todas las instalaciones cumplimentarén como minimo lo establecide en el Cédigo de
Edificacién de la Ciudad, normas IRAM, Normas de la Empresa prestataria de energia
Eléctrica, Regiamento para la Ejecucion de iInstalaciones de Inmuebles de la Asociacion

Argentina de Electrotécnicos y por las Empresas prestatarias del servicio Telefonico.

La ejecucion de todas las instalaciones eléctricas deberan satisfacer las reglas del arte
habituales en estos {rabajos y las que surjan del destino de cada uno de los locales de la obra

y/o sistemas instalados.
16.1.2. Calidad de materiales:

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, una lista que incluya fa némina de todos
los materiales de uso general que ha de utilizar, con mencion de la marca y caracteristicas
pariiculares de cada uno de eilos, lo cual no lo eximird de la presentacion de las muestras

correspondientes a alguno de esos articulos.

lLa mencionada lista de materiales, y muestras seran presentados a la Inspeccion, antes
de ejecutar cualquier tarea.

En caso de ser rechazada alguna muestra, el Contratista debera reemplazar la misma por

la de un articulo que responda a las exigencias que determine la Inspeccion.
La calidad de materiales sera como minimo la siguiente:
a - Cafios tubulares de acero.

Tipo semipesado para instalaciones con mas de 250 volitios.



Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 85

Tipo liviano para instalaciones con 250 voitios 0 menos.
b - Cajas de acero y estampadas.

Tipo semipesado para instalaciones hasta 380V; tipo liviano para instalaciones hasta

25V, inclusive.
¢ - Conductores de cobre.

Salvo indicacién expresa en contrario se exigira el uso de cables para secciones de 1

mm2 inclusive y mayores.
d - Llaves interruptoras.

Seran del tipo de embutir, de base de material aislante para una intensidad minima de 6A
y con excepcion de aquellas ubicadas en tableros seccionales seran a palanca provista de

tapas plasticas de color a eleccion de la Inspeccién.
e - Tomacorrientes.

Seran del tipo de embutir de base de material aislante, para una intensidad minima de
10A con borne de conexién para toma de tierra con tapa de pléastico de color a eleccién de la

Inspeccion.
f - Tornillos para tapas plasticas.

Seran de bronce, aluminio o hierro galvanizado con cabeza de material plastico de color

idéntico al de la tapa correspondiente.
g) Disyuntor diferencial.

Deberan responder a las Normas D.E. 0110 y debera garantizar la capacidad de los

circuitos a proteger.
16.1.3. Planos a utilizar en obra:

El Contratista ejecutara sus propios planos de proyecto en escala 1:50 con una detallada
indicacion de todos los circuitos y disposicion de las cafierias, teniendo en cuenta las
caracteristicas propias de la estructura de hormigén armado, de los detalles y medidas reales
de los tabiques, de la ubicacion, y dimensiones de las aberfuras y sus correspondientes
carpinterias, del trazado y disposicion de cafierias de gas, obras sanitarias y conductos de todo
tipo.

Dichos planos mencionaran también las cotas particulares de ubicacion de todos Is/v

accesorios eléctricos a situar sobre las paredes.
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El Contratista deberad presentar a la Inspeccién planos conforme a obra de todas ias
instalaciones eléctricas en original y tres copias seglin normas municipales y nacionales
vigentes, antes de la Recepcion Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de

haber iniciado el tramite de aprobacion correspondiente ante los Organismos pertinentes.

Nos obstante la aprobacién de los planos por parte de la Inspeccion la misma quedara
condicionada a la aprobacion que ctorgue el ente prestatario correspondiente y del municipio
donde se desarrolien los trabajos, cualquier modificacién ordenada por estas reparticiones,

sera ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.
16.1.4. Prueba e inspecciones:

La Inspeccion podré realizar o exigir pruebas o inspecciones en cualguier momento de la

obra.

El Contratista solicitar4 en cada oportunidad a la Inspeccién, las siguientes verificaciones

de trabajos realizados:
a) Colocadas las cafierias y cajas, previo al hormigonado.
b) Colocadas las cafierias y cajas, antes del tapado de canaletas en los tabigues.

c) Pasados los conductores y efectuadas las aislaciones, antes del cierre de cajas de los

accesorios y de los tableros.

£n todos los casos se exigira la perfecta continuidad eléctrica entre los cafios y cajas,
como asf también la eficacia de la puesta a tierra de toda la instalacion. A tal efecto la
Inspeccién exigira en oportunidad de la total terminacion de los trabajos, las verificaciones
técnicas correspondientes a fin de comprobar que han sido cumplimentadas las exigencias que

al respecto enuncia el presente pliego.

Se comprobara asimismo la aislacion entre conductores adoptandose como valores
minimos requeridos y como procedimiento de verificacion los que expresamente establecen el
Codigo de Edificacion y el Reglamento de ia Asociacion Argentina de Electrotécnicos (Utima
edicion).

El Contratista debera facilitar el instrumental necesario para la realizacion de las

Inspecciones.
16.1.5. Tramites:

Ei Contratista presentara los planos necesarios ante Empresas o Entidades, y realizara

todas las tramitaciones necesarias para lograr la habilitacion de las instalaciones.
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Asimismo realizara los tramites de pedido de conexiones, materiales e inspecciones

segln corresponda, estando a su cargo, el pago de los derechos pertinentes.
16.1.6. Modificaciones:

La reubicacion de cajas que no impliguen corrimientos a distancias mayores de 3 metros
de la prevista y que se ordenen antes de ejecutar los trabajos no seran considerados con
caracter de adicional por lo tanto no dara derecho a la percepcion de monto alguno de

compensacién en cuanto a los trabajos de electricidad se refiere.
16.2. Descripcion:

Los trabajos comprenden provisin de materiales y mano de obra destinados a la
ejecucién de la totalidad de los circuitos e instalaciones indicados en la documentacién

contractual.

Estas instalaciones se detallan a continuacion y serd de aplicacion a los fines del

Contrato segin corresponda.
16.2.1. Circuitos de bocas de luz y toma-corrientes:

Incluye la colocacion de caferias, cajas, accesorios, tableros seccionales y generales,
cajas para toma primaria con sus correspondientes monoblock de fusibles, caja para medidor y
todo material necesario para la interconexién de la red externa con la toma primaria y de ella a

tableros generales y su funcionamiento.
16.2.2. Bomba:

Incluye los ramales de alimentacién a los tableros y su enlace con los respectivos
motobombeadores y flotantes de los tanques de bombeo y de reserva; la colocacion de
cafierias, cajas, tableros, interruptores o fiotantes, flotantes y equipos electrobombas, el pasaje
de los conductores y la conexidon de los mismos tanto entre si, como a los elementos que

componen la instalacion.
16.2.3. Teléfonos y datos:

Incluye los conductos montantes y derivaciones con provision de caferias, cajas de paso
y distribucién, gabinetes de cruzada y cafios de entrada y salida, de acuerdo a los

requerimiento de la Direccidén de Informética y Telecomunicaciones del Poder Judicial de la

Provincia.

16.2.4. lluminacién de emergencia:

de emergencia.




Pliego de Especificaciones Técnicas (Generales 88

Los mismos deberan cubrir las siguientes areas, como minimo:

a) Accesos a edificio, hall de accesos, salidas del predio y rampas.

b} Palieres y pasillos de circulacién

¢) Rutas de salida, horizontales y verticales, hasta el exterior del edificio.
d) Escaleras, cualesquiera fueren sus usos y/o destinos.

e) Accesos ¥y rampas para discapacitados.

f) Salas de tableros eléctricos, de ascensores, de bombas, etc.

16.2.4.1. Caracteristicas técnicas de la instalacién de luz de emergencia:
Los circuitos gue tas alimentan, seran independientes de otros circuitos.

a) Los artefactos seran auténomos, no permanentes, y se encenderan ante la falta de

tension en el suministro de energia af predio.
b) Niveles de iluminacion requeridos: 20 lux minimos, medidos a nivel del piso.
¢) La autonomia minima sera de 2 hs.
d) Los equipos contaran con baterias de Ni-Cd de alta temperatura incorporada.
e) La recarga de la bateria serg automatica y permanente.
f) Lampara: fluorescente tubo compacto, rosca E-27, de 11 W.
g) Artefacto en caja de fibra poliester de alto impacto, con difusor de acrilico.
h) Caracteristicas particulares a definir segun la ubicacidn y posicién de montaje.
i} Normas de fabricacién y ensayos: IRAM/ IEC.

i) Homologados por los entes habilitados y/o reconocidos por el GCBA y/o Gobiemno
Nacional.

K) Altura minima de montaje: 1.80 m sobre el nivel de piso.

B En el hall de entrada, pasillos, accesos, rampas y cocheras se colocaran como minimo,

un artefacto de iluminacién cada 20 m.

m) Normas de ejecucién y ensayo de las instalaciones: Reglamento del ENRE- AEA.

16.3. Método constructivo:
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16.3.1. Generalidades:

Si el pliego Particular de Condiciones no dice lo contrario, toda la instalacién se ejecutara
embutida en las losas y en la mamposteria o tabigues, de acuerdo a la distribucidén proyectada

y con las dimensiones indicadas.

Las cafierias que deban ejecutarse en losas, se colocaran sobre las varillas de hierro, los
cafios seran atados debidamente con alambre, especialmente cerca de las cuplas y de los
accesorios y las cajas seran atadas al encofrado y no clavadas al mismo. Las cajas seran
llenadas con papel, estopa, poliesterino expandido, etc. Durante el hormigonado, un electricista
debera permanecer en el lugar en forma permanente para vigilar que no se altere la posicién

de las cafierias.
16.3.2. Uniones:

Para la fijacion de los cafios a las cajas y gabinetes para tableros se emplearan

conectores reglamentarios de hierro zincado o en su defecto mediante tuerca y boquilla.

En las instalaciones de 380V. y mayor tension, se emplearan exclusivamente tuercas y

boquillas.

Una vez enroscado los cafios mediante cuplas y/o tuercas y boquillas deberan protegerse

los filetes sobrantes con pintura anticorrosiva.

No se ejecutaran uniones entre cafios sin utilizar las cuplas apropiadas de acero

enroscadas.
16.3.3. Colocacion de cafos:

El nicho de las canalizaciones, permitird una distancia entre los ejes de cafrios, igual o

mayor a la existente entre los centros de agujeros de las caras de las cajas.

Las mismas seran cortadas en la albafileria de forma que ocasionen el menor deterioro
posible, con una profundidad tal que la parte mas saliente de los cafios a instalarse, quede

embutida por lo menos 2 cm en las canaletas, sin forzarlos.

Las aristas de los cafios que puedan entrar en contacto con los conductores se

redondearan o suavizaran.

Al instalarse la cafieria se tendra especial cuidado de que no tenga contrapendientes o

sifones debiéndose dar pendiente hacia las cajas.

Al efectuarse las curvas se cuidara no deformar los cafios y en caso de desprenderse el

harén en angulo recto.
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El Contratista debera someter a aprobacién de la inspeccion, el sistema de unién de

cafnos a utilizar en las juntas de dilatacién de las estructuras.
16.3.4. Colocacion de cajas:

La colocacion de cajas y cafierias se ajustaran a las recomendacicnes enunciadas en el
Cadigo de la Edificacion. De no realizarse indicacion expresa en contrario, las alturas a que se
colocaran las diferentes cajas, sobre nivel de piso terminado y medidas al eje de la misma,

serdn las siguientes:

a) Interruptores domiciliarios en cajas rectangulares, o cuadradas, colocadas

verticalmente a 1,25m.
b) Pulsadores para luces de paliers: en cajas especiales para doble circuito a 1,25m.

¢) Las bocas para datos y fomacorrientes se colocaran en posicion horizontal a 0,20m del
nivel del piso terminado, como excepcién a lo dicho se ubicaran horizontalmente a 1,20m los
tomacorrientes sobre mesada de cocina o donde lo indiquen los planos. Las bocas de datos se

proveeran de tapas ciegas, de material plastico de color a eleccién de la Inspeccidn.
d) Las cajas para alojar los tableros domiciliarios se colocaran verticalmente a 1,60m.

e) La caja para acometida del teléfono de P.E. se colocara verticaimente a 1,40m y a

0,10m. fuera del batido de puertas y ventanas.

La ubicacion de toda caja de inspeccién y derivacion sera accesible con facilidad y no
afectaran las caracteristicas estéticas de la obra. En todos los casos tendran el tamano

adecuado para la cantidad de cables a alojar.

Las mismas se colocaran con sus correspondientes tapas metalicas de chapa N° 18. Se

colocaran cajas cada dos curvas de 90° y a 0,30m del cielorraso como maximo.

Las cajas que correspondan a la ubicacion de centros y brazos seran del {ipo octogonal
grande (95mm), exceptuandose de esta norma aquellas bocas en donde tengan acceso hasta
2 cafos, en las que se podran emplear cajas, del fipo octogonal chico. Las bocas para
apliques, tomacocrrientes e interruptores que, indispensablemente deban colocarse sobre

columnas o vigas podran realizarse utilizando cajas cuadradas tipo Mignon.

Las cajas de bocas indicadas en losas deberan llevar su correspondiente gancho de
suspensioén con tuerca, el que podra reemplazarse por una varilla de 6 convenientemente

doblada y cuyos extremos queden empotrados en el hormigén, en la parte posterior de la caja.

16.3.5. Conductores:
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Es obligatorio el empleo de terminales de bronce o cobre cadmiados colocados a presién

para secciones de conductores de 4 mm2 y mayores.

Los conductores deberan ser codificados con diferentes colores, segun la siguiente

convencion:
a) Montantes:

Para el vivo tres colores, rojo, verde y amarillo, uno por fase, no debiendo cambiarse a lo

largo de la montante y para el neutro, color negro exclusivamente.
b) En locales:
Para el vivo un color cualquiera, excepto blanco o negro.
Para el neutro: Negro exclusivaments,
para los retornos: Blanco exclusivamente.

Los conductores no podran ser empalmados en su recorrido entre cajas o gabinetes. De
hacerlo en lugares permitidos, deberan realizarse con prolijidad asegurando un perfecto
contacto entre los conductores y recubriendo, la unidn con cintas aislantes, previamenie

aprobadas por la Inspeccion.
16.3.6. Puesta a tierra:

Todos los tomacorrientes llevaran un bome suplementario que sera conectado a su caja

correspondiente mediante un conductor de cobre desnudo soldado a la misma.

Se aceptara como variante, gue se provea a la caja de un tornillo de bronce o cadmiado

con arandela de presién a ese unico efecto.

El extremo del chicote de cable {0 ambas segln corresponda) se proveera de terminales
de conexion de ojal cerrado, de bronce y de colocacién a presién. Los chicotes tendran longitud
suficiente como para permitir que se retiren los tomacorrientes de las cajas, sin necesidad de

desconectarlos de la puesta a tierra.

Los gabinetes de todos los tableros recibirdn desde la caja de pase un conductor de

cobre desnudo que sera atornillado a la chapa de los mismos.

Este conductor se prolongara hasta el tablero general, aceptandose, como variante la
colocacién de un Gnico cable desnudo de seccién adecuada (no menos de 10 mm2} como
montante, uniéndose al mismo las derivaciones a cada tablero seccional que seran realizados

mediante ataduras estafiadas o manguitos que aseguren una perfecta continuidad de la puesta

consideracion de la Inspeccion el sistema de union.
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El conductor de bajada sera conectado al extremo superior de la jabalina de toma de
tierra principal cuyas caracteristicas cumplimentardn lo determinado por el Coédigo de
Edificacion.

El acceso de los conductores de puesta a tierra a los tableros y tomacorrienies se
engramparan y aseguraran o revestiran de modo de evitar que se produzcan cortos circuitos al

manipular los elementos que contengan.
16.3.7. Artefactos de iluminacidn:

E! Contratista proveera todos los artefactos para iluminacién con sus correspondientes

lamparas, salvo indicacion expresa en contrario.

En el local de medidores de gas no se colocara caja octogonal para el artefacto de
iluminacion. En cambio se dejara un exiremo de cafio roscado para aplicar en él un artefacto
blindado.

16.3.8. Proteccion de motores:

Todo motor sera protegido contra corto circuito, sobreintensidades, baja tension, falta de
fase, por un interruptor termomagnético de capacidad adecuada a los mismos. La intensidad de
sobrecarga que produzca la apertura del circuito podra variar entre los limites de 25% sobre la
intensidad normal de funcionamiento. Para la variacion tendré escala graduada en amperes de
forma de que pueda realizarse facilmente su calibracion, tendra botones de puesta en marcha y
parada, al mismo tiempo permitira la adaptacion de su conexionado para el comando a

distancia.
16.3.9. Caferias de entrada y acometidas a motores:

la instalacion del cable de entrada desde la toma primaria hasta la secundaria se
efectuara en una cafieria de fibrocemento o cemento comprimido, en su totalidad, debiéndose

utilizar curvas del mismo material cuando se produzca un cambio de direccion.

l.as conexiones de bombas, motores, etc, se efectuaran desde el tablero de comando de
fos mismos en cafierias de hierro galvanizado y con cables de doble vaina de P.V.C. evitando

la formacién de sifones.
16.3.10. Tapas piasticas:
Las bocas de datos se proveeran con tapas plasticas y tornillos con cabeza plastica.
16.3.11. Gabinetes domiciliarios:

Los gabinetes domiciliarios seran del tipo aprobado por la Empresa prestataria de energia

eléctrica.
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16.4. Tableros:

Con respecto a los tableros se especifica que cualquiera sea la ubicacién de los tableros
deberan construirse de modo de impedir el contacto casual con elementos bajo tensién. No se
permitird el montaje de tableros sobre grampas fijas sino que, en todos los casos, estaran

alojados en gabinetes metalicos, pudiendo adoptarse una de las siguientes variantes:

1) Montaje de los elementos sobre bastidor metalico y tapa de chapa doble decapada
BWG No 16, calada de modo de permitir el acceso a las tapas de fusibles y pulsadores de las

lfaves de comando.
2) Otro tipo, previa aprobacién por la Inspeccion.

Los tableros generales de FM y servicios comunes contaran con puerta de cierre provista
de bisagras y cerradura a tambor. En todos los casos los tableros se proveeran de un bulén de
bronce para conexion del conjunto al conductor de puesta a tierra. Los diferentes circuitos

deberan individualizarse con caracteres pintados en la tapa.

Bajo cada fusible se pintara la capacidad de las laminas en amper. Los fusibles seran de
porcelana o tipo UZ rosca Edison o Goliath y partes de fundicién de bronce, con las tapas

correspondientes. Los cartuchos serén DIAZED de alta capacidad adecuada a cada circuito.

Todos los tableros se entregaran pintados con una mano de antiéxido y dos manos de
esmalte sintético de color a eleccion de la Inspeccién o pintura horneada, debiendo contar con

los planos de circuitos pegados en las puertas por su lado interno.
16.5. Instalaciones para T.V:

Salvo indicacion expresa en contrario no se proveera antena, cableado, amplificador ni

accesorios para el circuito de T.V.

La caja para contener el amplificador, se colocard en el palier de azotea y contara con

una alimentacion de 220V.

Se proveera de puerta a bisagra con cerradura a tambor y de adecuada ventilacion,
dimensiones minimas: 60x40x20cm.
Proximo a ella se colocard un tomacorriente, la salida a la antena desde la caja se

realizara con un cafio de H°.G°. de diametro 0,032 como minimo hasta 1m. sobre el nivel del

tanque de reserva y se proveera de una doble curva de baquelita o hierro galvanizado en su

extremo superior con tapén.

16.6. Toma a tierra:.
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Como toma a tierra se tilizard una jabalina de seccidén cruciforme, estafada, de
dimensiones adecuadas para lograr una superficie lateral de 0,5 m2, con una longitud minima
de 1,750m.

En todos los casos la resistencia ohmica maxima de la puesta a tierra sera de 3 ohm. La
bajada del cable hasta el electrodo se realizara dentro de un cafio de hierro galvanizado de 50
mm. de diametro internc desde una caja de mamposteria de 25 cm x 25 cm. con tapa ubicada

a nivel del suelo, y hasta por lo menos la primer napa freatica.

E! cable de conexion al electrodo sera de cobre protegido contra deterioros guimicos de

no menos de 10 mm2 de seccion.

En fodo trayecto de tendido hasta la caja de acceso a la perforacion el cable sera

protegido contra deterioros mecanicos de la siguiente manera:

a) Por muros dentro de cafieria metélica o material plastico de diametro interno minimo
de 50 mm.

b) Bajo solados, dentro de cafieria de PVC o fibrocemento (60mm.).

¢) Bajo tierra protegido con una hilada de ladrillos comunes colocados transversalmente a

la direccion del cable.

Se aceptard como alternativa la colocacién de jabalinas con aima de acero y
recubrimiento de cobre que cumplimente el valor de resistencia ohmica minima estipulado

anteriormente, previa aprobacion de la Inspeccion.
16.7. Pararrayos:
16.7.1. Generalidades:

El Contratista ejecufar la instalacion cumpliendo con las siguientes especificaciones, las
Normas IRAM 2002 (cobre recocido) y 2184 (proteccién con descargas atmosféricas) las que
adaptara a las caracteristicas propias del edificio.

En todos los casos debera proveerse como minimeo un pararrayos por cada edificio, salvo

indicacion expresa en contrario.
16.7.2. Cuerpo y puntas de terminal aéreo:

Deberan ser ejecutados en bronce macizo o acero inoxidable, constituida por 4 puntas
como minimo, roscadas y soldadas al cuerpo. La seccién conductora de la base del cuerpo no

debera ser menor gue la seccién equivalente al conductor principal.
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Llevara una rosca macho de 25mm de didmetro, agujereada interiormente con el fin de
soldar |la extremidad del conductor principal que se sujetara ademas a un buién de bronce de

cabeza hexagonal
16.7. 3. Varilla terminal:

Podra tener cualquier forma de seccion sélida o tubular. Su altura debera ser tal que su
extremo superior no quede a menos de 0,25m ni a mas de 12,5m. del extremo mas alto a

proteger.

Las varillas seran de 1,2 a 3,00m. de longiud y segun ésta sera el tipo de tubo que se

adoptara a saber:

a) Para barrales de 1m. se utilizara un cafio sin costura de hierro galvanizado de 0,025m.

de diametro interno.

b) Para barrales de 2 y 3m de longitud, seran de hierro galvanizado tipo columnas
MANNESMAN.

16.7.4. Bajada de tierra:
Podra efectuarse de dos modos, indistintamente:

a) Por el interior de un cafio de PVC de 23 mm. de provisto en su recorrido de cajas
intermedias de Inspeccidn.

b) Suspendido en todo su recorrido por medio de grampas de hierro galvanizado,
amuradas fuertemente y distanciadas entre si a no mas de 1,30m. Las grampas seran de hierro
galvanizado de 25 mm. de ancho por 3 mm de espesor, debiendo el Contratista presentar a la

Inspeccion, para su aprobacion previa, el sistema que adopte para su fijacién al muro.

En el extremo se curvara de modo de adaptaria a la garganta de un aislador de porcelana

y ajustada mediante un tornillo galvanizado con ranura cortada, tuerca y arandela de presion.

El aislador sera de porcelana vitrificada, tipo carretel, con agujero central de diametro
aproximado al del conductor pasante haciéndose el ajuste ante el cable y el aislado mediante

cufas de madera dura.
16.7.5. Conductor:

Sera un cable de cobre eléctrico de 98% de pureza, desnudo y protegido con una capa

de barmniz de una seccion de 50mm2 y 0,460 kg/m de peso.
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En su recorrido deben evitarse los angulos agudos y los cambios de direccién se

realizaran mediante curvas de radio amplio.

Desde una altura de 2,50m. scbre el nivel de piso terminado hasta la camara de
Inspeccion, el conductor se protegera con un cafio de hierro galvanizado. de 24,5mm de

didmetro interno, convenientemente engrampado al muro.
16.7.6. Toma de tierra:

Estara constituida por una jabalina formada por una barra de cobre electrolitico de 98%
de pureza de seccidn cruciforme o cilindrica, de no menos de 1.800mm de longitud y su

superficie Iateral de no menos de 0,50m2.

El extremo inferior terminara en punta y el superior tendré una abrazadera soldada con
bronce y provista de un bulén de bronce con tuerca y arandela de presion ala que se fijara el
extremo del cable a cuyo efecto tendrg un terminal de bronce cofocado a presion.

Se admitira como toma de tierra Ia utilizacién de placas no ferrosas, en cuyo caso el
Condratista, elevara una memoria descriptiva y croquis a consideracion de la Inspeccién previo

a su instalacion.

En cualquier caso la resistencia ochmica de la toma a tierra no sera superior a 3 chm. En
todos los casos se procurara que la bajada de! conductor se realice lo mas lejos posible de las
montantes eléclricas del edificio v de modo que no sea accesible desde las ventanas y
balcones. Toda perforacién debera entubarse con cafo de hierro galvanizado de no menos de
50mm. de diametro. A nivel del ferreno se construird una camara de Inspeccion de

mamposteria de 35 cm x 35 cm. con tapa de hormigoén.

En esta camara se amurara una placa de cobre de la misma seccién del conductor
provista de bulones de bronce con fuercas y arandelas de presién a fin de conectar entre si el
cable de bajada del pararrayos con el de acceso a la jabalina y con el ocbjeto de desconectarlos

en ese punto para verificar la eficiencia de la puesta a tierra.

Ambos extremos de cables estaran provistos de terminales de bronce colocados a
presion.

La perforaciéon se realizard a no menos de 3m.de distancia del borde exterior de los
lugares de paso mas préximoes. En casc de imposibilidad de cumplir con esta clausula, el

Contratista recabara de la Inspeccion, que ésta le fije el lugar de emplazamiento.
16.8. Instalacién telefénica y datos:

16.8.1. Normas generales:
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El Contratista ejecutara la instalacion de acuerdo con el plano suministrado con la
documentacion de la Obra, debiendo verificar que lo proyectado cumpla todos los reqguisitos
exigidos por la Direccién de Informatica y telecomunicaciones (D.l. y T.), quien para este caso
particular oficiara de Inspeccién. En caso necesario proyectara las modificaciones pertinentes

que sometera a consideracién de la Inspeccién.

E! Contratista esta obligado a dar intervencion a un instalador quien tramitara ante el ente
prestatario correspondiente, el asesoramiento correspondiente, la aprobacion del plano de
caferias y el de cableado, abonara los derechos y obtendra la aprobacion de o ejecutado

mediante las inspecciones correspondientes.

Sin excluir el cumplimiento de lo indicado, el Contratista estard obligado al cumplimiento

de las siguientes clausulas:
16.8.2. Caneria interna:

El recorrido de las cafierias sera lo mas recto posible y no podran ejecutarse mas de dos

curvas entre ¢aja y caja.
Estara expresamente prohibido el empleo de caferias que forman sifén en su recorrido.

Las cafierias montantes se ejecutaran en tramos rectos, no permitiéndose la ejecucion de

curvas entre cajas y empalme y distribucién.

Las cajas de empalme y distribucion seran del tipo pesado con fondo de aglomerado de
una sola pieza, los conectores de los cafios ocuparan el lugar especialmente marcado y no se

admitira la ejecucion de cortes en la chapa.

Los conectores quedaran separados 1,5cm de fondo, las cajas se terminaran pintadas de

color gris oscuro, inclusive el interior de fas tapas que seran abisagradas y cerraran a tornillo.

Los alambres guia seran de diametro reglamentario y estaran convenientemente atados
en sus extremos. En las cajas de empalme y distribucién {levaran una tarjeta indicadora de la

unidad a la que corresponde el caio.

En el caso de que las cajas de empalme y distribuciéon se hallan ubicadas en lugares

parcialmente abiertos, se utilizaran cajas para ese uso especial, previamente aprobadas por la

DILyT.

16.8.3. Cableado:

Se colocara en toda la cafieria un alambre galvanizado de diametro a definir en cada

=

los cables de red que se instalaran posteriormente.
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16.8.4. Planos:

A los efectos de efectuarse la Recepcién provisoria, el Contratista debera haber
efectuado el tendido de alambre correspondiente y para efectuar la recepcion definitiva el

Contratista debera presentar los planos conforme a obra aprebados porla DLy T..
7. INSTALACIONES SANITARIAS:
17.1. Descripcion — generalidades:
17.1.1. Alcance de los trabajos:

Las instalaciones sanitarias se ejecutaran con intervencién del E.P.S. y comprenden la

instalacién de los siguientes servicios internos:

1) Desagtlie cloacal de los artefactos, hasta Linea Municipal incluso ventilaciones del

sistema y/o hasta donde se indique en planos.

2) Desagle pluvial de patios, terrazas y azoteas hasta cordéon pavimento y/o donde se

indique en planos.

3) Provisién de agua corriente directa y/o por intermedio de tanques a los artefactos y
tangques de bombeo, reserva, calderas, calefones, etc..

4) Provision de agua caliente a los artefactos desde los calefones, termotanques, etc.

5) Artefactos y sus accesorios, electrobombas y todo otro complemento necesario para

dejar la presente instalacién sanitaria, en perfecto estado de funcionamiento.
17.1.2. Subcontratista:

Sélo podran realizar Ia construccion de estas instalaciones empresas o constructores de
primera categoria inscriptos en E.P.S., y matriculados en primera categoria que acrediten a

solo juicio de la Inspeccién su capacidad técnica.
47.1.3. Documentacion:

Formaran parte de la documentacién, ademas de estas especificaciones, los siguientes
instrumentos:;

a) Reglamento para instalaciones sanitarias domiciliarias del E.P.S.

b} Normas y graficos para instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales del E.P.S.
¢) Resoluciones del E.P.S.

d) Disposiciones de oficinas autorizadas del E.P.S.

e) Planos confeccionados por la Inspeccion.
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f) Planos que confeccionard el Contratista, Planos de Obra nueva aprobados por el

E P.S. antes de la iniciacién de la obra.

No obstante esto el Contratista, debera ajustar los detalles de la instalacidén a cualquier
nueva exigencia que fuera impuesta por el E.P.S. con posterioridad a la fecha del llamado a
licitacién de las obras. Las diferencias de costos de trabajos por tal causa originadas, seran

reconocidas por ambas partes.
17.1.4. Planos:

El Contratista confeccionara y someterd a conocimiento de la Inspeccion los planos

generales y de detalles que se especifican:

a) De detalle de instalacion de cada recinto sanitario (bafio, toilette, cocina, etc) en planta
y cortes a escala 1:20 con especial indicacion de paquetes de tuberias verticales, incluso sus
elementos de sujecién y sostén. Estos planos podran desdoblarse en dos tipos de desagiies y

de provision de agua corriente y caliente, para mayor claridad.

b) De detalle a escala adecuada, de partes de instalacién que la Inspeccion considere

necesario.

¢) De replanteo a escala 1:50 por modificaciones de recorrido o cambio de ubicacion de

artefactos en caso que la hubiese y previo a la ejecucion de las mismas.
d) Reglamentarios de obra nueva.

) Reglamentarios conforme a obra: La constancia de iniciacion debera tramitarse ante el
E.P.S. y debera presentarse a la Inspeccion de Obra, antes de la Recepcion Provisoria.

Se aclara que no obstante, el conocimiento de planos por parte de esta Inspeccion, los

mismos quedaran condicionados a la aprobacion que otorga el E.P.S.

Cualquier modificacion sugerida por este Organismo sera ejecutada por a Contratista por

cuenta y cargo.

f) De detalle: Los planos de detalle de puentes, de empalmes de tanques de reserva, de
acuerdo a obra seran a escala 1:5 con indicacién del orden de posicién de las bajadas, sus

diametros, sus llaves de paso y de los recintos y artefactos o grupos de artefactos que aquellas

surten.
17.1.5. Derechos:

Todos los derechos cuyo pago establezca el E.P.S. seran por cuenta y cargo g i

Contratista.

17.1.6. Inspecciones y pruebas:
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El Confratista debera solicitar al E.P.S. todas las inspecciones y pruebas que
correspondan reglamentariamente. Las {nspecciones y pruebas mencionadas y las restantes
que figuran en este articulo las preparard el Contratista y se practicaran en presencia de la
Inspeccién poniendo en conoacimiento de la misma con una anticipacion de 48 hs. el dia y hora

en que decida llevarlas a cabo.
l.a Inspeccidn exigirad gue se practiquen comae minimo fas siguientes pruebas tareas:
1) Materiales en obra
2) Zanjas y excavaciones
3) Fondo de camaras de inspeccion, de bocas de desaglle de piletas de patio
4} Lechos de asiento para cafierias

5) De canerias colocadas de desagle, ventilacién, de provisién de agua corriente y

caliente, etc..

6) Tanques de agua, camaras de inspeccion, interceptores, decantadores de residuos
livianos y pesados, interceptores de grasa, bocas de acceso, bocas de desagle y piletas de

patio terminadas

7) Revestimiento de muros y tabiques y pisos impermeables, incluso pendientes de los

pisos hacia las rejas de desagle
8) Bridas de inodoros colocadas

9) Paso de tapon en caferias de desagiie cloacal de 0,100m de diametro 0 mayor, ya se

trate de tirén recto, horizontal, de columna o entre camaras de inspeccion

Tambien se practicara la prueba de paso de tapén a las cafierias pluviales horizontales,
esta prueba se practicarda en dos tiempos: Primero prueba con cafierias en descubierto;

segundo prueba con cafieria a zanja tapada

10} Prueba hidraulica de todo el sistema cloacal de piso bajo, incluso inodoros, camaras
de inspeccion, piletas de patio, bocas de acceso, eic., prueba hidraulica de artefacios

secundarios. El encafiado de este sistema se probara hidraulicamente también en descubierio

11) Prueba hidraulica del sistema pluvial de piso bajo incluso bocas de desagle con

agua, en descubierto y tapado con los confrapisos ejecutados.

12) Carga de las canierias de agua fria y caliente por piso mediante bomba a una presion

manomeétrica equivalente a 1,5 veces la presion de servicio.

13) Inspeccion de enlaces de agua y cloacas previa tramitacion del expediente

respectivo.
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14) Inspeccién general.
15) Cumplimiento de lo ordenado en la Inspeccidn si hubiere lugar.
16) Tramitacion y obtencion del "Certificado Final".

Para todas las pruebas e inspecciones se tendran en cuenta las instrucciones que figuran
en el "Reglamento de Inspecciones & instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales” de
EP.S.

Ademas de las inspecciones y pruebas numeradas precedentemente, la Inspeccion podra
exigir la realizacién de otras que estime necesarias y la repeticién de aquelias que juzgue
conveniente se aclara que la Inspeccién podré exigir estas inspecciones aun estando algunas

de ellas en la actualidad, fuera de las exigencias del E.PS.
17.1.7. Comienzo de obra:

inmediatamente de aceptado por el E.P.S. el aviso de "Comienzo de Cbra" el Contratista

comunicara por escrito a la Inspeccion tal circunstancia.
17.1.8. Terminacion de obra:

El Certificado Final expedido por el E.P.S. dara fe de la terminacion de la obra,
documentos indispensables para el pedido de Recepcion Definitiva de los trabajos
conjuntamente con el plano conforme a obra que debera confeccionar la Contratista, a la vez

que gestionar su aprobacion.
17.2. Materiales:
47.2.1. Generalidades:

Las cafierias, artefactos, accesorios, receptaculos y demas materiales a emplear en esta
obra, seran nuevos, de procedencia nacional, de los tipos, calidades y dimensiones especificas

en los planos y en los casos requeridos aprobados por el EPS.

Toda vez que en las especificaciones se diga "Equivalente” debe entenderse

"Equivalente a juicio exclusivo de la inspeccion”.

No se permitird ningan cambio de material especificado, por otro que no sea de mejor

calidad, al s6lo juicio de la inspeccion, la que lo aprobara o rechazara por escrito.
17.2.2. Muestras:

El Contratista previamente a la adquisicién, debera presentar a la Inspeccion un ejempiar
de la griferia de cada artefacto incluso sopapa, soportes, juego mezclador, llaves de paso, liave

maestra, férula, valvula esclusa, flotante a presion, codo desagie de inodoro alto y de pileta de

cocina en entrepisos, valvula de retencion, junta elastica, pileta de patio, sifén de
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de piso, tapa de camara de inspeccion, tapa de tanque y todo ofro ftem que la Inspeccion
indique. Debera también en las mismas condiciones, indicar la marca y tipo de cafios y piezas
especiales de los diferentes materiales a utilizar en las instalaciones de desaglie y de provisién
de agua, marcas caracteristicas de inodoros, bidets, lavabos, piletas, electrobombas para agua
corriente, etc.

17.3. Caracteristicas:
17.3.1. Union de ias cafierias:
17.3.1.1. Carierias de piastico PVC (ploricloruro de vinilo) para desagiies:

Para la conduccién de liquidos cloacales y pluviales, se podran utilizar cafios de P.V.C.
aprobados por el E.P.S. que respondan a las dimensiones y caracteristicas dadas por las
Normas IRAM 13.325 y 13.326.

Tubos para liquidos cloacales y pluviales: Diametro exterior: 40 - 50 - 63 - 110 - 160 mm.
Espesor; 3,2 mm.

Largos: 1-2-3y 4 mts.

Tubos para ventilacién: Diametro exterior: 50 - 63 - 110 mim,

Espesor; 1,1-1,9-3,2 mm.

Largos: 1-2-3y4m.

1) Cafierias de P.V.C. con junta pegada y/o piezas de unién: en las superficies a unir
para cafios y piezas con cabeza se aplicara una capa liviana de adhesivo elaborado con resina
de P.V.C. y solventes especiales en el extremo macho de la unién, cumpliendo estrictamente
los pasos recomendados por el fabricante.

El adhesivo debera responder a la Norma IRAM 13.385.

En los casos de unién por piezas de conexidn: espigas, enchufes y manguitos seran de
P.V.C., moldeados por inyeccion y aprobados por el Ente Prestatario del servicio, respondiendo
a la Norma IRAM 13.331.

No se permitira el conformado de enchufes en obra.

Transicién entre cafierias: En empalmes de cafios, con hierro fundido 6 fibrocemento, se
efectuara:

a) Mediante méstic asfaltico en frio.

b} Mediante manguitos 6 enchufes de asbesto-cemento con aros de goma.
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Dilatacion: En virtud de los elevados coeficientes de dilatacion de los plasticos en general

se deberan observar las recomendaciones dei fabricante en lo referente a:
a) Columnas de bajada cloacal: llevara cupla de dilatacion cada 4 mts.

b) Columna de bajada pluvial: Cuando atraviesan pisos sin manguito deslizante, llevara

cupla de dilatacion en cada nivel.
c) En tramos horizontales atravesando muros se colocaran manguitos deslizantes.
2) Cafierias de P.V.C. con junta elastica: son de caracteristicas similares a las anteriores.

En estas cafierias la espiga de los tubos recibe el anillo de estanqueidad de goma
sintética de seccién circular, que proporciona el cierre hidraulico, presionando al tubo dentro del
alojamiento del enchufe. Los anillos de estanqueidad deberan cumplir con la Norma IRAM
113.047.

Deberan estar aprobados por el E.P.S. y seguir las indicaciones del fabricante en lo

referente a: Transporte, manipuleo, estiba, tendido de caferias en zanjas y uniones.
17.3.1.2. Cafierias de polipropileno para distribucion de agua:
Son cafios de polipropileno de alto peso molecular y garantizaran:
Resistencia a la temperatura, a las presiones y firmeza de junta.
Seran de espesor uniforme y superficies internas lisas.
1) Conexién roscada:
Las roscas se tallaran en el tubo en la medida correcta garantizando evitar falsos ajustes.

Se utilizaran piezas y conexiones moldeadas por inyeccién y provistas por el mismo

fabricante de la caferia.
Se ajustara Ia rosca con cinta de teflon hasta 1".

Esta prohibida la utilizacién de pinturas asfélticas o solventes que pueden cristalizarse

con el tiempo.
2) Conexion por termofusion:

Son tubos de polipropileno con copolimero y que al termofusionarse forman una caferia

coniinua.

Las conexiones con la griferia u otro tipo de cafieria roscada, se realizaran con piezas de

polipropileno con insertos metalicos de rosca cilindrica.

Esta cafieria para agua fria y caliente debera ser aprobada por el EP.S. //'7 -
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La Contratista debera someter a aprobacién de la Inspeccidn de obra, los métodos de

trabajo y tipo y frecuencia de los anclajes segun indicacion del fabricante.
17.3.2. Canerias de desaglie cloacal, pluvial y de ventilacién:
17.3.2.1. Generalidades:

Las cafierias en general se fijarAn en obra a entera satisfaccion de la Inspeccion,
empledndose para los elementos y obras de apoyo, sostén y calce, los materiales gue se
especifican en los articulos que siguen. Todos los elementos metalicos a instalar recibiran
previo a su colocacidon, una mano de pintura asfaltica aprobada o anticorrosiva segln

corresponda.
17.3.2.2. Fijacion de las cafnerias:
a) En elevacién no embutidas:

1) Con ramales suspendidos bajo los entrepisos, en el enchufe del cafio vertical, grapas
constituidas por abrazaderas y riendas desarmables de planchuelas de hierro dulce de 25 mm
de ancho por 3 mm de espesor, bulones de hierro de 6 mm y 25 mm de largo, travesafios de

hierro dulce "T" o angulo de 50 mm y 6 mm de espesor.

2) Con ramales apoyados sobre losa, entrepiso, al enchufe del ramal vertical en cada

entrepiso debera apoyar totalmente sobre la losa gue constituye el entrepiso.

b} En elevacién embutidas: en cada enchufe de la cafieria vertical: Una abrazadera de

fleje de acero de 18 mm de ancho.

c) Suspendidas bajo entrepisos: En todos los enchufes (cafio o pieza), se colocaran
grapas constituidas por abrazaderas y rienda del tipo y medida especificadas en el apartado a)
de este articulo. Las riendas se engancharan en los hierros de la armadura de la losa, o se
atorniltarén con clavos especiales previamente fijados en la losa entrepiso (a pistola 0 mediante
tacos de madera, etc) si la cafieria colgante se instalara adosada a un muro, en lugar de
abrazadera y rienda podra colocarse grapa tipo ménsula de hierro dulce 1€ de 38 x 3 mm de

espesor, amurada a la pared.

d) Apoyadas: Sobre losa entrepiso, terrenc firme o cimientos artificiales, se calzaran en
toda su longitud.en las cafierias de plastico P.V.C. se debera tener en cuenta la dilatacion.

17.3.2.3. Canferias de provisién de agua;
a) En elevacién no embutidas: Segun el destino de la cafieria el elemento de sostén sera;

1) Carierias de agua fria cada dos entrepisos por medio, abrazadera y soportes laterales

de planchuela de hierro dulce de 25 x 3 mm. Los soportes se amuraran a la losa entrepiso.
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2) Cafieria de agua caliente cada dilatador por medio, el mismo elemento de sosten.

3) Cafieria de bombeo, cada dos entrepisos por medio, el mismo elemento de sostén

abrazando indirectamente al cafio, por medio de un aislador de vibraciones con forro de goma.

b) Embutidas en muros: Se aseguraran a la albafileria con clavos con gancho,
especiales, adecuados al didmetro de la caferia, incluso con su correspondiente proteccion y
aislacion.

c) Suspendidas bajo entrepisos: A distancias no mayores de 2 m abrazaderas y rienda

desarmables del tipo y de las medidas especificadas en el articulo 17.3.2.2.c).

d) Apoyadas: Cuando se instale en el terreno la cafieria se apoyara en toda su longitud
sobre una hilera de ladrilios. Sobre los entrepisos, la cafieria se calzara en la forma indicada en
el articulo 17.3.2.2.d) salvo las de agua caliente que deberén mantenerse sueltas dentro del

contrapiso para permitir la libre dilatacion de aquellas.

En las cafierias de polipropileno se deberan tener en cuenta las previsiones respecto a la

dilatacion de las mismas previstas por el fabricante.
17.3.3. Proteccion y aislacion de las cafierias:
17.3.3.1. Generalidades:

Deberan protegerse todas las cafierias que puedan ser atacadas por la accion de los
morteros de cal y cemento y/o la intemperie. Tambien deberan aislarse aquellas que

conduzcan agua caliente.
17.3.3.2. Caiierias embutidas:

Cuando las caferias para desagle o provision de agua se cologuen embutidas en muros de
albafileria, muros y losas de hormigén y contrapisos de pisos y azoteas, llevaran una mano de
pintura asfaltica aprobada, y una envoltura de fieliro saturado N° 12 colocada en forma de
vendaje y atada a distancias regulares de 0,30m con alambre de cobre o galvanizado. Si
conducen agua caliente a presion, las cafierias llevaran ademas, una envoltura de % cafia de

poliestireno expandido entre la pintura anticorrosiva y el fieltro saturado.
17.3.3.3. Caferias no embutidas:

Cuando se cologuen en elevacién dentro de conductos o colgantes sobre cielorrasos
suspendidos, las cafierias seran pintadas con una mano de "pintura asfaltica aprobada". Si se
tratara de cafierias de agua caliente a presién, seran envueltas, ademas, con una envoltura de

14 cafa de poliestireno expandido envuelta en fieltro saturado y cinta de aluminio adﬁ%ﬁfa
/f’“

todo elio atado cada 0,30m con alambre de cobre galvanizado.
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17.3.3.4. Carierias a la intemperie:

Las cafierias de provision de agua caliente que corran a lo largo de una azotea, techo o
adosada a muro a la intemperie se protegeran de la siguiente manera: con una mano de
"pintura asfaltica aprobada”, seran envueltas, ademas, con una envoltura de % cafia de
poliestireno expandido de espesor que resulte de aplicar las tablas de J.S: Cammerer, envuelta
en fieltro saturado y cinta de aluminio adhesiva, todo ello atado cada 0,30m con alambre de

cobre galvanizado.
17.3.3.5. Cafierias bajo tierra:

a) Agua fria: Las cafierias en general se protegeran con dos manos de pintura asfaltica
aprobada. Si el material utilizado es laton o hierro galvanizado llevaran ademas una envoitura

de velo de vidrio hilado embreado atada con alambre de cobre cada 0,30 m.

b) Agua caliente: Las caferias de agua caliente se alojaran en canaletas impermeables
de albafileria, dimensiones adecuadas al diametro de aquellas, provistas de tapas de
inspeccién a distancias inferiores de 10m. En estos casos, la cafieria se pintara con una mano
de pintura asfaltica y llevara la envoltura aislante térmica especificada en el articulo 17.3.3.4.

pero de 13 mm de espesor y sin el recubrimiento de aluminio.
17.3.3.6. Caiierias a la vista:

No serd necesario proteger ni aislar las cafierias a la vista en locales frecuentables
(s6tanos, sala de maquinas, sala de calderas, etc) como asimismo los colectores Y puentes de
empalmes ubicados bajo tanques de agua, salvo de agua caliente, que llevaran la envoltura
aislante especificada en 17.3.3.4..

17.4. Método constructivo:

El encafiado se colocara en obra preferentemente con anticipacion a los trabajos de

tabiqueria, una vez desencofrada la estructura resistente, y efectuado el replanteo.

De colocarse alguna parte de las instalaciones en losas, debera fijarse antes del

hormigonado sobre los hierros de la armadura.
17.4.1. Desagiie cloacal y ventilacién - desagiie pluvial:
17.4.1.1. Posicién:

a) Columnas de descarga: Se colocaran en conductos (no embutida). Los ramales
primarios y secundarios en plantas altas iran suspendidos o en contrapisos segun indicaciones

de planos. Las cafierias subsidiarias se fijaran de modo tal gue se permita su dilatacion.
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b) Desagiies enterrados: Las cafierias principales y horizontales de columnas cloacal y
pluvial se ubicaran en zanjas del ancho estrictamente necesario. Si el terreno a nivel de apoyo
de la cafieria no fuera suficientemente consistente a juicio exclusivo de la Inspeccion, sobre el
fondo de la excavacién se asentara un contrapiso de hormigén pobre y sobre esta se asentara

fa caferia.
17.4.1.2. Pendiente:

A los efectos de las pendientes en cafierias enterradas se deberd tener muy
especialmente en cuenta la posicion de las fundaciones. En cuanto a las cafierias suspendidas

bajo entrepisos se tendra en cuenta la altura minima de los locales.
17.4.1.3. Cambios de direccién:

Se utilizaran curvas en los cambios de direccién de las columnas verticales. Solo podran
emplearse codos en los desvios de columnas pluviales y de ventilacién. En los desvios

ascendentes estas piezas llevaran base de asiento.

En las cafierias horizontales enterradas s6lo podran colocarse exclusivamente ramales y

curvas a 45° para cambios de direccion.
17.4.1.4. Cambios de seccion:

Los cambios de seccién en las cafierias horizontales se efectuaran mediante ramales a
45° o bien mediante reducciones concéntricas en columnas verticales de descarga vy

excéntricas en cafierias horizontales.
17.4.1.5. Accesos:

En los puntos de desvio descendentes de las columnas de descarga vertical, los cafios
curvos dispondran de tapas de acceso para desobstruccion. Todas las columnas de descarga
vertical, dispondran por sobre el nivel de las de planta baja, de un cafio camara en el primer

tirén cloacal bajo, a fin de poder practicar las pruebas de paso de tapon e hidraulica de dicho
tirén.

17.4.2. Provision de agua corriente y caliente:

17.4.2.1. Posicion:

a) Bajada tangue y subida bombeo: Se colocaran en conductos {no embutidas).

Los tramos en azotea se colocaran en el confrapiso de la misma.

Las canerias se fijaran conforme a lo establecido en el Articulo 17.3.2.2.

b) Distribucién: Las caferias se colocaran en los lugares que se especifican -

indique la Inspeccitn de Obra.
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17.4.2.2. Pendiente:

Las partes horizontales de las cafierfas de bajada de tanque en azotea tendran una
pendiente minima de 0,005m./m (caida hacia los puntos de bajada). La misma pendiente se

hara a la conexién exclusiva para tanque de bombeo.
17.4.2.3. Cambio de seccién:

En los cambios de seccién de las cafierfas de bajada de tanque se emplearan manguitos
de reduccion. Las mismas piezas se utilizaran para las valvuias de retencion de ias cafierias de
bombeo y en las conexiones en el flotante de tanque de bombeo, accesorios éstos que seran

de diametro un rango superior al de las cafierias en que se instalen.
En ias cafierias de distribucién podran emplearse bujes de reduccion.
17.4.2.4. Cambios de direccién:

Para los cambios de direccion de las cafierias de bajada de tangue y subida bombeo,
montantes y retornos se haran empleando exclusivamente curvas, en las cafierias de bombeo
se tratara en lo posible que las curvas sean a 45°, sélo podran instalarse codos en las cafierias

de distribucién, ruptores de vacio y ventilaciones de tanques.
17.4.3. Colocacion de artefactos, accesorios y maquinas;
17.4.3.1. Generalidades:

En la colocacion de los artefactos se exigira una prolija terminacion. A tal efecto deberan
tomarse las precauciones necesarias durante la instalacién del encafiado de manera que al
colocarse las tomas de desaglies y tomas de agua de los artefactos, las mismas gueden

perfectamente niveladas y escuadradas.
17.4.3.2. Fijacion de ios artefactos:

Los inodoros se fijaran al piso mediante los tomillos galvanizados de las bridas y tornilios
de bronce idem "bidets". Los bidets se aseguraran al piso mediante tornilios de bronce roscado

con tacos plasticos.

Los soportes de los lavabos, cuando fueren de colgar, se atornillaran a estructuras
especiales para sujecion de las grampas, que seran previamente aprobadas por la Inspeccidn.
Las piletas de cocina se apoyaran sobre soportes de hierro "T" de 38 x 6 mm empotrados en el

muro y previamente pintados con dos manos de antiéxido.
17.4.3.3. Fijacion de la griferia:

Los juegos mezcladores de agua fria y caliente (para duchas, para pico de piletas de
lavar, etc) como asimismo las canillas, llaves de paso de bafios, cocina y calefones se
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colocaran en obra de manera que sus campanas y rosetas apoyen perfectamente sobre el

parametro del muro y/o artefactos en que se instalen.

Las tomas de agua fria y caliente de los juegos monoblocks de lavabos y bidet deberan
dejarse en el muro en forma tal que los chicotes que conectan los juegos queden a nivel y en
plano normal a la pared. La misma precaucion se tomara con respecto a los cafios de desagie

a la vista de los bidets y lavabos, los cuales se ejecutaran también con canos cromados.
17.4.3.4. Tomas de agua de artefactos:

l.a entrada de agua a depésito de inodoros, lavabos y bidet se haré por medio de flexibles
de la mejor calidad o mediante uniones cromadas rigidas, previamente aprobados por la

inspeccion. En ambos casos el didmetro interior no sera menor de 9 mm..

Los ramales verticales en los juegos de llaves de ducha, de picos de piletas de lavar,
canillas de piletas de cocina y para lavarropas, se ejecutara con el mismo material y diametro

de la caneria de disfribucién.

En las conexiones de entrada y salida de agua de los calefones, se utilizaran uniones

dobles de asiento conico del mismo material y diametro de la caferia de distribucion.
17.4.3.5. Tomas de desagiie de artefactos:

Las partes externas de los desagiies de lavabos y bidets se ejecutara con el mismo

material de la cafieria de desagiie secundario de 38 mm o en latén.
17.4.3.6. Colocacion de maquinas:

Los equipos de bombeo apoyaran sobre bases de albaiiileria, las cuales seran

individuales para cada electrobomba.

Ei nivel de la base de funcién del equipo monoblock debera estar a 0,10m del nivel del
piso. En |a base de albaileria, cuyas medidas estaran acordes con las de base de fundicion de
las bombas, se colocara una plancha de goma de 25 mm de espesor para aislar la maqguina del
suelo. La aislacion del edificio se hara por intermedio de manguitos de caucho reforzado o
juntas elasticas bridadas, colocadas en las cafierias de impulsion inmediatamente por debajo

de la valvula de retencion.

Las piezas de conexién de los equipos de bomba en las cafierias de impulsion y

aspiracion deberan ser de curvas abiertas preferentemente a 45° (no codos) y ramales a 45°

17.5. Conexion domiciliaria:

Las obras complementarias de los servicios internos, comprenden la gjecucion, en la vigy
e
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Estos trabajos se gjecutaran en un todo de acuerdo a las especificaciones y reglamentos del
EP.S.

17.6. Obras complementarias:

Es a cargo del Contratista, ademas de lo especificado en el presente capitulo los

siguientes temas:

1) Tanque de reserva y de bombeo, incluso plataformas y escaleras de acceso, inclusive

provisién de marcos con tapas de acceso y de inspeccion.
2) Conductores dnicos de ventilacién de bafios o espacio para cocinar.

3) Instalaciones completas de comando electroautomatico de equipos de bombeo de

agua corriente, incluso interruptores y flotantes, tanques de reserva y bombeo.
4} Lechos de asiento para caferias.
5) Pintura de las cafierias que queden a la vista y de sefializacion.
17.7. Redes externas o internas:
17.7.1. Alcance de los trabajos:

Comprende la ejecucion de los tendidos de las cafierfas de agua desde las redes
existentes hasta la conexién domiciliaria, y de las caferias de conduccion de los liquidos
cloacales y pluviales hasta las colectoras existentes; los cordones de vereda para el dltime de

los casos iran colocados segun trazado y cotas indicados en los planos correspondientes.

Incluyen los ductos de empalme con las conexiones domiclliarias o camaras de

inspeccién segln corresponda.

La Empresa Contratista tendra a su cargo la provision, transporte y colocacién en obra de
todos los materiales y equipos, la mano de obra y de fabrica necesarias para la ejecucién

correcta y completa de los trabajos de acuerdo a su fin.
17.7.2. Documentaciéon complementaria:

Se entiende por documentacién complementaria a todas las Reglamentaciones
pertinentes del Ente Prestatario del Servicio, las Normas IRAM y el CIRSOC.

La Empresa Contratista debera atenerse a estas Reglamentaciones para la ejecucion de

los trabajos.
17.7.3. Planos conforme a obra:

Antes de la Recepcién Definitiva, el Contratista deberd hacer entrega de los planos
conforme a obra ejecutada. Estos planos se presentaran en original, acompafiados de tres (3)
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copias con su correspondiente soporte magnético, en escalas y medidas exigidas por el ente

prestatario del servicio y aprobados por dicha Reparticion.
La Inspeccion podra exigir la presentacién de planos de detalle si lo estima conveniente.
17.7.4. Materiales:
17.7.4.1. Deficiencias de cafios aprobados en fabrica:

La aprobacién de cafios en fabricas de cualquier tipo que sea, no exime al Contratista de
la obligacion de efectuar las reparaciones o cambios de i0s cafos que acusaren fallas o
pérdidas durante las pruebas de la cafieria colocada, corriendo los gastos que elic demande,

por su exclusiva cuenta.
17.7.4.2. Cafierias:

Seran de los materiales y diametros fijados en planos y/o en Pliego de Especificaciones

Técnicas Particulares.
17.7.4.3. Juntas de aro de goma:

De acuerdo con las caracteristicas de la junta, se adoptara como material constitutivo del
aro, alguno de los tres tipos que figuran en el esquema A de ia Norma IRAM 13047 "Aros,

arandelas y planchuelas de goma tipo cloropreno, para juntas de caferias".
17.7.5. Bocas de registro:

Las bocas de registro seran de hormigon simple, debiéndose construir con moldes

metalicos.
lLos paramentos internos, deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas.
Los cojinetes y sus pies llevaran un enlucido de 0,02m de espesor, de mortero hidréfugo.
Las tapas de las bocas de registro seran del tipo pesada.
Las cafierias deberén quedar unidas monoliticamente a las bocas de registro.

Cuando en las bocas de registro la diferencia entre las cotas de intrados de los cafios de
entrada y de salida, sea igual o mayor que dos (2) metros, se colocara un dispositivo de caida

de hierro fundido.
17.7.6. Excavaciones y rellenos:

La excavacién de zanjas para caferias y el relleno de las mismas se efectuaran en todo

de acuerdo con las Especificaciones del E.PS.

Cuando a la profundidad indicada en los planos, se encontrara terreno arcillc3§ e

expansivo, debera profundizarse la zanja 0,50m como minimo, en todo su ancne’ “hasta el
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maximo que indique la Inspeccién de Obra, reemplazando el material extraido por suelo
seleccionado convenientemente compactado. En caso de encontrarse terreno inconsistente,
debera emplearse hormigén simple para asiento de las cafierias, cubriendo todo el ancho de la
zanja y en el espesor que indique la Inspeccion con un minimo de 0,10m en ambos casos. La

determinacién cormrespondiente al tipo de suelo, quedara a juicio de la Inspeccién.

El relleno de zanjas, hasta el nivel del trasdds de las caferias, se efectuara con arena, en
forma manual y con elementos adecuados. El relleno se efectuara de tal manera que las
cargas de tierra a uno y otro lado de la caferia estén siempre equilibradas, y en capas
sucesivas bien apisonadas; posteriormente se efectuara una tapada de 0,60m como minimo
sobre el trasdos de las cafierias, con pala a mano, pudiendo terminarse el relleno faltante con
medios mecanicos, debiendo dar estricto cumplimiento a las disposiciones municipales
vigentes en cuanto a compactacién, humedad y metodos de trabajo.

17.7.7. Nivelacién basica:

La Contratista debera realizar la nivelacién del terreno existente sobre la traza de las

cafnerias para cada tramo.

La densidad de puntos sera la adecuada para este tipo de trabajo, tomandose como

minimo una cota altimétrica cada cincuenta (50) metros de recorrido.

Se utilizard como plano de comparacién el adoptado por la Municipalidad y el ente

prestatario del servicio.

La nivelacion se efectuara con las debidas precauciones, con nivel corregido,
equidistancia de miras, nivelacién cerrada, etc, y se dejaran puntos fijos donde indique la
Inspeccidn de Obra.

17.7.8. Prueba hidraulica de las cafierias de provisién de agua:

Las cafierias y piezas especiales seran sometidas a la prueba de presion interna a "zanja
abierta" y "zanja tapada", pudiendo dividirse a tal fin en varios tramos. En cualquier punto del
tramo probado la presién de prueba sera de 75m de columna de agua, respecto al nivel del

terreno natural.

La presiéon de prueba en la caferia que se ensaya se mantendrad durante un periodo
continuo de dos horas, transcurrido el cual se procedera a la Inspecciéon del tramo
correspondiente, no debiendo acusar exudaciones, pérdidas, fafllas en los cafios, piezas

especiales y juntas.

Terminada la Inspeccion a "zanja abierta” en forma satisfactoria, se podra iniciar el
relieno de las excavaciones.
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Ejecutado el relleno completo de la zanja, se efectuara la prueba de la caferia a zanja
tapada. La presién de prueba se mantendra durante un periodo continuo de tres horas,
transcurrido el cual se procedera efectuar la inspeccion del tramo probado. Si durante la prueba
a "zanja tapada” se notaran pérdidas de presion, se debera efectuar la excavacion necesaria
para poner en descubierto esa pérdida, a efectos de su reparacion. Todo cafo o junta que
presente fallas o acuse pérdidas durante las pruebas mencionadas, debera ser reparado o

reemplazado si fuera necesario, a cargo exclusivo del Contratista.

Las pruebas hidraulicas se repetirén las veces que sea necesario hasta obtener resultado

satisfactorio, quedando los gastos que ello origine a cargo de la Contratista.
17.7.9. Prueba hidraulica de valvulas exclusas:

Las valvulas exclusas una vez colocadas, se someteran a prueba de la presién hidraulica,

conjuntamente con las cafierias respectivas.
17.7.10. Prueba hidraulica de la cafieria de desagiie cloacal:

Hecha la colocacion de la caferia entre dos bocas de registro, se procedera a efectuar la

prueba hidraulica en ese tramo, manteniendo una presién de 3,00 m de columna de agua.

Se realizara en dos etapas "a zanja abierta” y "a zanja tapada”, segin lo especificado en

el ltem 3.13.7.8., del presente Pliego.
17.7.11. Prueba adicional para la recepcion provisoria:

Una vez terminada la obra y antes de proceder a su recepcion provisoria, en todos los
tramos de la cafieria se efectuara una prueba para comprobar el correcto escurrimiento del
liquido. El Contratista tendra a su cargo la reparacion de los desperfectos que se pongan de
manifiesto al realizar la prueba, sin que por ello tenga derecho a formular reclamacion de
ninguna naturaieza ni a solicitar prorroga del plazo contractual. No se acordara la recepcion

provisoria hasta tanto no se haya cumplido satisfactoriamente la prueba antedicha.
17.7.12. Tapada minima para cloacas:
Se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes del E.P.S.y alas fijadas en el P.ET.P.
18, INSTALACION PARA GAS:
18.1. Descripcion:
18.1.1. Alcance de los trabajos:

Los trabajos de provisibn de gas que sé ejecutaran de acuerdo a las normas,

o
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1) Prolongaciones domiciliarias: Incluyendo reguladores y desde éste hasta los

medidores.

1.1.) Bateria de medidores: Instalaciones propias de la bateria, cafos de enlace, flexibles,

etc.
2) Cafierias internas: Desde los medidores hasta los artefactos.

3) Artefactos y toda obra que funcionalmente forme parte de la instalacién de gas o
constituya complemento de ella, pero cuya provisién o ejecucién en obra, por razones técnicas
0 de especialidad corresponda a otro rubro (locales para medidores inciusive puertas de
ventilacién; nichos para reguladores inclusive puertas), no se incluyen en este capitulo, debe

ser realizada, por cuenta y cargo del Contratista.
18.1.2. Subcontratista:

Sélo podran realizar la construcciéon de estas instalaciones, Empresas o Instaladores de
primera categoria inscriptos en el ente prestatario del servicio que acrediten a sélo juicio de la

Inspeccidn su capacidad técnica.

Bajo ninglin concepto se autorizara al instalador de gas fa Subcontratacion de mano de
obra total o parcial de los trabajos a su cargo, con la Gnica excepcién de la ejecucion de zanjas

y excavaciones y el relienc de las mismas.
18.1.3. Documentacion complementaria:

Se entiende por documentacién complementaria a todas las Reglamentaciones
pertinentes del E.P.S., la Normativa vigente de ENARGAS, las Normas IRAM, y del CIRSOC.

La Empresa Contratista debera atenerse a estas Reglamentaciones para {a ejecucién de

los trabajos.
18.1.4. Planos:

El Contratista preparara la siguiente documentacion que sometera a conocimiento de Ia

Inspeccion:
a) De replanteo a escala 1:50 de toda la instalacion en planta y corte.

b) De detalle de instalacion en cocinas, en planta y cortes a escala 1:20, con especial

indicacion de paquetes de tuberia verticales, incluso sus elementos de sujecidon y sostén.

c) De detalle de baterias de medidores, con especial indicacion de montantes y barrales,

en planta y corte a escala 1:20.

d) De replanteo a escala 1:50 por modificaciones de recorrido o de ubicacién de

artefactos, en caso que las hubiere y previo a la ejecucion de las mismas.
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e) Reglamentarios conforme a obra. La constancia de iniciacion del tramite ante el E.P.S.

debera ser presentada antes de la Recepcidn Provisoria.

Se aclara que no obstante la toma de conocimiento de los planos por parte de la
Inspeccién, la aprobacion quedara condicionada a las disposiciones del E.P.S. Cualquier
modificacién que sugiera esta reparticion, sera ejecutada por el Contratista por su cuenta y

cargo.
18.1.5. Derechos:

Estaran a cargo del Contratista los derechos vigentes a la fecha del llamado a licitacion a
abonar al E.P.S. a la presentacion de los planos de la instalacion paragas y a la aprobacién de
los mismos, asi como todo otro derecho relacionado directa © indirectamente con estos

frabajos.
18.1.6. Comienzo de obra:

El contratista comunicara por escrito a la Inspeccion la fecha de comienzo de los trabajos

de instalacion de gas.

No se permitira la iniciacidn de los mismos sin la presentacién de los planos aprobados
por el EP.S.

18.1.7. Inspecciones y pruebas:

E! Contratista debera solicitar por escrito inspecciones oculares a la Inspeccién en los
periodos en que mejor puedan observarse los trabajos, dejande aclaradc desde ya que no
podra cubrirse ninguna instalacién o parte de ella que no haya sido previamente inspeccionada

y aprobada.

Independientemente de las Inspecciones establecidas, una vez terminada la instalacion y
con los artefactos colocados, el Contratista, en presencia del personal de Inspeccion, debera

someter las instalaciones a las siguientes pruebas;

a) De hermeticidad: Inyectando aire a presién en las cafierias y artefactos. La presion de
prueba de la cafieria interna y de la parte de prolongaciéon domiciliaria que frabaja a baja
presion serd de 0,4 kg/cm?® durante 30 minutos. En cuanto a la parte de prolongacion
domiciliaria que trabaja a media presion, la presion de prueba durante el mismo tiempo sera de

5 Kg/cm?.

b) De obstruccion: Terminada la prueba de hermeticidad, abiertos los robinetes de’? los

obstrucciones que pudiera haber.
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Si las pruebas mencionadas dieran resultado satisfactorio y estando la instalacién en
condiciones de habilitarse, incluso reguiador colocado, el Contratista previa conformidad de la

Inspeccién, comunicaré tal circunstancia a el £.P.S. presentando Ia nota de practica.
18.1.8. Terminacion de obra:

La Contratista esta obligada a proceder al pedido y colocacién de todos los medidores de

gas seglin reglamento del E.P.S., por su cuenta y cargo.

Las obras de provision de gas se consideraran terminadas una vez inspeccionadas,
aprobadas la totalidad de las instalaciones por el E.P.S. y entregado a la Inspeccion el
Certificado Final, requisito indispensable para la Recepcién Definitiva.

18.2. Materiales:
18.2.1. Generalidades:

El encahado, accesorios, artefactos, reguladores, etc, a colocar en estas gbras, seran
nuevos, de los tipos, calidades y dimensiones especificados en los pianos y/o coOmputo métrico

y presupuesto aprobado porel E.P.S.

No se permitira ningin cambio de material especificado, por otro que no sea de mejor
calidad y previamente autorizados por escrito. Asimismo no se permitira la mezcla de distintos

materiales.
18.2.2. Muestras:

El Contratista, previamente a la adquisicion, debera presentar a la Inspeccién, un
ejemplar de cada artefacto, llaves de paso (manija candado, tapén lubricado y comun),
regulador y todo otro material que aquélla indique. Debera, en las mismas condiciones, indicar

fa marca y tipo de cafios y accesorios de los diferentes materiales a utilizar en la instalacion.
18.2.3. Caiierias:
18.2.3.1. Canerias de hierro pintado con epoxi:

La tuberia de hierro recubierto con pintura epoxi a utilizar en las instalaciones
independientes y en las partes no enterradas de la prolongacién domiciliaria, sera del tipo con

costura. Los cafios deberan poder resistir una presion en fabrica de 5 kgfecm?2.
18.2.3.2. Canferia de hierro negro:

La tuberia de hierro negro a emplear en las partes enterradas de la prolongacién
~ domiciliaria y montantes y barrales de las baterias de medidores sera del tipo con costura. Los

cafos deberan poder resistir una presién en fabrica de 5 kg/crm?2.

18.3. Caracteristicas:
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18.3.1. Conexiones de las cafierias:

18.3.1.1. Cafieria hierro epoxi o negro roscada;

Las conexiones se haran por roscado cénico con filetes bien tallados.
Los materiales a utilizar en las conexiones seran los siguientes:

a) Union de cafios, piezas y accesorios entre si: En cualquier tipo de instalacién
(independiente, prolongacion, barrales con montantes), pasta aprobada para gas, compuesta

de litargirio y glicerinaj.
b) Uni6n de artefactos y tapones con las cafierias: Se utilizara grasa mineral.
18.3.1.2. Cafieria de hierro negro soldada:

Las tomas para medidores en los barrales seran efectuadas por aporte de material de

hierro soldado eléctricamente.
18.3.2. Fijacion de las cafnerias:

Las cafierias se fijaran a entera satisfaccion de la Inspeccion, empleandose para los
elementos y obras de apoyo, sostén y calce, los materiales que se especifican. Todos los

elementos metalicos a instalar recibiran previo a su colocacioén, un bafio de pintura asfaltica.
18.3.2.1. Caiierias apoyadas:

Las prolongaciones domiciliarias y cafierias intemas enterradas se apoyaran sobre

pilares de albafiileria de ladrillos comunes colocados a 1,50 mts. de distancia como maximo.

Las cafierias apoyadas sobre losas de entrepiso, se calzardn en toda su longitud,
excepto en las uniones, con ladrillos comunes de cal y mezcla de cemento-arena en proporcion
1.3.

18.3.2.2. Canerias en elevacion no embutidas:

Prolongaciones domiciliarias: A nivel de cada entrepiso, grapas desarmables constituidas
por abrazaderas y soportes laterales de planchuela de hierro dulce de 25 mm y 3 mm de

espesor y bulones de 25 mm por 6 mm. Los soportes se amuraran a la losa de entrepiso.

Cafierias internas: Cada entrepiso por medio, grapas del tipo indicado en el apartado

anterior, amuradas a la losa enirepiso.
18.3.2.3. Canerias embutidas en muros:

Se aseguraran a la albafiileria con clavos de gancho especiales, adecuados al

de la cafieria.

18.3.2.4. Caferias suspendidas bajo entrepiso:
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A distancias no mayores de 2 metros, abrazadera y rienda de planchuela de hierro dulce
de 25 x 3 mm y bulones de 25 mm x 6 mm _. Las riendas se engancharén con clavos
especiales o tornillos fijados previamente en la losa de entrepiso (a pistola o mediante tacos de

madera, etc).
18.3.2.5. Caifierias aéreas:

Los barrales para medidores también se fijaran con las grapas especificadas en los
articulos anteriores, las cuales se colocaran a 1,50m de distancia, con un minimo de 2 grapas

para lengitudes inferiores.
18.3.3. Proteccidn y aislacién de las cafierias:

Deberan protegerse todas las cafierias gue puedan ser atacadas por la accion de los
morteros de cal y cemento, del calor, de la humedad, de la intemperie y de la electricidad, y
cumplira lo indicado en las Normas del E.P.S., y las normas NAG 200 Capitulo V. Articulo 5.6.

"Proteccion de las Cafierias".
18.3.4. Accesorios:
18.3.4.1. Llaves de paso:

Las llaves de paso deberan ser de modelo aprobado por el E.P.S., de construccion solida
del tipo de cierre a cuarto de vuelta con empaquetadura y prensa estopa a resorte, lubricadas

con grasa especial.
Segun la cafieria en que se instalen sus caracteristicas y acabado seran:

a) Tipo manija candado: Susceptible de ser precintada, de bronce pulido, para media

presién (entrada regulador) y baja presion (entrada medidor).

b) Tipo manija comun: De bronce con volante y manija cromada para artefactos. Cuando
se instalen sobre revestimientos de opalina, azulejos, etc, llevaran ademas roseta regulable de

igual material.
18.3.4.2. Reguladores:
Los reguladores a instalar seran de modelo aprobado porel E.P.S.
18.3.4.3. Puertas para nichos de reguladores:

Las puertas de los nichos para alojamiento de llaves de paso y reguladores, seran de
chapa de acero inoxidable antimagnético de 1,26 mm y dispondran de llave cuadrada de

6,35mm y cuatro aberturas para ventilacién de 5 mm.

18.3.4.4. Cuplas aislantes:
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Las cuplas a instalar entre la red distribuidora y las cafierias internas con el objeto de
aislarlas eléctricamente seran del tipo para rosca, con juntas y arandelas de fenol-

formaldehido.
18.3.5. Artefactos:

Los artefactos para uso doméstico de gas a instalar deberén estar aprobados por el
E.P.S., llevando en lugar bien visible el sello y nimero de matricula correspondiente y sus

caracteristicas se especificaran en el resto de la documentacion.
18.3.6. Método constructivo:

El encafiado en general, se colocard en obra con anticipacién a los trabajos de
albanileria, una vez desencofrada la estructura resistente y efectuado el replanteo de muros y

tabigues.
18.3.7. Prolongacion domiciliaria:

Posicion: La cafieria que trabaja a media presion se colocara enterrada, con una tapada

de 0,20m bajo nivel vereda en la linea Municipal o donde lo fijen los planos. -

Se apoyard sobre pilares de ladrillos, asentados sobre el fondo de la excavacion
previamente bien compactada. El extremo (roscado macho) taponado de la cafieria debera

sobresalir 0,20m de la linea municipal o donde lo fijen los planos.

El resto de la prolongacién a baja presién, montantes y barrales se colocara no embutida

dentro del local de medidores y fijada conforme lo establece la documentacion.

Pendiente: La prolongacién domiciliaria que trabaja a media presién debera tener una

pendiente minima del 1% desde el regulador hacia la calle.

Cambios de direccién: Se ubicaran Unicamente mediante el uso de accesorios, no
permitiéndose en ninglin caso curvas en cafierias.

Cambios de seccién. Se haran mediante te de reduccion. No se utilizaran bujes sino
cuplas de reduccion.

Empalmes. En los empalmes de diferentes piezas o accesorios se utilizaran roscas con

fuercas. En la union con reguladores se utilizaran uniones dobles de asiento conico.

18.3.8. Cafieria interna:
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Las cafierias de alimentacion y distribucion de las distintas unidades de vivienda iran
embutidas en canaletas previstas en los tabiques o suspendidas de cielorrasos, tal como se

indica en planos.

Cambios de seccion y direccion-empalmes: Se utilizaran las mismas piezas especiales
especificadas para prolongaciones domiciliarias. Solo podran emplearse codos en conexiones

de medidores, en las tomas de artefactos y en los sifones.

Colocacion de artefactos: La conexion de los artefactos en la cafieria interna debera ser
efectuada en forma rigida (no flexible) y ser al mismo tiempo desarmable, mediante el empleo

de uniones dobles de hierro pintado con pintura epoxi de asiento cdnico.
18.3.9. Nota:

Es a cargo del Contratista, ademas de lo especificado en el presente capitulo las

siguientes obras incluidas:
a) Locales de medidores, inclusive puerta y conductos de ventilacion.
b} Nichos para reguladores, inclusive puertas.

c) Aberturas de ventilacidn de calefones, calefactores, calderas, etc. (por conducto o

balanceados).

d) Pantallas de material incombustible para salidas de gases de artefactos de tiro
balanceado ubicados por debajo dintel de aberturas que estén a menos de 1 metro de distancia

de aquella.

e) Pintura de las cafierias que quedan a la vista y de sefalizacion. E! instalador
suministrara los datos para esa sefalizacion, debiéndose ajustar a las reglamentaciones
vigentes.

f) Conductos para ventilaciones: Se ajustaran a las reglamentaciones vigentes.
19 INSTALACION DE ASCENSORES

19.1. Generalidades:

19.1.1. Descripcién:

El proyecto, la construccion, el montaje y la puesta en servicio se realizaran en un todo
de acuerdo a las normativas vigentes del Municipio, sus leyes, reglamentos, ordenanzas y
disposiciones.

Los materiales y equipos responderan a las caracteristicas constructivas fijadas en las
normas {RAM.
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Todos aqueillos materiales y componentes nacionales y o extranjeros que no cuenten con

normas deberan responder a normas internacionales reconocidas (IEC, 1ISO, ANSI, ASTM).
El suministro de energia se realiza en 220/380V - 50 Hz.

Deberan considerarse incluidos todes los materiales y mano de obra necesarios para
entregar los ascensores en perfecto funcionamiento y estado, a entera satisfaccion de la

Inspeccién.

El tipo de equipo a emplear en cada obra (electromecéanico o hidraulico de piston lateral

no enterrado) se determinara en el P.ET.P..

En caso de adoptarse para una obra un equipo hidraulico el mismo se especificara en el
PET.P.

19.1.2. Requerimientos normativos:

En caso que no exista reglamentacion en subsidio los equipos cumpliran con los

requisitos que se indican:

a. Seccion 8.10. del Cédigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires y sus

modificatorias vigentes.
b. Ley N° 962 Accesibilidad fisica para todos GCBA

c. Los equipos cuya homologacion sea requerida por la DGFOC, seran acomparados por

los respectivos certificados.

d. Resolucién 897/99 de la Secretaria de Industria, Comercio y Mineria. Requisitos

esenciales de seguridad que deberan cumplir los ascensores.

e. Debiendo contar por tal motivo, todos los equipos con las correspondientes

certificaciones y homologaciones.

f Resolucién N° 113. Boletin Oficial N° 1665 del GCBA del 04/04/2003. Conservacion de

ascensores.,

g. Condiciones de seguridad para las instalaciones eléctricas de AEA/ IHA/ IEC.

19.1.3. Tasas, derechos, patentes y garantia:

Sera por cuenta de la Contratista y estara incluido en su oferta, el pago de fodas las

tasas, patentes, certificaciones, derechos, habilitaciones e impuestos que por moﬁxo erla
o
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También los gastos de conservacién y mantenimiento, en el lapso comprendide entre la

recepcion provisoria y los doce (12) meses posteriores.

La Contratista debera extender garantia escrita al Comitente por el término de doce (12)
meses a partir de la fecha de recepcion provisional total del edificio aunque se haya librado al

uso anteriormente, sea o no a través de una recepcion provisoria parcial.

La Contratista debera prever las condiciones de uso propias de los ocupantes de un
edificio de las caracteristicas del que se licita, que debera conocer en condiciones de
ocupacion plena, por tal razén no se aceptaran deficiencias de funcionamiento imputables al

uso.
19.1.4. Planos de instalacion:

Cuarenta y cinco (45) dias antes de comenzar la instalacién (de acuerdo a la fecha fijada
en el Pian de Trabhajos Respectivo) la confratista presentara los planos que a continuacion se

detallan:
1. Planos de instalacién eléctrica y memoria descriptiva.
a. Plano Topogréfico de Tableros

b. Plano Unifilar y Esquema Funcional de los todos los circuitos (maniobra, seguridad,
emergencia, potencia, etc.), con la definicién de la totalidad de los dispositivos de los diferentes

circuitos (marcas, modelos, calibraciones y codigos).

c. Plano Triflar y Esquema Funcional del Circuito de Potencia, con la definicién de la

totalidad de los dispositivos {marcas, modelos calibraciones y cédigos).
d. Plano de Borneras con reservas.
2. Planos Constructivos y de Detalles de Maquina (Motor y Reductor):

a. Motor de accionamiento (Planc Genérico con la totalidad de las especificaciones y

caracteristicas).
b. Reductor, polea de traccion, sinfin y corona.
c¢. Caleulo, Especificaciones de crapodina y rodamientos.
d. Plano de cojinetes y bujes.
e. Planos Zapatas de freno y Regulador de velocidad.
3. Planos del sistema de Cabina, Bastidor, Guias y Contrapeso:

a. Disefio estructural y dimensional del bastidor, plataforma, cabina y contrapeso.

o

. Planos de guiadores, caja de cufias.
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c. Disefio y calculo del sistema paracaidas, y sus accionamientos.

d. Disefio y calculo de seccion de cabies de traccién de cabina y suspension del

contrapeso.

e. Guias de cabina y contrapeso y vigas de apoyo, célculo de secciones y elementos de
fijacion.

f. Paragolpes

4. Plano de la instalacidén en el edificio.

Plano de sala de maquinas, pasadizo, cabina, claro superior e inferior en plantas y cortes

escala 1:20.

Los citados planos seran visados, verificados, tomado conocimiento y/o lo que
corresponda, en orden a su competencia por la Subgerencia Coordinacion Técnica y la

Subgerencia Programas y Proyectos.

Lo expuesto no releva a la Contratista del cumplimiento de la Seccion 8.10. del Cédigo de
la Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires y sus modificatorias vigentes y de las

observaciones que pudiera realizar la D.G.F.O. y C..
Sin este requisito no podra dar comienzo a los trabajos.

Ademas, antes de comenzar los frabajos, se presentara ante la Inspeccion una planilla de
datos garantizados del equipo en la que conste el coseno O del mismo, que no debera ser

menor a 0.85 en plena utilizacion del equipo.

Se exigira que toda la instalacién eléctrica, incluido el equipo, cumpla con el coseno L. La
Contratista debera prever el equipo necesario para la medicion de dicho valor. En caso de no
verificar, sera por cuenta y cargo de la Contratista la provision y colocacién de baterias de

capacitores para su correccion a entera satisfaccion de la Inspeccion.
19.2. Materiales:
Responderan a las siguientes caracteristicas:

v Guias de coche: se utilizaran perfiles hongo, especiales para ascensores. Carga de

rotura, de 4077 kg/cm2 a 5264 kg/cm?2. Limite elastico: 2530 kg.
v" Guias de contrapeso: Perfil T 6 perfil hongo especial para ascensores.

v Polea Motriz, de fundicion gris nodular. Resistencia a la traccion 2812 kgfem2. Dureza
Brinell: 197 a 223.
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v Eje sin fin. Acero SAE 4140, templado y revenido HRc 40 50.
v (Gabinetes de control. Chapa BWG N° 16.

v" Cables de acero. Construccién tipo SEALE con alma de cahamo preformado, 8
cordones, nimero minimo de cables: 3 de 1/2", arrollados mano derecha, formado por

19 alambres de resistencia a la traccién, igual a 130 kg/mm2.

Todos los elementos de hierro de la instalacidn incluyendo de anclaje de grapas de

sujecion de guias deberan entregarse protegidos contra la corrosion.

Los perfiles metalicos de separacién de pasadizos, se pintaran, ademas, con dos manos

de esmalte sintetico de color negro.

Sobre el orificio de pasaje de cables de suspension y en correspondencia con el centro
de cada cabina en el techo de la sala de magquinas, se colocard un gancho metalico para

elevacion de materiales.

Los orificios de pasajes de cables en el piso de |la sala de maquinas seran encamisados
en cafios de dimensiones minimas necesarias, para el normal movimiento de los mismos y

contaran con un reborde saliente de 2 x 2 cms. en su conforno.
En la sala de maquinas se colocard un matafuego reglamentario.
19.3. Detalles constructivos:
19.3.1. Apoyc de maquinaria (motor y caja reductora):

Directamente sobre el pasadizo vertical sobre una base de hormigdn y perfiles de acero
con aislacion tipo Isomode-Pad, evitando corfocircuitos mecanicos.

19.3.2. Caja reductora;
a) Del tipo con polea a traccién directa para velocidades superiores a 100 m.p.m.

b) Con mecanismo reductor de velocidad a corona y sin fin para velocidades inferiores a

la citada

El sin fin serd de acero, integral con ef eje sin fin y provisto de rodamientos aptos para
soportar el empuje axial y radial, disefiados para resistir la reaccion axial en ambos sentidos,

los rodillos serdn removibles sin tener que desmantelar la maqguina.

La corona sera realizada con creadora en una Hanta de bronce, firmemente colocada y

empernada a su soporte.

La masa de acero o acero fundido estara fijada a un eje de acero apoyado sobre dos

amplios cojinetes.
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Todos los cojinetes contaran con una lubricacién abundante, continuada y automatica, ya

sea por cadena, anillo u otro sistema igualmente eficaz.

El conjunto sin fin y corona estara colocada dentro de una camara de hierro fundido,

faciimente desmontable lleno de aceite hasta un nivel indicado y provisto de un grifo de purga.
19.3.3. Motor:

Sera para cormriente alterna trifasica del tipo de rotor en corto-circuito, de doble jaula,
especial para soportar arranques y detenciones bruscas para la carga y sobre carga que se

indiquen en cada caso.
La cupla de arranque sera como minimo 2 a 3 veces de la cupla nominal.
La intensidad de arranque admisible sera como maximo 5 veces la nominal.

Las caracteristicas respecto a velocidad y frecuencia de funcionamiento se especifican el
PET.P.

Debera cumplimentar el art. 3.11.3.8.

Ademas de la potencia necesaria para el servicio solicitado, su coseno @ sera mayor o

igual a 0,85.

Se agregara un sistema de deteccion de sobre-temperatura en el motor, compuesto por
un termistor colocado en el bobinado del motor y su correspondiente circuito electronico que

corte automaticamente la alimentacion del mismo. La reposiciéon sera manual.
El sistema tendra proteccién diferencial de seguridad.
19.3.4. Freno;

El mecanismo de accionamiento electrodinamico estara montado directamente sobre la
polea de freno y actuara sobre dos zapatas aplicadas sobre el tambor que formara el manchén

de acoplamiento del motor eléctrico al sin fin o sobre una polea fijada al eje de este Ultimo.

Las zapatas seran aplicadas a resorte y seran sueltas eléctricamente, el circuito estara

disefiado para aplicacion inmediata y automatica en caso de falta de corriente.
La bohina del electroiman sera alimentada con corriente rectificada.

El revestimiento de cada zapata serd de fibra sintética (sin contenido de amianto) o
material similar de 6 a 8 mm de espesor fijados con remaches de cobre o bronce. La superficie

de contacto de cada zapata sera calculada teniendo en cuenta la potencia del meca

nismo
-

reductor, la velocidad de la polea y su ventilacion.
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El ajuste de cada zapata podra hacerse individualmente y deben estar dispuestos de
modo que la presian de los resortes de cada zapata pueda ser regulada para sostener por si

sola, el peso de la cabina durante la inspeccion o recambio de la otra zapata.
19.3.5. Maniobra:
Sera de tipo electrénico

La tecnologia, informacién y repuestos seran obligatoriamente de libre disponibilidad en

el mercado.

No se admitiran componentes sin codigos de identificacién o con los mismos borrados o

alterados.
La Contratista entregara a la inspeccion:

1) El Manual de Maniobra con la totalidad de planos, diagramas y componentes con los

codigos de identificacion de estos.

2) En caso de ser placas con dispositivos PLC deberd entregarse sin cargo el software
correspondiente, que obligatoriamente reunira las siguientes condiciones: no estara encriptado,

sera editable y se podra usar en una computadora de tipo genérico.
Sin estos requisitos no se permitira el montaje en Obra.
18.3.6. Control de potencia:

La etapa de potencia sera a traves de contactores tipo monobloc marca Telemecanigue,
ABB, Klocnerméeller, General Electric o Siemens, protegidos por filtros de alterna para bobinas
de mando. Categoria de ufilizacion AC 3 con enclavamiento mecanico para inversion de

marcha, con proteccién en fuentes y salidas
Duracion eléctrica: 2.000.000 de maniobras.
Duracién mecanica: 15.000.000 de maniobras.
19.3.7. Bastidor:

a. Sera de perfiles de hierro calculado en base a la carga maxima y a los impactos por

frenado y por choques con los paragolpes inferiores a la velocidad normal y a plena carga.
b. En el cabezal superior se fijaran:

¢. Los dispositivos de amarre de los cables de suspension, los tensores de amarre seran

de tipo cufa de acero forjado.

d. Los guiadores superiores de hierro de gran superficie de contacto.
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e. Una.botonera de comandc manual para inspeccién, con llave de seguridad, fres

botones, toma y portalampara con proteccion.
f. En el cabezal inferior se fijaran:
g. Los guiadores inferiores de hierro de gran superficie de contacto.
h. La caja portacufias y las cufias del sistema de paracaidas.

i. El anclaje del cable multiple de maniobra, el de seguridad, el de emergencia y el de luz

de cabina.
j- El anclaje de la cadena de compensacion.
19.3.8. Cabina:

Sera construida en carpinteria metalica de chapa de acero BWG DD N° 16 y provision de
refuerzos que impidan el alabeado de los paneles, estos no podran desplazarse ni perder su

rigidez durante el servicio.
El piso estara formado por:
a. armazon de la base sera de perfiles de acero.
b. chapa de acero BWG DD N° 16.
c. placa madera dura.
d. piso, segun P.ET.P..

La botonera, el pasamanos, el marco para el espejo y el zocalo se gjecutaran en acero
inoxidable calidad AISI 304.

Espejo inastillable
Cielorraso suspendido de acrilico dividido en tres partes iguales.

La cabina sera pintada interior y exteriormente con pintura antiéxido y pintura base e

interiormente sera terminada a la piroxilina al soplete.

Los diferentes elementos y dispositivos de la cabina cumplirdn con lo requerido en la
Seccion 8.10. del Cédigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires y sus modificatorias

vigentes al momento de la Instalacion.
19.3.9. Puertas:

Las puertas de rellano de piso y las de cabinas seran del tipo automaticas y cumpliran_-

con la reglamentacion vigente del GCBA.

19.3.10. Contactos y cierres de puertas:
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Los contactos a instalarse en las puertas exteriores y de cabina, imposibilitaran la marcha
de éste, cuando cualguiera de ellas se abra. El cierre mecanico de las puertas exteriores sera
lo suficiente sélido y seguro como para impedir que éstas sean abiertas mientras la cabina no

enfrente la parada respectiva.
19.3.11. Guias:

El alma de las guias tendra dimensiones adecuadas para obtener una amplia superficie

de asiento de los guiadores de coches y contrapesos.
Deberan estar perfectamente cepilladas en sus superficies de contacto con los guiadores.

Las uniones se haran mediante placas de acero del mismo espesor y ancho del alma y

abulonadas sobre las mismas.

Las guias se aplomaran correctamente y se abulonaran a las grapas construidas con

acero o fundicion de hierro maleable, con extremos de unién mecanizados.
Se vincularan entre si en forma machihembrada, con una tolerancia de 0.05 cm. de salto.

El amure no debe superar 3.20 m. de separacién, se realizara segun calculo, como

minimo uno {1) por piso, amurado a estructura de hormigén armado.
Toda la buloneria serd de acero de calidad 8.8 cincado y dicromado.
En todos los caso se utilizardn arandelas planas y de presion.

Los suplementos para alineacién seran metdlicos de disefio apropiado para poder

colocarlos sin desarmar los bulones.

No se permitirdn mas de tres (3) suplementos y un espesor maximo a suplementar de 5

mm.
Se usaran guiadores autoalineables.
19.3.12. Guiadores:

Se proveeran guiadores de amplia superficie de contacto revestidos en nylon con

molycote, autolubricados para las guias de coche y contrapeso.
19.3.13. Contrapesos:

El coche estara convenientemente balanceado para obtener un funcionamiento suave y

el peso asignado al contrapesc sera el del coche mas el 50% de ia carga neta establecida.

Seran de "panes" de fundicién convenientemente trabados. Su tamafo y disposicion sera

la adecuada para permitir su extraccién del bastidor sin tener que desarmar el mismo.

19.3.14. Pulsador de llamada en rellano:
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Cumpliran con lo requerido en la Seccion 8.10. del Cédigo de la Edificacion de la Ciudad

de Buenos Aires y sus modificatorias vigentes al momento de la Instalacion.
19.3.15. Paracaidas:

El coche contara con un sistema de paracaidas instalado sélidamente en el cabezal
inferior del bastidor, el que estara capacitado para detener la marcha de aquel con la carga
maxima prevista, cuando adquiera valores comprendidos entre 115 y 140% de la velocidad de

régimen.

Las cufias 0 mordazas seran de acero HRc 52 a 55 y actuaran sobre ambos lados de la

guia.
Seran del tipo instantanec o progresivo segin corresponda.
19.3.16. Paragolpes:
Podran ser del tipo a resorte o hidraulicos segin corresponda.

Se los colocara en correspondencia con los bastidores de coche y contrapeso y estaran
calculados para amortiguar el golpe del coche con su carga completa, a una velocidad igual al

40% de la velocidad de régimen.

Los del tipo de resorte se fijaran sobre planchuelas de hierro sujeta a un pilar de

regulacioén.
19.3.17. Compensacion:

Cada ascensor estara provisto de una cadena de compensacion amarrada al coche y el
contrapeso, para compensar el peso de los cables de suspension, cualquiera sea su velocidad

y recorrido. Contara con elementos antirruido apropiados.
19.3.18. Patin retractil:

Seran de accionamiento electromagnético, alimentado con corriente rectificada y

dispositivo de amortiguamiento a fin de conseguir un funcionamiento silencioso.
19.3.19. Dispositivos en el pasadizo:

En cada extremo del pasadizo se instalara un interruptor de limite de recorrido accionado

por el coche que corte el polo vivo de |a llave de direccidn respectiva.

Todos los interruptores seran faciimente accesibles y regulables, con contactos

completamente blindados y de gran superficie, asegurando la presion con un adecuado ju

de resortes.

19.3.20. Canalizacién eléctrica:
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Las canalizaciones que incluyen lineas de 220V. yfo de mayor tension, se realizaran
exclusivamente en conductc de chapa aprobado por el G.C.B.A, o caferia metélica
semipesada, con su seccidon ocupada al 50%, con tapa atornillada. Debe soportar una carga

puntual de 150 kg como minimo.

Los cafios y conductores en el pasadizo deben fijarse con grapas tipo “omega’, y las
derivaciones se ejecutaran en cafo flexible de acero envainado en PVC con los

correspondientes elementos de conexion.

En los extremos deberan proveerse del conector adecuado y de una grapa de sujecion en

caso que el conector no pueda fijarse al punto de entrada.

Estos chicotes flexibles no podran tener una longitud total rectificada, mayor de 0,30m.,

en caso de distancias mayores debera utilizarse cafioc metalico rigido.
No se admitira el empleo de cafieria flexible de otro tipo que el indicado anteriormente.

Las campanillas de alarma seran de tipo industrial de 80Db en ndmero gue cumplimente

la reglamentacién vigente del G.C.B.A..

Los conductores viajantes seran flexibles con aima de acero (excepto los de luz y

campanillas) y contarén con aislacién apropiada resistente al fuego y a la humedad.

El nimero de circuitos y su disposicion, deberan cumplir la reglamentacion Municipal

vigente.

La cantidad de conductores en el muitiple de comando sera la necesaria para €l normal

funcionamiento del ascensor mas un 20% de redondear en mas, en caracter de reserva.
19.4. Muestras:

a. Previo a la iniciacién de los frabajos, el Contratista presentara a la Inspeccion,
muestras de los siguientes elementos para su aprobacién previa, los que seran devueltos una

vez finalizada la instalacion.
b. Un guiador completo.
¢. Una caja de cufia completa.
d. Un brazo y varilla de accionamiento de paracaidas.
e. Un frozo de cada tipo de guta con empastilladura completa.
f. Un tensor con un trozo de cable a utilizar, amarrado.
g. Una grapa de sujecidn de guia a buién.

h. Un recubrimientc de zapata de freno.
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i. Una llave de corte final completo.

j. Un inferruptor de limite y sobrerecorrido completo.

k. Un contacto cerradura de puerta, completo.

1. Un contacto de puerta de cabinas, completo.

m. Un patin retractil completo.

n. Un trozo de cable multiple de comando de cabina, marca Coelpia, o Pirelli.

0. Un trozo de cada tipo de conductor eléctrico a utilizar, marca Pirelli antillama.
p. Un trozo de cafieria yfo conducto a utilizar.

g. Un trozo de cadena a compensacion.

r. Una contactora con relevo térmico del motor, marca ABB, Telemecanique, Siemens o

General Electric.
19.5. Ensayos:
19.5.1. Prueba de funcionamiento:

a. Se verificaran los sobrerecorridos superior e inferior, comprobando las distancias a que
actiian las correspondienies interrupciones y/o sobre-recorridos, interruptor de corte final y el

asentamiento sobre los amortiguadores.

b. Se verificara que los cables patinen sobre las poleas una vez asentado el coche o el

contrapeso.

c. Se verificara el comportamiento del paracaidas, accionandolo manualmente en baja
velocidad, con el coche enclavado, se realizaran llamadas interiores y exteriores, para
comprobar que haya actuado el interruptor de maniobras. Se alimentara el motor para
descenso a fin de verificar que los cables patinen sobre la polea. Los coches deberan
desenclavarse y conectarse al interruptor de maniobras por simple alimentacion del motor, en

ascenso.

d. Se retirara un fusible de la alimentacién principal y se efectuara una llamada, debiendo
actuar la proteccion térmica del motor, entre los 10 y 15 segundos de haber actuado fa llave de
alimentacion del motor.

e. Se verificara el correcto funcionamiento de los contactos, cerradura de puertas, cabina

y guias.

f. Se verificara la puesta a tierra de los contactos, cerraduras, de las

L

llamadas y cabina.
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g. Se verificara la independencia de los circuitos de fuerza motriz, de alarma, luz de

cabina, sefializacién, comando y seguridad.
h. Se verificara el correcto funcionamiento de la maniobra solicitada en el P.ET.P..

i. Se cargara en cada cabina una carga 10% superior a la maquina solicitada en el Pliego,
se haréa funcionar la instalacién ininterrumpidamente durante 15 minutos y se verificara que os

desniveles en las paradas no sean superiores a 20 mm.
j. Durante Ia prueba no debera actuar el protector termico del motor.

k. En caso que asi ocurriera, debera dejarse enfriar durante una hora y se volvera a

repetir el ensayo, con la calibracion del protector o el limite fijlado de 20 segundos.

|. Todo otro ensayo que a criterio de la Inspeccién sea necesario para verificar el

cumplimiento de las obligaciones contractuales y el correcto funcionamiento.
19.5.2. Recepcion provisoria:

A los efectos de materializar la recepcién provisoria, se efectuaran las siguientes

pruebas;

a. Inspeccion ocular para comprobar si la instalacién puede quedar habilitada a los

usuarios.
b. Se repetiran las pruebas de funcionamiento.

c. En caso necesario el Contratista debera corregir los defectos producidos por el

estiramiento de los cables.
d. Cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales.
e. Habilitacién y Planos Municipales Registrados
19.6. Conservacién y mantenimiento:

El Contratista debera suministrar el servicio de conservacién y mantenimiento con
atencion de llamadas por dificultades en el equipo gue suministre, durante un periodo de 12

meses a contar de la Recepcion Provisoria de la Obra.

Los accesorios y piezas que se requiera deberan ser genuinas y suministradas por el

Contratista.

Se deja constancia que la Inspeccion podrd exigir la ejecucion de pruebas para Ia

Recepcién Definitiva con las mismas formalidades que para la Recepcidn Provisoria.
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Con el objeto de determinar el cumplimiento de las obligaciones del mantenimiento, el
Contratista debera efectuar las tareas indicadas con la conformidad escrita por parte de la

Inspecciodn.

Asimismo es obligacion del Coniratista la atencién y reparacion, de toda llamada

provocada por funcionamiento deficiente del ascensor, dentro de las 6 horas de producida.
19.6.1. Trabajos a realizar mensualmente:
a. Engrase de guias.

b. Lubricacién o reposicidn de grasa en graseras de sala de maquinas, poleas y

desviadores de reenvio, articulaciones o elementos rozantes.
¢. Reposicién de aceite faltante de reductor y bujes de maquina y motor.
d. Limpieza de la Sala de Maquinas, techo de cabina y foso de coche y contrapeso.
e. Estos trabajos se realizaran en dos visitas mensuales con intervalo de 15 dias corridos.

f. Las pérdidas de aceite deberdn ser subsanadas como parte de este servicio,

reponiendo juntas yfo empaquetaduras.
19.6.2. Trabajos a realizar trimestraimente:
a. Reposicion de aceite faltante en amortiguadores de puerta, paragolpes, etc.
b. Controlar y reponer, en caso necesario los cartuchos y laminas fusibles originales.
c. Lubricar rieles superiores de puerta.
d. Limpieza y ajuste de los elementos maniobra.
19.6.3. Trabajos a realizar semestralmente:
a. Cepillar con cepillo de cerda, todas las puertas y limpiar guias inferiores de las mismas.

b. Verificacién del funcionamiento del paracaidas, accionando manualmente el regulador

de velocidad.

c. Verificacién del funcionamiento del protector del motor eliminando un fusible una vez

puesto en funcionamiento, esta prueba se realizard exclusivamente en motores nuevos.

d. Limpieza de cables de suspension, ejes y poleas de reenvio o desviadores y sus

soportes y casillas de poleas.

e. Limpieza interior del hueco del recorrido.

a ellos y recubrimientos exagerados de polvo y pelusas.
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19.7. Uso de ascensores:

No se permitird el uso del ascensor para transporte de materiales y/6 personal de obra
civil, se permitira su usc Unicamente para las tareas de montaje del ascensor. El mismo sera
puesto en funcionamiento en el momento de la recepcidn provisoria, y luego de cumplir con los

requisitos técnicos y legales para su habilitacion y puesta en servicio.

20. INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y VENTILACION

20.1. Especificaciones generales
Este pliego se complementa con las clausulas técnicas particulares de cada chra
El contratista debera cumplimentar los siguientes requisitos generales:

v' Entregar la instalacion completamente terminada en perfectas condiciones de

funcionamiento, en las condiciones psicrométricas requeridas.

v Emplear equipos y materiales de marca reconocida por su calidad construidos en

talleres de probada capacidad donde se podran hacer las inspecciones y pruebas propias del
taller sin perjuicio de efectuar ias de obra.

¥ Presentar proyecto ejecutivo justificando radiadores, secciones de carierias, efc.

Mediante calculo térmico en un todo de acuerdo a normas IRAM 11601 y subsiguientes.

¥v' Presentar muestras de cafierias, accesorios, chapas y valvulas y demas elementos

representativos de la instalacién.

v Tener en cuenta que las secciones de los conductos, capacidades, potencias,
diametro de cafierias, superficie de radiadores, caudales de fluidos y demas datos numéricos

consignados en los planos de licitacion, se consideran como minimos.

¥" Prever la capacidad de la instalacién y los conductos o cafierias completamente

terminados en caso de una futura ampliacion cuando se indique expresamente.

v Presentar a la aprobacion los planos, calculos y folletos. Los planos deben ser

ejecutados sobre los de arquitectura aprobados.

v' Considerar que todos los equipos deben tener un espacio razonable de acceso
para su mantenimiento y reparacién, verificando el espacio requerido para todo el equipo

propuesto, tanto en el caso que dicho espacio haya sido especificado o no en el proyecto.

v Pintar la instalacion con los colores convencionales a fin de individualizar facilmente

los elementos, con indicaciones escritas en castfellano.
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v Eniregar antes de la Recepcién Provisoria una memoria descriptiva y de
funcionamiento, planos conforme a obra, folletos de los elementos realmente integrados a la

obra y una rutina de mantenimiento con una guia de fallas.

v instruir al personal que se designa para el manejo posterior de los equipos y a

prestar toda colaboracién necesaria para obtener el maximo de eficiencia de los mismos

v Garantizar la instalacion completa, obligandose a reponer por su propia cuenta
cualguier elemento o maquinaria que durante el periodo de garantia resultase defectuosa
debide a material deficiente o mano de obra inadecuada, debiéndose hacerse cargo de los

gastos inherentes a dichas reposiciones.

v Acudir durante el Plazo de Garantia, sin demora a todas las llamadas que se

formulen por inconvenientes o irregularidades en el funcionamiento de las instalaciones.
20.2. Especificaciones técnicas
20.2.1. Planta de calefaccién
20.2.1.1. Calderas

Se admitirén calderas del tipo mural o bajo mesada para gas natural en capacidades
hasta 50000 kcal/h del tipo autocontenidas con todos sus controles incorporados, bomba
circuladora y vaso de expansion cerrado. Cuando sean de mas de 50000 kcal/h seran de alto
rendimiento humotubulares de hogar presurizado, del tipo compactas autocontenidas, de las

caracteristicas tipo y capacidades determinadas en las clausulas particulares.

Toda caldera llevara placas metdlicas o rétulos en los que se especifiquen las

caracteristicas del fluido del calefactor, la capacidad efectiva y el tipo de combustible utilizado.

Las calderas se ubicaran sobre una base de apoyo de hormigon y estara sobre elevada
100 mm sobre el nivel del suelo sobrepasando en 100 mm las dimensiones en plantas de
aquellas y estara situada en forma que se haga facil el acceso a sus érganos de manicbra,
control y limpieza y permita la cémoda carga de combustible y desmontaje de sus elementos,
debiéndose dejar un espacio minimo de 50 cm entre una las paredes laterales y el cuerpo dela
caldera o entre calderas adyacentes en el caso de que exista mas de una. El conducto de la

salida de humo hacia la chimenea, no debe formar sifon donde se deposite el hollin debiendo

tener tapa de acceso para inspeccion y limpieza.

Cuando se deba instalar mas de una caldera para un mismo fin, el trabajo se ejecutara

guardando las reglas del montaje en bateria, es decir se dispondra perfectamente alineados y

nivelados los colectores y su conexién a la red de tuberias y a la chimenea estara realizada
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otras. Debajo de las valvulas de purga se instalara un embudo y una caferia de laton,
embutida de desagle a pozo de enfriamiento o pileta de patio cuando no exista este y las
cafierias de retorno deberan drenar por las partes mas bajas al pozo de enfriamiento y en caso

de no existir este, a pileta de patio.
20.2.1.2. Accesorios de caideras

Las calderas de alto rendimiento deben contar con valvulas de purga, una esclusa y otra
de cierre rapido Se instalaran hidrémetro o indicador de presion y termémetro a cuadrante de
100 mm de didmetro asl como acuastatos o presiostatos, de operacién y de limite con alarma

Optica o aclstica, valvula de seguridad por sobrepresion,

Todos los accesorios fragiles como ser termdmetro, hidrometro, etc., deberan protegerse
contra golpes o averias, debiendo durante el transcurso de la obra estar envueltos ¢ cubiertos
por medio de arpillera u otro medio de igual 0 mayor eficacia. Los alcances de los instrumentcs

seran del orden del valor que se desee medir o controlar.
20.2.1.3. Quemadores

Seran del tipo automatico y se ubicaran en los lugares indicados en los planos, contando

con alarma acustica por falta del quemador, accionandg por el cantrol de combustion.
20.2.1.3.1. Quemador a gas natural

Sera del tipo sellado, monotobera o multitoberas de acuerdo a las caracteristicas de la
caldera y de presurizacion de la misma, compuesto de un conjunto motor-ventitador con trompa
conductora de gas transformador de encendido 220/5000 volts como minimo con sensor de

llama vy piloto de ser necesario.

Llevarg llave de gas principal, piloto en caso de ser necesario y reglajie de caudal de gas,
tipo esférica, valvulas de corte automatico para llama principal con seguridad de cierre y de
piloto.

Contara con tablero de mando original de fabrica con gabinete modular con luces
indicadoras, botén de reencendido o rearme, y alarma sonora, contando con un contacto con

proteccion térmica regulable para el motor.

La planta de control automético contard con un programador, debiendo contar como
minimo con seguridad por falta de aire, encendiendo sélo cuando cuente con la presencia de
aire, por baja y aita presién de gas, debiendo funcionar hasta con una presién minima de gas
de 80 mm c.a., por falfa de llama, utilizando un sensor de icnizaciéon o radiacién uliravioleta

{U.V.}, que actie en menos de 5 segundos.
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Contara ademas con un programador o ampiificador que tenga integrado un sistema de
prebarrido, como. minimo 30 seg., con control de seguridad de blogueo de valvula de gas
principal mientras se ejecuta el mismo, encendido a bajo fuego con supervisién de arranque,
regutacion del piloto y deteccion de presencia de llama fuera del tiempo establecido y reciclaje
con barrido previo, del encendido del quemador en caso de no ocurrir el arranque por algin

problema.

Debera disponer de un sistema de modulacién de funcionamiento, para quemadores de
800.000 kcal/h o mas, mediante un controlador y motor potenciométrico y para quemadores de
menos 800.000 kcal/h podra ufilizarse un sistema semi-modulante con actuador de dos
posiciones, mediante llama regulable (alta, baja o cerrada). Los quemadores modulantes con
piloto deberan contar con regulacion de presion de gas en el mismo que permitan trabajar con

baja presion de red. y control barométrico en la salida de humos de la caldera.

E! quemador contara con todas las instalaciones complementarias de montaje, seran del
fipo, caracteristicas v calidades aprobadas por la Compafiia proveedora del servicio de gas.
Debera entregarse un certificade de inspeccion y puesta en marcha de la firma fabricante del

guemador.

Ademas se instalaran en el local, en los lugares que se determinaran en obra, por lo
menos 2 (dos) detectores de mezcla explosiva, que detecten eventuales pérdidas de gas, que
estaran enclavados al circuito eléctrico del quemador y a la vez accionando una alarma

acustica.

Debera instalarse un mandémetro de escala adecuada y robinete de cierre para verificar la
presion de entrada en el suministro de gas a la instalacién, asi como también, un filtro de gas a

la misma.
20.2.2. Elementos para el intercambio térmico
20.2.2.1. Equipos de fratamiento de aire
20.2.2.1.1. Unidad de tratamiento de aire de chapa o Fan-coil Central

Seran construidos en una estructura de chapa N° 16 de hierro galvanizado formando
paneles, facilmente desmontables, reforzados con angulo y refuerzos adecuados a fin de
construir un conjunio completamente rigido y las serpentinas serén de cafio de cobre con
aletas de aluminio de construccion rigida y segura. La unidad ventiladora sera del tipo
centrifuga multipala, con rotores estampados equilibrados estatica y dinamicamente con

cojinetes a bolilla de lubricacién permanente.

La unién de equipos con conductos debe realizarse mediante junta de | ,,tica,

Ios de
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repuesto. El equipo serd de funcionamiento completamente silencioso, debiendo el gabinete
ser tratado con pintura anticorrosiva y terminado con dos manos de esmalte sintético. Con
seccién ventiladora y serpentina aislada con lana de vidrio mineral o corcho de 25 mm de
espesor aislandose ademas carferias y bandeja de condensado, con su correspondiente

drenaje a pileta de patio.

La regulacién de funcionamiento con agua fria o caliente se efectuard mediante un
control modulante y con valvula de tres vias motorizada, colocada en by-pass, comandado por

un termostato colocado en la vena de aire.
20.2.2.1.2. Equipo fan-coil individual

Construidos en chapa de hierro de espesor suficiente para asegurar una absoluta rigidez
y especiaimente tratada contra la humedad. Sera del tipo descarga vertical o frontal segln se
especifique, con serpentin de cafio de cobre con aletas de aluminio de construccion rigida y

segura, sin ninguna vibracién.

Los ventiladores seran del tipo centrifugo multipalas, con rotores estampados,
balanceados estatica y dinamicamente, debiéndose considerarse especiaimente el nivel del
ruido de los aparatos, siendo los ventiladores completamente silenciosos. Los filtros seran det
tipo de malla metalica, lavables y faciimente desmontables, proveyéndose un 100% de filtros

de repuesto.

El gabinete sera construide en chapa de hierro N° 18, fratada con pintura anticorrosiva y
terminada con dos manos de esmalte sintético, el conjunto serd completamente rigido y
especiaimente tratado contra la humedad. También se podra terminar el equipo con bastidor de

carpinteria metalica y revestimiento plastico con color a designar.

Cada unidad vendra prevista de grifo de ventilacién y bandeja de desagiie de agua y el
desagote del agua se efectuara mediante una cafieria recolectora de latén o plastico de
diametro minimo 25 mm ubicada junto a los cafios de alimentacion y retorno. La bandeja
llevara cupla para conectarla con la cafieria recolectora que se derivard a la instalacién de
obras sanitarias y la admisién de agua a cada equipo Fan-Coil se efectuara mediante una

valvula esférica con regulacion y el retorno con una valvula esférica para facilitar el desmonte.
20.2.2.2. Bateria de calefaccion y/o refrigeracién

Estaran construidas en tubo de cobre electrolitico y aletas de aluminio perfectamente
adheridos a los tubos, el conjunto sera estafiado por inmersion seran del tipo AEROFIN o
equivalente calidad. Cada tubo sera alimentado por agua desde el colector de bronce en forma
tal que ia distribucién sea uniforme y el armazén sera construido con chapa galvanizada N°16

con refuerzo de hierro angulo y soportes soldados a los colectores y sus dimensiones
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permitiran el paso de aire a una velocidad maxima de 150 m por minuto, pudiéndose admitir en
el caso que sea solo calefaccion 200 m/min. como maximo, debiéndose dimensionar las
baterias sobre la base de las capacidades minimas especificadas y se proveer con todos sus

accesorios.

En caso de trabajar con vapor de baja presion se instalara una valvula de admisién
modulante automatica de dos vias, motorizadas, instaladas en By-Pass comandada por un
termostate instalado en el retorno de aire. En caso de trabajar con agua caliente o fria, la
valvila de regulaciéon serd de tres vias modulante, instalada también en By-Pass con

termometros para medir la temperatura de entrada y salida del agua en las baterias.

En caso de baterias instaladas en conductos, se instalara antes y después tapas de
inspeccién y para el desmontaje de las serpentinas se proveeran accesos lateraies como asi
también los codos, y bridas correspondienies en las canerias. En el caso de serpentinas
futuras, se dejaran tapas laterales hermeéticas en chapa BWG. N° 18, montada sobre marco de

hierro angulo en el sitio de su emplazamiento.
20.2.2 3. Intercambiador de calor

Sera del tipo casco y tubos y estard constituido por un cuerpo de chapa de hierro, con
cabezal desmantable de modo de permitir un facil desarme para limpieza o reparacién. Se lo
proveera con una valvula esclusa de bronce para desagote, mandmetro y termémetro a
cuadrante de 10 cm de diametro. Los tubos seran de cobre e iran mandrilados a la placa frontal

y el espesor de la chapa debe ser adecuado al frabajo siendo el minimo de 4 76 mm (3/16").

En caso de trabajar con vapor de baja presidon se instalara una valvula de admision
modulante motorizada, comandada por un control colocado en la circulacion del liquido. En el
retorno se instalaran trampas de vapor en By-Pass con sus correspondientes valvulas esclusas
de independizacién. En casc de agua caliente, la valvula de regulacion sera de tres vias

modulante, instaladas también en By-Pass y valvulas esféricas.
20.2.2.4. Paneles radiantes

Sera del tipo piso radiante con serpentines continuo o espiral empotrados en una carpeta
de hormigén emplazada sobre una capa aislante de 20mm. Constituidos por cafieria de
polietileno reticulado de 20mm de diametro minimo, separados de 20 a 30 cm

aproximadamente.

Las caferias que constituye cada serpentin seran tendidas desde colectores de bronce

con valvulas de regulacion de salida y detentoras de regulacion en el retorno.

Debe permitirse su libre y facil dilatacién y lograr una adecuada ventilacion ¢ der-

panel.
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Las condiciones exigidas se alcanzaran con agua de alimentacion promedio de 40°C

para, con un salto térmico de 10°C.

Las temperaturas superficiales no deberan en ningdn caso sobrepasar los limites termo
fisiolégicos admisibles, no debiendo superar los 27°C en pisos de estar permanente,

admitiéndose hasta 30°C en lugares no permanentes.
20.2.2.5. Radiadores

De fundicion o aluminio cuando se indigue expresamente, suministrdéndose sin patas, con
dos soportes hasta doce secciones y tres soportes para mayor cantidad. Para paredes de
espesor mayor de 15 cm el radiador ird embutido salvo indicacién en contrario, colocandose en
los sitios indicados en los planos, guardando una distancia de 120 mm entre el piso y la pared

inferior del radiador, siendo la distancia del radiador hacia la pared del fondo sera de 40 mm.

Todos los radiadores podran ser tomados con entrada y salida del mismo lado hasta doce
secciones y para mayor superficie se tomaran en forma cruzada. El funcionamiento de cada
radiador sera independiente de los demas, es decir se podra dejar fuera de servicio cada uno

de ellos sin que dejen de funcionar los demas.

Los diferentes elementos de los radiadores irén unidos rigidamente entre si estando bien
terminada la unién, gue sera hermética., debiéndose soportar sin deformarse, gotear o
presentar exudaciones la presién de prueba especificada. Las uniones estaran hechas de
forma que los radiadores puedan quitarse facilmente para poder ser reparados, pintados y

limpiados.

Deberad aplicarse firmemente una roseta metalica cromada de bronce sobre los dos
ramales de alimentacion y retorno contra la pared, cuando los radiadores se instalen a la vista.
Cuando se estipulen tapas para nichos éstas se construirdn de chapa de hierro doble

decapada N° 18 de espesor, desmontables, con rejilias estampadas superior e inferior.
20.2.2.6. Convectores

Estaran formados por cafios de cobre y aletas de aluminio sin rebabas eficientemente
ajustadas y distribuidos con uniformidad. Se instalaran en un gabinete de chapa de hierro, con
tapa desmontable estampada, con rejas superior e inferior y la reja superior llevara un damper
comandado manualmente desde el exterior para regulacion, de robusta construccién y el
conjunto se embutird en las paredes, en los nichos correspondientes y seran pintados exterior

e interiormente del color gue armonice con el local.

20.2.2.7. Equipo calefactor por aire caliente a gas
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Compuesto de intercambiador de calor, construido por varias secciones o bolsillos de
gruesa chapa de acero y seran herméticamente sellados para impedir el contacto con los
gases en combustion y el aire acondicionado. El quemador debe permitir una correcta y
automatica mezcla del aire primario y gas, contando con piloto automatico, control de limite,
control de ventilador, valvula solenocide de gas, ajuste del gas del piloto, dispositivo de cierre de

pitoto regulador de presion del gas y valvula principal del cierre.

Deben tomarse todas las previsiones contra ruidos, debiendo los elementos moéviles
montados sobre elementos antivibratorios y el gabinete debe ser construido en chapa de acero,
de gran rigidez, provisto de filtro de aire y todo el conjunto motor-ventilador sera facilmente

accesible

Para el montaje y fabricacion del conducto de evacuacion de gases hay que tener en
cuenta que los tamos horizontales tengan pendiente el calefactor (1%) evitando en lo posible
los tramos horizontales, no debiéndose producir sifones bajo ningun concepto. El didmetro
debe ser perfectamente disefiado para permitir un perfecto tiraje, debiendo cumplir las

reglamentaciones vigentes respecto a su fabricacién, sombrerete, ubicacion, efc.
20.2.3. Sistema de distribucién de aire
20.2.3.1. Ventiladores
20.2.3.1.1. Ventiladores centrifugos

Su funcionamiento serd silencioso pintado exieriormente e interior en forma que se
aseguren las mejores condiciones de resistencia a la corrosién. y debera disponer de su
correspondiente guia de entrada para aumentar su eficacia los cojinetes seran a rodamientos.

El rotor sera del tipo mulfipalas.

Para evitar la transmisién de las vibraciones a los conductos y cabina el ventilador vendra
equipado con juntas de lona con sujecion a brida y bulones de bronce. y sera accionado por un

motor eléctrico trifasico de 220/380 volts 50 Hertz rotor en cortocircuito con cojinetes a bolilla
completamente silencioso.
El acoplamiento se hara mediante poleas y correas en V en numero suficiente para

asegurar un funcionamiento normal y seran protegidas mediante una defensa construida con

alambre tejido de malla chica y marco de hierro perfilade de suficiente rigidez.

El motor eléctrico de accionamiento, se montara sobre guias que permitan el tensado de
las correas y se instalara sobre una base antivibratoria unificada juntamente con el motor

eléctrico, presentandose planos e indicaciones necesarias para la ejecucion de la misma, que

contrapresm nes.
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20.2.3.1.2. Ventiladores axiales

Podran ser de tipo helicoidal, dindmica y estaticamente balanceados, a prueba de polvo,
salpicaduras y acidos completo con aro, brazo y motor eléctrico que podra ser directamente
acoplado o acoplade en transmision. El ventilador sera accionado por un motor eléctrico
silencioso, blindado, especialmente, protegido contra la humedad, polvo, vapor o goteo, rotor

en cortocircuito cojinetes a bolilla aptos para frabaja; con corriente segin suministro.
20.2.3.2. Conductos de distribucién de aire

Los conductos podran construirse, segun se indique en planos, en chapa galvanizada,
debiendo ser herméticos y plegados en diagonal para aumentar su rigidez, con curvas seran de
amplio radio, colocandose guiadores en los casos necesarios para ofrecer el minimo de

resistencia al pasaje de aire.

Los conductos horizontales y los verticales de chapa llevaran aislacion, metal desplegado
o mamposteria y revocado de acuerdo al local. En caso que se indique expresamente podran

tratarse directamente con pintura anticondensante

No deberan vibrar ni deformarse debiendo ser completamente herméticos y las juntas

seran selladas con FLINKOTE o equivalente calidad, para evitar fugas de aire.

Todo enchufe o disminucion de seccién en los conductos se efectuara en forma gradual
con una pendiente maxima del 25%, y la relacién de lados maxima admisible sera del 1:5;

salvo que le impidan razones fundamentales de espacio.

Los espesores de chapa a usarse seran segun las dimensiones del lado mayor. Hasta
0,75 m chapa BWG N° 24 espesor 0,56 mm, desde 0,75 m hasta 1,50 BWG N°22, espesor 0,7
. mm.

A partir de 1 m de lado mayor se colocaran refuerzos perimetrales de hierro 4ngulo o
chapa N° 14 doblada, en igual forma y las uniones transversales o longitudinales podran ser

pestafiadas.

Los soportes para conductos se efectuaran con una separacion maxima de 2,50 m

mediante planchuelas fijadas al edificio, a la que se le aplicara anticorrosivo.

Deberan tenerse en cuenta las pérdidas de carga en casos de una futura ampliacién,
previéndose para tal caso los conductos de alimentacién y retorno por medio de una chapa
galvanizada doblada en forma de sombrerete y debidamente ajustada al conducto por medio

de tornillos americanos con junta de goma.

Para el empalme de los elementos, el radio de curvatura de las piezas especiales seguira

un trazado de minima resistencia con radio minimo igual a la dimensién en curvatura, medida
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desde el eje del conducto. Cuando por razones arquitecténicas no sea posible ejecutar este
radio, las curvas se trazaran de acuerdo al espacio disponible intercalando guiadores en

niamero suficiente segln dimensiones del conducto.

Toda pieza especial en los conductos serad construida apropiada a sus dimensiones y de
la misma calidad de material que se construye el conducto y la racional distribuciéon de los
filetes de aire en las curvas, entradas, salidas, etc. serd ayudada intercalando chapas
guiadoras o difusores de hierro galvanizado. Para asegurar los caudales necesarios, se
utilizaran elementos especiales, deflectores, pescadores de aire, etc. y los conductos visibles a

fraves de las rgjillas se pintaran de negro mate.
20.2.3.3. Filtros de aire

Podran ser segin se indigque en planos, disefiados para una velocidad de aire maxima en
el area frontal de 100 m/min. debiendo el instalador suministrar el 100% mas de los filtros
necesarios con el fin de facilitar la limpieza y recambios periddicos. Se suministrara un
dispositivo indicador para verificar la limpieza de filtros con cartel y alarma acustica, en caso de

cabinas o unidades de tratamiento de aire.
20.2.3.3.1. Filtros de aire metalicos

Podran ser metalicos simples, compuestos de 9 capas como minimo de alambre tejido,
superpuestos en celdas simples impregnadas en una sustancia viscosa, con marco de chapa,
construidos de acuerdo a plano, espesor 50 mm. Los metalicos de aluminio seran del tipo
CASIBA o0 equivalente calidad, compuesto de numerosas capas internas de metal de aluminio

expandido y marco de aluminio, espesor 50 mm.
20.2.3.3.3. Filtros de fibras sintéticas

Seran del tipo descartables secos, con medio filtrante plisado o plano cuando se indique
expresamente montado en marco de cartén o estructura de hierro de soporte. Los plisados,
seran de 45 mm de espesor como minimo, compuesto por fibras sintéticas soportadas por una
malla de alambre y enmarcados en cartén, con refuerzos en ambas caras para evitar
desformaciones. El marco de cartén estara firmemente adherido en su perimetro interno al
medio filtrante para eliminar cualquier posibilidad de fuga de aire sin filtrar, y seran montados

sobre un panel que permita el facil acceso para el retiro y colocacién en caso de reemplazo.

Deberan tener una arrestancia o eficiencia gravimétrica minima del 90%, segin norma

ASHRAE 52-76.

En caso de especificarse expresamente filtros de alta eficiencia, los mismos tendran una__,
e




Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
144

superaré los 20 m/min., utilizandose dos portafiltros del tipo original del fabricante debiéndose

presentar a aprobacion detalles de caracteristicas y resultados de ensayos efectuados.

El conjunto de filtros sera montado sobre un armazén de chapa de hierro doble decapado
N°18 reforzado con dispositivos de sujecion, utiizando resorte de presion, para permitir el
desarme y renovacion sin dificultad. Se colocaran burletes en el perimetro de asiento de los

marcos de los filtros y siempre se los utilizara con prefiltros.
20.2.3.4. Persianas fijas tipo celosia

Construidas en chapa doble decapada de hierro N°18 instaladas en forma de impedir la
entrada de agua. Llevara del lado interno una proteccién de alambre tejido de malla chica con

su marco de planchuela y contramarco de hierro angulo para facilitar su desmontaje y limpieza.
20.2.3.5. Persianas regulables

Construidas en chapa doble decapada N°® 18 montada en armazén de hierro perfilado con
palanca de comodo accionamiento manual y movimiento suave sobre bujes de bronce poroso
de lubricacién permanente, de caracteristicas y dimensiones adecuadas para un perfecto

funcionamiento.

Para aumentar su hermeticidad llevara bordes de neoprene en todas las tablillas. Las
persianas gue corresponden a la toma de aire exterior y retorno llevaran indicaciones que
permitan individualizar los distintos porcentajes de aire. Las persianas que estén destinadas a
trabajar en posicion totalmente abierta o cerrada, seran de accionamiento simple en un solo
sentido y las que sirven para regular caudales de aire, serén de accionamiento doble o sea que

el movimiento de las hojas sera de sentido opuesto.
20.2.3.6. Deflectores

Construidos en chapa doble decapada N° 18 montados en armazdn de hierro perfilado
con palanca de comodo accionamiento manual, utilizdndose como elemento de regulacion de
aire en los puntos de ramificacion de conductos. Seran instalados de manera gue no tengan
vibraciones. y tendran elementos e indicaciones para sefialar su posicién, quedando la manija
de accionamiento en lugares bien accesibles o instaladas en &l interior de una caja con tapa de
medidas adecuadas. Una marca da pintura identificara la posicién final del deflector, luego de
realizar la regulacion de la instalacion.

20.2.3.7. Rejas de alimentacion

Del tipo de baja presion tipo triflex o sea con aletas direccionales en ambos sentidos,
vertical y horizontal y con su regutador volumétrico 100%. Serén construidos con chapa de
hierro doble decapado N°22 o de aluminio cuandec se indique expresamente, montadas sobre
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marco de madera con su correspendiente junta de fieltro debiendo quedar a plomo con el

parametro.

No podran ser aplicadas directamente sobre el conducto principal, debiendo en todos los
casos hacerse sobre un ramal tomado en éstos Ultimos de dimensiones aproximadas a su
tamano. Se las instalard de modo que permita una rapida, facil y eficiente regulacion y la

seccion de salida asegurara el alcance necesario en cada caso sin originar ruidos.
20.2.3.8. Difusores

Construidos con chapa de hierro doble decapada N° 20 o aluminio, de las caracteristicas
que se indiquen en las especificaciones particulares. Se colocaran sobre marco de madera y

juntas de fieltro, seran regulables 100%.
20.2.3.9. Rejas de retorno o interconexion

Del tipo de persiana horizontal, estampadas, indeformables construidas en chapa de
hierro doble decapada N° 18, con marco de 25 mm reforzadas y pintadas con el color que
indigue la inspeccion. Llevara registro de regulacién 100%. y podran ser dei fipo retorno

especial, segun se indique expresamente.
20.2.3.10. Persiana automatica

De chapa de hierro N°18 doble decapada apta para funcionar con el ventilador con
electroiman apto para servicio continuo. La potencia y nimero de los electroimanes seran

adecuados a las dimensiones y peso de las persianas.
20.2.3.11. Persianas motorizadas modulantes

De chapa de hierro N° 18, con bujes de bronce y cierre hermético, con balanceo estatico,

enclavado con el motor del ventilador.

20.2.4. Elementos para la distribucion de agua

20.2.4.1. Bombas de circulacion de agua

Seran del tipo centrifugo especialmente construidas para este trabajo de funcionamiento
silencioso sin frepidaciones accionada por motor eléctrico de 1.500 r.p.m. funcionando
acopladas por medio de manchén de unién elastica, o del tipo monoblok segun se indique

expresamente.

Ei cuerpo sera de fundicion y debera permitir una facil inspeccion de sus parte moviles y

los impulsores seran de bronce de primera calidad y eje de acero protegido/ggn bujes de
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Se las montaré sobre base antivibratoria construida por una losa de hormigdn armado de
15 cm que apoyara sobre corcho antivibratorio de 5 cm. Los pernos de anclaje iran dispuestos
de modo que se puedan retirar faciimente las bombas. Lateralmente se terminard con
mamposteria de 15 cm en todo el perimetro y corcho de 2,5 cm rellenado con brea la parte

superior del corcho. Entre la unién corcho y hormigén se colocara una capa de ruberoid.

Se podra presentar a la aprobacion, si se considera conveniente, una base de igual o
mejor eficiencia, que debera ser aprobada por Inspeccién de Obra., efectuandose el drenaje de
agua acumulada por la misma mediante colectores de hierro galvanizado de 19 mm como
minimo gue la vincule con los desaglies sanitarios correspondientes instalandose manémetros
para medir la presion a la entrada y salida de las bombas. Cuando se indique expresamente,

se podran instalar electrobombas compactas autocontenidas con motor 2.800 r.p.m..
20.2.4.2. Colectores de agua

Salvo que el P.P.E.T. especifique lo contrario seran de bronce y tendran caracteristicas
apropiadas, construidos de un espesor de 5 mm como minimo, cilindrice con fondos convexos
y con juntas soldadas provistos con sus conexiones y soportes y toda {a conexion contara con
bridas de acero, contrabrida y valvula de maniobra e independizacién y cada colector tendra un
manémefro o hidrémetro y fermémetro. En caso de dos o mas calderas, enfriadoras, etc. los
colectores principales de alimentacion y retorno estaran interconectados a fin de usar una u
otra unidad en forma indistinta en caso de reparacién o desperfecto de una de ellas. y llevaran

los botellones o valvulas de desaire necesarias para un buen funcionamients y mantenimiento.

Cuando las llaves de accionamiento de colectores sean instaladas a mas de 1,80 m con
respecto al nivel de piso, para facilitar maniobras de los accesorios respectivos se dispondra
una pasarela que puede ser suspendida del techo o vigas vecinas, de 600 mm de ancheo, con
acceso por uno de sus exfremos por escalera tipo marinera. Esta pasarela sera construida con
un marco de hierro angulo 51 x 51 mm con emparrillado transversal de hierre redondo de 16
mm de didmetro, riendas de hierro planchuela de 38 x 5 mm dobles y la escalera marinera se
construird con hierro planchuela de 38 x 8 mm y escalones de hierro redondo 16 mm
distanciados a 300 mm sobre la escalera, debiéndose disponer sobre la pasarela una baranda
perimetral de cafio de acero dulce de 32 mm de diametro interior y el conjunto llevara una
protecciéon de dos manos de pintura anticorrosiva y un acabado de pintura resistente, al color

gue armonice con el local.

20.2.4.3. Canerias
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Seran de hierro negro, galvanizado, latén, polipropileno con cobertura de aluminio o
polietileno reticulado, segin se indique expresamente, llevaran todos sus accesorios,

dilatadores, grapas, collares, etc.

Las uniones serén soldadas en el caso de latén empleando soldadura fuerte de plata y
en el de plastico por termofusion. y se debera utilizar para las uniones de cualquier elemento o

equipo, y reparacion. y en didmetros mayores de 2" se emplearan bridas.

Las cafierias llevaran sifones y purgas de aire colocandose grifos para desagote y

limpieza y los filtros de agua necesarios.

El diametro nominal interno minimo sera de 13 mm. y las uniones de cafierias

galvanizadas de cualquier didmetro deberan ser roscadas no permitiéndose soldadura.

Todos los elementos de control y regulacion de fluidos, bombas, etc., se los instalaran en
bypass, con tres vélvulas como minimo con brida o uniones dobles cénicas para su desmonte y
la sujecion de cafierias a la vista se ejecutard en forma eficiente y prolija utilizandose
separadores de cafos para no interrumpir la aislacion en los mismos, usandose perfiles U con

abrazaderas de varillas roscadas, fijadas con brocas.
20.2.4.4. Accesorios y trabajos en cafierias

Todos los accesorios normales seran de la mejor calidad, del tipo de bordes reforzados
sin excepcién y podran curvarse los cafios en frio o en caliente, segin el diametro pero las
secciones en curvatura seran tan uniformes como los tramos rectos, no admitiéndose

secciones ovalizadas ni con arrugas.

Los cortes de los cafios, previos a su instalacién, podran efectuarse por cualquier sistema
apropiado al diametro del cafio empledndose sierra, cortadora a cuchillas y en todos los casos
el corte sera repasado, para conservar la uniformidad del didmetro interior, sin rebabas ni

estrangulamiento para no disminuir la seccién interior de las canerias.

Las cafierias seran tendidas permitiendo su libre y facil dilatacion, debiéndose mantener
en su posicion en forma segura mediante grapas y/o apoyos segln corresponda en cada caso
y el peso de las mismas sera soportado Unicamente por los elementos de sustentacion y en

ningtn caso por los equipos 0 elementos a los que estan conectados.

La libre dilatacion se facilitara por medio de juntas de dilatacion o también por liras de

cafios curvados. En todo lugar, para evitar la formaciéon de bolsones de aire, se colocaran

robinetes de purga y las caferias necesarias para ventilacion ubicandose en los os
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Se deberan poder drenar faciimente la cafieria, los que deberan ser vinculados con la
instalacién sanitaria reglamentaria y se tomaran todas las previsiones contra la corrosién,

aplicandose a las carerias de hierro en todos los casos dos manos de pintura anticorrosiva.

Se eliminara la posibilidad que se produzcan golpes de ariete, instalando absorbedores
en los casos que se estime necesario y se instalaran ademas, los filtros necesarios para la

eliminacién de impurezas en la circulacion.
20.2.4.5. Vaso de expansién

En el lugar indicado en los planos se instalard un vaso de expansion y carga de agua
construido de fibrocemento o chapa de hierro galvanizado N°14 de 2,11 mm de espesor con
tapa a bisagra, valvula automatica o flotante de cobre, conexion de entrada, de vaciado y de

desborde, vinculado sin interposicion de valvulas con la caldera.

En la zona donde haya peligro de congelamiento, se encerraré en una caseta de obra de

mamposteria a efectos de que no se congele el agua dei deposito.

Cuando el vaso de expansion se instale a menos de 2,50 m con respecto al nivel de
caldera, se instalara un detector por falta de agua, que conectara una alarma acustica y
luminosa ubicada en sala de caldera que detendra los guemadores.

20.2.4.6. Valvula de maniobra
Toda vélvula de regulacién segln se indique sera del tipo globo o diafragma, de bronce.

Toda vélvula exclusiva para cierre o apertura, vaciado o desaire podra ser del tipo

esclusa o esférica de bronce segln se indique.

Se instalara una valvula por salida de caldera, por cada conexién sobre el colector de
alimentacion, por cada conexién sobre el colector de retorno y se colocara una en cada entrada
de caldera o unidad enfriadora en caso de mas de una, instaldndose ademas todas las valvulas
necesarias para el correcto funcionamiento de la instalacién y para asegurar ia independizacion
de todos los elementos constitutivos, debiendo todas las vaivulas y llaves ser seleccionadas

con una presién nominal del 120% de Ia presion real del trabajo.

20.2.4.7. Valvula de doble reglaje para radiadores

De bronce de la mejor calidad tipo globo de doble reglaje. Los volantes estaran aplicados
a los ejes respectivos de manera eficiente, por intermedio de un buje de bronce que permita

{odas las maniobras sin romperse.

20.2.4.8. Valvulas reguladoras para agua de dos o tres vias
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Los cuerpos de las valvulas para agua deberan ser de 2 o 3 vias mezcladas modulantes
segln sean sistemas de caudal variable o constante respectivamente Deberan estar calculadas

para los caudales de agua, correspondiente para una pérdida de presion adecuada.

Hasta un tamafio de 2" tendran que ser roscadas y aptas para una presion de trabajo de
150 libras/pulgadas y deberan estar construidas con cuerpo e interiores de bronce vy Ia

empaquetadura debera ser de Teflon.

Para tamafios mayores de 2" deberan ser con brida y aptas para una presion de trabajo
de 150 libras/pulgadas. deberan estar construidas con cuerpo de hierro e interiores de bronce.
La empaquetadura debera ser de Teflén y los acoplamientos deberén ser de construccion
robusta y tener mecanismo de alivio de fuerza para asegurar un cierre hermético sin dafar el

mecanismo del motor, sin requerir lubricacién y con libre acceso al prensa estopa de la valvula.
20.2.5. Instalacion para la produccién y acumulacion de agua caliente
20.2.5.1. Tanque intermediario de agua caliente

Seran construidos en chapa de hierro inoxidable de 4,76 mm de espesor como minimo
con tapa de inspeccion abulonada con un espesor adecuado a la presion del trabajo, con
cabezal de fundicién desmontable, placa de acero galvanizado y serpentinas de cafios de
cobre. Tendra todas las conexiones necesarias para agua caliente, retorno, agua fria, drenaje y
conexiones para buibos del termémetro y del termostato, con sus soportes de hierro perfilado y
termometro a cuadrante, de 100 mm de didmetro, debiéndose dejar para ias conexiones de
agua bridas con contrabridas sobre el tanque, disefidndose la serpentina para calentar el

contenido de agua del tanque en dos horas de 10° a 60°C.
20.2.5.2. Controles

Se utilizard una vélvula automética motorizada modulante de dos o tres vias segun el
regimen de circulacion del agua, controlada por termostato de inmersion, completada con by-
pass y llaves de accionamiento manual, y uniones dobles o bridas para facilitar su desmonte.

Todas las valvulas de automatizacion lievaran filiros tipo "Y" en las entradas de las mismas.
20.2.6. Aislaciones y protecciones
20.2.6.1. Térmicas
20.2.6.1.1. Aislacion térmica de elementos

Las calderas, intercambiadores de calor, colectores, conexién al conducto de humo,
tanques intermediarios, efc., se efectuaran con magnesia plastica al 85%, lana de vidrio mineral

etc., de 50 mm de espesor con terminacién de cobertura de chapa de aluminio N° 24,
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acuerdo a lo indicado en planos. No sera necesaria la aislacion en calderas, intercambiadores,

etc., que ya cuenten con la misma y la cobertura de chapa de fabricacion.
20.2.6.1.2. Aislacion térmica de cafierias

Previo tratamiento anticorrosive mediante dos manos de pintura anticorrosiva sobre
elementos de hierro, se adoptaran las aislaciones de medias cafias de lana de vidrio mineral,
magnesia plastica, etc., con terminacién de chapa de aluminio N° 24 cuando se coloquen al

exterior, todo de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos.
20.2.6.1.3. Aislacién de conductos de aire acondicionado

Todos los conductos de alimentacién seran aislados con lana mineral, vidrio o corcho u
otro material equivalente que sera aprobado por la Inspeccién de 25 mm como minimo y seran
asegurados al conducto con alambre y recubierto de papel KRAFF alquitranado o films
poliéster que constituya una adecuada barrera de vapor. Los que queden a la vista seran

recubiertos con una cobertura de terminacion de chapa de aluminio

Solo cuando se indique expresamente, podréa utilizarse pintura anticondensante de base
acuosa, de color a determinar, previa aplicacion de desengrasante. Todas las aisiaciones tanto
en cafierias como en conductos, deberan ser continuas, aun en los pases de paredes, losas o

techos. Los retornos no seran aislados.
20.2.6.1.4. Aislacion de zorro de caldera y chimenea

Con ladrillos refractarios interiormente hasta 6 m de altura, luego con ladrillo comun con
revoque refractario y cadmara de aire minimo 3 cm. Se instalaran puertas de inspeccion en cada

cambio de direccion, de chapa BWG N° 16 con amianto interior, de cierre hermético.
20.2.6.1.5. Aislacién de unidades de tratamiento de aire de mamposteria

Las paredes y techo interior del equipo acondicionador sera aislado mediante poliestireno
expandido, corcho, lana mineral o de vidrio de 25 mm de espesor revocado exteriormente. No
se aislaran el pleno de toma de aire, ni el de mezcla. La aislacién comprendera desde [a
primera bateria o serpentina actual o futura en el sentido del flujo de aire. y si el ventilador se

halla en la parte exterior de la cabina sera aislado de la manera indicada precedentemente.
20.2.6.1.6. Aislacion de baterias eléctricas
La aislacion se realizara mediante planchas de amianto de 25 mm de espesor.
20.2.6.2. Protecciones acusticas

En {ugares que se indiquen se instalaran filtros acusticos disefiados para evitar la

transmisién de ruido de alta frecuencia, asi como también los provenientes de la instalacion.
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Seran construidos en material termoacustico, tipo "nido de abejas” 6 en lana de vidrio o mineral
o material de igual 0 mejor eficiencia, recubiertos por fieltros vy tejidos, el conjunto sera de
armazon de hierro facilmente desmontable del sistema y la seccién libre debera se igual a la

del conducto.

Sera especialmente considerada en el tendido de los conductos de inyeccién y retorno de
aire la posibilidad de transmision de ruidos y toda onda sonora originada bajo cualquier
concepto, que pueda producirse entre locales adyacentes o préximos, debiendo en

consecuencia tomarse las precauciones tendientes a evitar propagacion de los citados sonidos.

Las comunicaciones entre cafierias y maquina tendran conexiones elasticas intermedias
mediante cafios flexibles o manchones de suficiente elasticidad y longitud para mantener una
adecuada aislacion de vibraciones. Todo elemento capaz de producir y transmitir ruidos ¥
vibraciones serd instalado en bases aisladas de la estructura del edificio mediante bases

antivibratorias especiales.

Se consideraran los siguientes valores maximos para ventilador centrifugo; motor 1.500
r.p.m., velocidad de descarga: 600 m/min. Ventiladores axiales o helicoidales 900 r.p.m..
Bombas de circulacién de agua motor 1.500 r.p.m, velocidad maxima de descarga 1,5 m/seg.

Persianas fijas y regulables 250 m/min. . Rejas de retorno 120 m/min.
20.2.6.3. Protecciones anticorrosivas

Los tratamientos anticorrosivos, para los distintos elementos, como ser puertas de
cabinas acondicionadoras, persianas, rejas, difusores, etc., que sean construidas en chapa de
hierro doble decapada son los indicados para la carpinteria metélica y herreria de Ia obra.
Todos los elementos metalicos, tuberias, colgadores, accesorios, tanques, etc., que no estén
debidamente protegidos contra la oxidacién por su fabricante seran tratados de la manera

indicada anteriormente.
20.2.7. Instalaciones eléctricas

20.2.7.1. Tablero eléctrico

Seran de! tipo convencional, en chapa de hierro doble decapada de 1,6 mm de espesor
como minimo (BWG N° 16) totalmente plegados con uniones por soldadura, con adecuada
ventilacién. Iran montados superficialmente contra una pared de manera gue no habra acceso
desde atras. y provistos por lo menos cuatro (4) grapas para el montaje correspondiente. El
frente del tablero estara formado por una puerta, con bisagras invisibles desde el exterior, que
proporcione amplio acceso a todo su interior y los bordes de Ia puerta iran doblados para

mayor rigidez y para la colocacidn de las guarniciones correspondientes con burlete de _»
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seccionadora de entrada, alimentadoras de motores, selectoras, contactoras, elementos de

sefalizacion y botoneras de arranque y parada.

Cuando la potencia supere los 100 KW o cuando se indique expresamente, todos los
elementos de control y comando se instalardn en una consola especial anexa al tablero. Se
instalaran amperimetros y cofimetros para la carga de verano y de invierno con sus
correspondientes llaves de permutacién y cuando se indique expresamente se colocara
ademas un indicador de temperatura y humedad relativa, tanto para verano como para invierno

de cada uno de ios sistemas de acondicionamiento y de la temperatura y humedad exterior.
20.2.7.2. Interruptores de motores eléctricos

Cada motor llevara su interruptor termomagnético, llevando ademas contactores
regulables con relays de proteccion térmica de cada fase, ajustable dentro del regimen que
abarca la corriente que corresponda a las necesidades de cada motor. Contard con los
contactos auxiliares que resulten necesarios a fin de lograr un enclavamiento adecuado, siendo
las bobinas de los aparatos energizadas por botoneras desde el frente del tablero y/o donde se

indique y seran protegidas mediante fusibles.
20.2.7.3. Arranque de motores eléctricos

Debera tenerse en cuenta que el sistema de arranque de ventiladores centrifugos hasta 5
HP podra ser en directo con proteccion termomagnética regulable y mas de 5 HP arrancador
automatico a tensién reducida tipo autotransformador de tres columnas y para ventiladores
helicoidales y bombas hasta 5 HP podra ser en directo con proteccion termomagnética

regulable y mas de 5 HP arrancador automatico tipo estrella-triangulo.
20.2.7.4. Motores eléctricos

Seran construidos en un todo de acuerdo a las normas IRAM y seran aptos para trabajar
con corrente trifasica, salvo indicacion en contrario. Seran silenciosos, blindados, proteccion
IP-44, preservados contra la humedad, polvo, vapor o goteo, rotor en cortocircuito, apto para
trabajo intenso, con cojinetes a boliflas, debiendo siempre estar preservados contra caidas de
tension y sobrecalentamiento mediante un protector térmico.

20.2.7.5 Llaves conmutadoras

Permutara la corriente de las bobinas de [os contactores de cada uno de los motores en

bypass.

Seran de dos posiciones claramente identificables y cada motor ademas llevara su

correspondiente interruptor termomagnético.

20.2.7.6 Sefalizacion
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Cada elemento de la instalacién tendra luces indicadoras de funcionamiento que

indicaran el estado del circuito. Las mismas estaran alojadas en ojos de buey.
20.2.7.7. Placas indicadoras

Seran de laminado pléstico transparente con grabado en profundidad del lado posterior,
letras pintadas en blanco sobre fondo negro. Sus tamafios seran normalizados, se fijaran

mediante tornillos de bronce cromado de cabeza plana con tuerca y arandela de fuerza.
20.2.7.8. Capacitores

El Contratista debera instalar los capacitores necesarios para que el factor de potencia de

los motores eléctricos no bajen de 0,85, salvo que se indique expresamente otro valor.
20.2.7.9. Controles automaticos

Debe considerarse la provision o instalacion de todos los controles automaticos de toda la
instalacion, los mismos seran modulantes salvo indicacién en contrario. Los elementos de
automatizacion y control termostatos, humidistatos, valvulas solenoide, detectores de flujo, etc.,

debiéndose preverse facil acceso a cada uno de dichos elementos.

Debera evitarse su montaje en conductos o lugares donde puedan sufrir vibraciones o ser
perjudicados por el movimiento de las personas. Se deja establecido que en cada unidad de
tratamiento de aire o cabina de mamposteria, se instalara como minimo: termostatos
modulantes, humidistatos de maxima y de minima todo o nada, control de filtro con mandmetro

diferencial tipo HONEYWELL o equivalente calidad.
20.2.7.10. Canerias y conductores

Las cafierias de la sala de maquinas sera exterior, utilizandose cajas especiales de paso
en todos los cambios de direccion, las bajo piso deben ser galvanizadas, del fipo pesado, con
superficie interna lisa con conductores de doble aislacion de P.V.C. y/o cable tipo SINTENAX
antillama o equivaiente calidad y las embutidas en paredes o a la vista deben ser de cafios
semipesados y conductores con aislacion plastica tipo VN 2211 PIRELLI antillama o
equivalente calidad. Todas las cajas de paso, terminales deben ser del tipo pesado de

aproximadamente 2 mm de espesor, soldadas y provistas de sus correspondientes tapas.

l.os recorridos de cafierias seran simples, realizando un trabajo prolijc para evitar

inconvenientes y obtener una buena terminacién. Las conexiones con las cajas de los bornes

de los motores serdn protegidos con cafo flexible metdlico envainado en plastico en una
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Las cafierias rigidas de electricidad deben terminar en cajas de paso en lo posible fijas a
la pared, losa o piso y desde las mismas continuar con cafierias fiexibles hasta los elementos a
conectar, motores, calefactores, controles, efc., no debiendo pasar cables para fuera motriz y
controles por un mismo cafio, sino por cafierfas independientes. En los ramales a los motores
de los equipos o elementos, que se encuentran ubicados iejos del tablero de comando, se debe
instalar una llave de corte para la fuerza motriz, a efectos de facilitar y dar seguridad al servicio

de los elementcs que accionan.
20.2.7.11. Conexiones a tierra

Todos los motores y tableros deberan ser conectados con tierra mediante cables de
cobre. Para el tablero, la descarga a tierra sera prevista junto con el ramal alimentador,
debiendo tenerse en cuenta que el neutro eléctrico que suministran las empresas distribuidoras

de energia, no es admitido para utilizarse como tierra.
20.2.8. Regulacién y pruebas de la instalacién

El Contratista debera proveer combustible, energia eléctrica, agua, etc., que demande la
regulacién y prueba de la instalacion, disponiendo de todos los instrumentos necesarios para

tal fin. Se dispondra en obra permanente ademas un calibre para medicion.
20.2.8.1. Prueba de funcionamiento

Una vez terminada la instalacion se mantendra durante un periodo de 6 dias a razén de 8
horas diarias en las condiciones psicrométricas interiores exigidas a fines de controlar el buen

funcionamiento de la instalacion y verificar el funcionamiento mecanico y térmico de la misma.

Se debera dejar perfectamente reguladas todas las instalaciones para que las mismas

puedan responder a sus fines en la mejor forma posible.
20.2.8.2. Prueba de temperatura y humedad

Las pruebas de recepcion, se efectuaran de acuerdo a lo determinado por las Normas
IRAM de recepcion de instalaciones, teniendo en cuenta las caracteristicas de medicion
establecidas y los ajustes en caso de que las mediciones se efectien con temperatura exterior

que difieren de las especificadas.
20.2.8.3. Pruebas hidraulicas

Se efectuaran antes que los distintos elementos sean cubiertos por las respectivas
aislaciones y los elementos seran sometidos a una prueba hidraulica durante 24 horas
consecutivas sin sufrir deformaciones ni exudaciones con una presién de prueba de ftres

atmosferas mas, que ia correspondiente a la presién de trabajo nominal.
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Se comprobara si la ejecucion de los trabajos y la construccién de cada uno de los
elementos estan en un todo de acuerdo a lo ofrecido y contratado y si las caferias y
conexiones no presentan fugas y las previsiones contra las dilataciones témmicas de los

materiales son suficientes y correctas.
20.2.8.4. Pruebas generales

Se mediran los caudales de aire, amperaje de motores eléctricos correcto funcionamiento
de controles, protecciones, enclavamientos y cualquier otro dato que sea necesario. Para la
medicién de los caudales de aire con tubo Pitot o anemémetro, se deberan dejar accesos
taponados en los conductos de aire y todas las pruebas seran de duracion suficiente para
poder comprobar el funcionamiento satisfactorio en régimen permanente. Las mediciones
seran volcadas en una memoria escrita, ordenada en planillas, la cual debera estar aprobada

por la Inspeccién, antes de la Recepcion Provisoria de las obras.
21. TOLERANCIA DIMENSIONALES:
Tabla de tolerancia de construccion
Desviacion de la vertical:
en las lineas y superficies de columnas, pilares, paredes y torres en cualquier nivel.
Hasta 3m................ 5mm.
Hasta 6 m. max.......... 8mm.
Hasta 12 m. max......18mm

Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y ofras lineas visibles en

cualquier nivel, con un minimo de:

para 12 Mmoo 0+ 10mm.
Variacién del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato.

En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas en cualquier pafio con un maximo
de:

Para pafios mayores se incrementara en 1mm., la tolerancia anterior por cada metro que

exceda los 6m. .
. o ] /,/:» g i
Variacion de las lineas de la estructura, a partir de las condiciones establecidas en p}anﬁ s

A

y posicion relativa de las paredes:
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eném. ... 10mm

en12m............ ... 4mm

Variacién de la ubicacion de aberturas y paredes: Smm

Variacién de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas y
paredes.

€N Menos........c..... S5mm.

ENMAas.......ccceeeeen. 10mm

Para o no contemplado anteriormente se respetara en su tofalidad ia Norma IRAM N°
11586



