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OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINA Y DEPOSITOS SUBSUELO EDIFICIO SEDE
STJ - USHUAIA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:
PARTICULARES Y GENERALES

GENERALIDADES:
Las obras proyectadas tienen por objeto, la intervencién de cinco sectores en el Subsuelo
del edificio del Superior Tribunal de Justicia, sito en calle Leopoldo Lugones N°1831, de la

ciudad de Ushuaia.

Se ejecutara una oficina en el hall de acceso para que el personal de Intendencia realice
tareas administrativas; por otra parte, se ejecutaran tres depositos, uno destinados al
guardado de elementos de limpieza, uno para guardado de ruedas vehiculares y otro para
guardado de elementos de informéatica. Ademas, se ejecutaran placares metalicos con
puertas de chapa plegada y cerradura de seguridad, en el pasillo de acceso al depésito de

mantenimiento, a fin de poder realizar el guardado de archivos y documentacion que se
encuentran en el sector.
El cerramiento de las oficinas y los depositos mencionadas en el primer parrafo, se

ejecutara con tabiqueria liviana, revestidas con placas, debiendo ademas, readecuar y

ejecutar las instalaciones eléctricas correspondientes, de acuerdo a lo especificado en las

ETP.
Las especificaciones aqui indicadas son para orientar y denotan las caracteristicas y
calidad de los trabajos a ejecutar.

El Contratista tiene la Obligacion de revisar toda la Documentacién Contractual, no
pudiendo alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del Pliego Licitario, ni

evocar errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde como Constructor

de la Obra, ya que la misma debera entregarse en pefr:fecto estado de funcionamien

ejecutada segun las reglas del arte y de acuerdo a sus fines. Arq. Ge:
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En el caso que el Proponente durante el periodo de estudio del Pliego detecte error u

omisién, debera comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita.

ACLARACION PREVIA IMPORTANTE

Queda previa y expresamente aclarado y establecido como norma general e invariable,
aplicable a todos los rubros e items incluidos en la “Descripcién de los trabajos”, provision,
instalacién, colocacion, etc., que los mismos se ajustaran en lo referente a cantidades,
tipos, modelos, ubicacion, posicién, distribucién, disposicién, dimensiones, secciones,
espesores, alturas, perfiles, lineas, plomos, proporciones, acabados, colores, dosajes,
etc., a las especificaciones del fabricante de todos y cada uno de los materiales, las
indicaciones contenidas en planos y Pliego, las especificaciones de caracter particular que
a continuacién se detallan y las ordenes e instrucciones que al respecto impartiere la
Direccion de Obra.

En razén de los expuesto se considerara integrada en el Pliego y no omitida cualquier
indicacién o prescripcién no incluida en las presentes Especificaciones Técnicas-
Clausulas Particulares y/o Lista de Rubros, cualesquiera fueren su naturaleza y/o
alcances, si se encontrare manifiestamente explicita en alguno/s de los demas
documentos constitutivos del Legajo, Reglamentaciones Técnicas vigentes en la
Republica Argentina, la Provincia, el Municipio y Entes Prestatarios de Servicios o su
observacion y cumplimiento resultaren implicitamente de la recta lectura e interpretacion
de dichos documentos.

Esto sera asi atn en el caso de que tal/es documentos no resultaren mencionado/s en

estas Especificaciones Técnicas- Clausulas Particulares y/o Lista de Rubros.

1.- TABIQUES

a) Tabique 1 (oficina):

En cara exterior de la oficina llevara enchapado melaminico color Azul Lago, con alma de
MDF esp. 18mm., tipoc Egger o similar + OSB de 9mm. + aislacion lana de vidrio de

100mm tipo Acustiver R400 (T Isover o similar + enchapado melaminico color Blanco, con
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alma de MDF esp. 18mm. La estructura sera de PGC y PGU 100x0.9mm. c/40cm, o

moduladas seguin juntas verticales de placas.

Ejecucion: E! enchapado melaminico color Azul Lago, tipo Egger o similar, seran
atornilladas desde el lado interior del tabique al OSB, de manera tal de que los tornillos
gueden ocultos. En las junta vertical entre placas se colocara perfil “H” de aluminio
anodizado. Las uniones seran moduladas de acuerdo a las vistas indicadas en plano (las
medidas seran ajustadas en obra). El enchapado melaminicc color blanco, seran
atornillado a la estructura con tornillos autoperforantes con aletas y cabeza autofrezante a
la vista, debiendo garantizar que la cabeza de los mismos queden a ras de la placa. Las
juntas verticales seran a tope. En caso de quedar los cantos de la placa expuestos a la
vista, debera colocarse canto tipo ABS. En la unién entre el tabique nuevo y lo existente
(piso, cielorraso y paredes, etc.) debera colocarse banda acustica e hidraulica aislante de
3 mm. de espesor Barbieri o similar. (VER PLANO DETALLE).

b) Tabique 2 (depositos):

Placa cementicia 10mm. borde recto + PGC y PGU de 100mm. c/40cm. + Placa
cementicia 10mm. borde recto

Ejecucién: En ambas caras llevara placa cementicia borde recto esp. 10mm, junta abierta
de 20mm. vertical y horizontal (simil tabiques existentes) + Banda Acustica e hidraulica
aislante de 50x3mm. de espesor Barbieri o similar detrés de las juntas, debiendo colocar
doble PGC en las bufas verticales de las placas para garantizar un correcto atornillado de
las mismas, en las juntas horizontales debera colocarse fleje metélico de 50x0.9mm. La
estructura serd de PGC y PGU 100x0.9mm. cada 40cm. En la unién entre el tabique
nuevo y lo existente (piso, cielorraso, paredes, etc.) deberéd colocarse banda acustica e
hidraulica aislante de 100x3mm. Barbieri o similar (VER PLANO DETALLE). La superficie
se terminara con dos (2) manos de pintura Latex color gris simil existente. 7
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Placa de Roca de Yeso estandar 12.5mm. + Montantes y soleras de 35mm. + aislacion
lana de vidrio de 50mm tipo Acustiver R400 de Isover o similar + Placa de Roca de Yeso
estandar 12.5mm.

Ejecucién: Llevara Placa de Roca de Yeso estandar 12.5mm. en ambas caras con
estructura propia del sistema de 35mm. Se realizara el tomado de juntas con la cinta y
masilla correspondiente, debiendo quedar la superficie perfectamente plana a la vista y al
tacto. Se colocara aislacion lana de vidrio de 50mm tipo Acustiver R400 de Isover o
similar La superficie se terminara con dos (2) manos de pintura Latex color blanco (VER
PLANO DETALLE).

d) Tabique 4 (depésitos):

Placa de Roca de Yeso estandar 12.5mm. + PGC y PGU de 70mm. Cada 40cm.
Ejecucion: Lievara placa de Roca de Yeso estandar 12.5mm. en una cara, con estructura
de PGC y PGU de 70mm. cada 40cm. La vinculacién a lo existente (piso, losa y paredes)
se realizard mediante Anclajes "tipo hilti o similar" de @10mm. Se realizara el tomado de
juntas con la cinta y masilla correspondiente, debiendo quedar la superficie perfectamente

plana a la vista y al tacto. La superficie se terminara con dos (2) manos de pintura Latex
color blanco (VER PLANO DETALLE).

e) Tabique 5 (depésitos):

Placa cementicia 10mm. borde recto + PGC y PGU de 100mm. c/40cm.

Ejecucion: En una cara llevara placa cementicia borde recto esp. 10mm, junta abierta de
20mm. vertical y horizontal + Banda Acustica e hidraulica aislante de 50x3mm. de espesor
Barbieri o similar detras de las juntas, debiendo colocar doble PGC en la unién vertical de

las placas para garantizar un correcto atornillado de las mismas, en las juntas horizontales

debera colocarse fleje metalico de 50x0.9mm. La esiructura sera de PGC y PGU
100x0.9mm. cada 40cm. (VER PLANO DETALLE). La superficie se terminara con dos (2)
manos de pintura Latex color gris simil existente.
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Todos los tabiques seran ejecutados de acuerdo a lo aqui especificado y de
acuerdo a Planos. Sus dimensiones se ajustaran a las medidas verificadas en obra

por parte de la confratista.

Trabajos de Pintura: Si por deficiencia del material, mano de obra o cualquier otra

causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacién y acabado fijadas por
la Direccion de Obra, la Contratista tomara las previsiones del caso y dara las
manos necesarias, ademas de las especificadas para lograr un acabado perfecto
sin que esto constituya trabajo adicional.

El Contratista debera preparar todas las superficies que deban pintarse, corrigiendo
los pequenos defectos, manchas o asperezas que pudieran tener las maderas, lo

mismo que los defectos de las placas, yesos y trabajos de herreria.

2.- CARPINTERIAS:
Las carpinterias se ajustaran a lo indicado en los planos que forman parte del presente

pliego. Previamente a la ejecuciéon y colocacion, la contratista debera proceder a la
verificacion de las dimensiones en funcién de las mochetas y espacios de los vanos en

obra.

a) PV1 - Carpinteria de PVC:

Estas estructuras se ejecutaran de acuerdo con las indicaciones contenidas en planos, y
con ajuste a las siguientes especificaciones de caracter general:

Se utilizara perfileria de marca reconocida y se respetaran las indicaciones constructivas
dadas por los manuales del fabricante.

La carpinteria determinada en los planos de detalle respectivos se ajustara en su parte

constructiva al disefio particular que en cada caso se estableciera.

Las aberturas se entregaran forradas con polietileno para proteccién de los perfiles.

ATqQ. G&rman Boechat
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Los rincones de los marcos, en el encuentro con la mamposteria u hormigon, deben
obturarse con selladores especiales tipo butilico. Los vidrios se colocaran con burletes de
neoprene adecuados para cada espesor.

Es obligacion del Contratista presentar planos de detalle de la carpinteria a efectos de
verificar si la misma responde a las exigencias de sus dimensiones.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra, de un elemento
terminado, seréa devuelto al taller para su correccién asi haya sido inspeccionado y
aceptado anteriormente.

Los herrajes se proveeran en cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de
abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio
unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante.

Seran de acero inoxidable, bronce platil, hierro cadmiado, o aluminic anodizado, o idem al
existente, segun se especifique en planillas y/o planos de detalles.

E!l Contratista efectuara el ajuste final de la carpinteria al terminar la obra entregandola en

perfecto estado de funcionamiento.

b) P1 - Carpinterias Metalicas:

Estas estructuras se ejecutaran de acuerdo con las condiciones contenidas en planos y
con ajuste a las siguientes especificaciones de caracter general.

La Direccién de Obra podra inspeccionar estas estructuras en taller, durante su ejecucion,
en cada oportunidad en que asi lo estime conveniente.

El contratista realizara los replanteos, plantillados, etc., que fueren necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos y confeccionara los planos de detalle que la Direccién
de Obra considere necesario para la perfecta comprensién e interpretacién de los
mismos.

En todos los casos, sin excepcion, los materiales a utilizarse seran perfectamente
homogéneos, exentos de sopladuras e impurezas y tendran fractura granulada fina,

debiendo ser sus superficies exteriores lisas, limpias y sin defectos, no admitiéndose bajo

ningun concepto el empleo de piezas que hubieren sido previamente enderezadas.
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Las superficies planas seran completamente lisas y libre de ondulaciones, alabeos, etc. y
de cualquier otra imperfeccién tales como marcas, rayaduras, hundimientos, etc.

Las aristas deberan ser vivas, rectas y sin deformaciones ni rebabas, debiendo ser
invisibles las uniones de cualquier tipo que fueren.

Las uniones, cortes, agujeros, etc. seran prolijamente ejecutados con métodos que no
alteren las partes adyacentes. Las soldaduras seran autégenas o eléctricas y ejecutadas
en todos los casos por personal competente, presentando aspecto irreprochable y
debiendo ser perfectamente alisadas.

Las dimensiones de las estructuras y de sus partes integrantes asi como sus posiciones
relativas seran las especificadas en planos o las que se requieran en cada caso segin su
destino.

Todas las piezas de hierro seran pintadas con una mano de Ferrobet Cintroplom o
equivalente, previa limpieza y desengrasado de la chapa, antes de que salgan del taller.
Asimismo, las superficies de contacto de dos piezas serdn pintadas antes de su
soldadura.

A todas las piezas que luego del armado de la estructura no sean accesibles se les
aplicara 2 (dos) manos de la pintura anticorrosiva indicada en taller y a las que queden
accesibles se les aplicara en obra una vez colocadas.

Las pinturas anticorrosivas seran de primera calidad, sin mezclas de materias colorantes y
una vez aplicadas formaréan una capa protectora homogénea y de buen aspecto. Antes de
su aplicacion se eliminara todo vestigio de oxidacién y se desengrasaran las estructuras
con aguarras mineral u otro disolvente de igual eficacia.

Los hierros laminados a emplearse seran perfectos, las uniones se ejecutaran a ingletes
soldadas eléctricamente o a la autdgena en forma prolija, debiendo resultar suaves al
tacto.

Las partes movibles se colocaran, de tal manera que giren y se muevan suavemente y sin

tropiezos, con el juego minimo necesario para que los cierres resulten correctos.
os para cada tipo de estructurg€n

El Contratista proveera todos los herrajes determin

cantidad, calidad y tipo segin lo especificado en p}lan S.
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En todos los casos el Contratista sometera a aprobacion de ia Direccion de Obra muestra
de los herrajes a proveer.

Los herrajes seran de bronce terminacion platil mate, reforzados, de primera calidad y sin
defectos; las bisagras seran a municién, bien centradas, con pernos de acero y arandelas

de bronce, con soldaduras correctamente limpias y agujeros de bordes bien fresados.

c) P2 - Carpinterias de Madera:

Estas estructuras se ejecutaran de acuerdo con las indicaciones contenidas en planos, y
con ajuste a las siguientes especificaciones de caracter general.

Durante su ejecucién las obras podran ser inspeccionadas en taller por fa Direccion de
Obra, en cada oportunidad en que asi lo estime conveniente, la que desechara todas las
estructuras que no tengan las dimensiones o las formas prescriptas o que presenten
defectos de cualquier naturaleza (torceduras, alabeos, etc.).

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria seran de primera
calidad, bien secas, de fibras rectas y careceran de albura 0 samago, grietas, nudos,
saltadizos o cualquier otro defecto. El porcentaje de humedad no podra sobrepasar del 10
al 12%.

Madera dura: Se utilizara madera de lenga de la zona, secada en horno. Sera de fibra,
derecha, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes, con tolerancia
de uno de esos defectos en cada pieza parcial, y con exclusién de los restantes siempre
gue, a juicio de la Direccion, el defecto no perjudique ni la duracién ni la solidez de la
estructura.

Cedro: Sera de procedencia llamada en plaza “paraguaye” o “misionero”. No se aceptara
pieza alguna de cedro macho, rollizo, apolillado ¢ con decoloracién. En las aberturas que
vayan lustradas, enceradas o barnizadas, la madera sera elegida, debiendo ser uniforme
en color y veteado.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado; las ensambladuras se haran con esmero,
debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigio de aserrado o depresiones.

Las aristas seran bien rectilineas, ligeramente redondeadas a fin de matar los cantos

Vivos. \
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Los engargolados tendran lengletas de largo adecuado y suficiente para que al
contraerse las maderas no se salgan de las ranuras y nunca seran menores de 1 cm.

Las partes movibles se colocaran de madera que giren y se muevan sin tropiezos, con el
juego minimo indispensable.

No se aceptaran obras de carpinteria cuyo espesor sea inferior o superior en 2 mm al
especificado.

Las placas carpintero estaran formadas por listones chapas de madera terciada y si
corresponde, enchapado decorativo de la clase de madera, escuadras y espesores que
en cada caso se indican en los planos de detalles respectivos.

Los listones deberan ser encolados en forma que la disposicién de sus fibras anule los
esfuerzos individuales de cada uno de ellos.

Terminada la estructura resistente se la cepillara y preparara en forma conveniente, a fin
de uniformarla en espesor y obtener un buen encolado.

Sobre el conjunto resistente asi terminado, se encolaran las chapas de terciado y encima
de ellas las chapas decorativas que correspondan.

El terciado asi como las chapas decorativas se encolaran y prensaran perfectamente.

Los terciados seran de madera de cedro y del espesor minimo de 5 mm. o los que se
indigquen en los planos correspondientes, encolados en seco y de primera calidad.

Las chapas decorativas seran de la madera que en cada caso se establezca, de ocho
décimas a un milimetro de espesor, elegidas sin fallas, nudos u ofros defectos.

El Contratista debera reparar o reponer, a sus expensas, toda obra de carpinteria que
durante el lapso de garantia se hubiera alabeado, hinchado o resecado.

Los herrajes se encastraran con prolijidad en los lugares correspondientes, no
permitiéndose la colocacion de cerraduras embutidas en las ensambladuras.

Seran de bronce, reforzados, de primera calidad y sin defectos, y el Contratista presentara
para su aprobacion por la Direccién de Obra un muestrario completo de los mismos antes
de su colocacién. Todos los herrajes seran de embutir.

El armazén de las puertas placa debera ser construido al detalle respectivo y en forma tal

que resulte en un todo bien resistente a fin de que no se produzcan deformaciones en las
estructuras y que las chapas no acusen ondulaciones una vez lustradas o pintada/s%
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vez que la estructura resistente esté terminada, se la pasara por una rasqueteadora
especial para aplanarla con toda exactitud, uniformar el espesor y facilitar el encolado
sobre él, de las chapas de madera terciada. Sobre éstas si correspondiere, se aplicaran
las chapas decorativas, las que deberan ser abiertas en dos o en cuatro, segun el ancho
del panel, debiendo el veteado acompafiarse con toda exactitud; en ningun caso se
permitiran uniones incorrectas.

Las fibras del terciado y las del enchapado deberan correr en sentido normal, las unas
con respecto a las otras.

El encolado, tanto de las chapas de terciado como de los enchapados decorativos, se

ejecutara como se ha especificado para placas.

3.- INSTALACION ELECTRICA
Se ejecutaran de acuerdo a lo indicado en planos que integran el presente pliego y en las

cantidades establecidas en la planilla de CyP.

Conductores.

Todos los conductores de cada circuito se identificaran por colores que identifiquen la
polaridad de los mismos, seran ignifugos y ademas deberan cumplir con las normas:
IRAM 2183/2178.

Fase R: Castafio.

Fase S: Negro.

Fase T: Rojo.

Neutro: Celeste.

Conductor de Proteccién: Verde- Amarillo (Bicolor).

Retornos a los Interruptores de Efectos: Blanco.

Las secciones minimas a utilizar para circuitos monofasicos seran de 2,5mm? para

troncales y tomacorrientes y 1,5mm? (para retornos simples).

|
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En los DEPOSITOS la conexién de los conductores para colocar las llaves de punto, se
realizara desde el artefacto de luz mas cercano a este. Debiendo recablear el tramo entre
los artefactos de luz existentes, con el objeto de evitar el empalme de los conductores.

En la OFICINA, la conexion a la red existente, se hara al circuito que indique la Inspeccion
de Obra. Debiendo, la contratista, dejar la instalacién en condiciones 6ptimas de

funcionamiento.

Llaves y tomas:

Cada llave de luz deberd encender los artefactos segiin se indican en planos. En la
OFICINA, los tomacorrientes y teclas deberan ser de una marca conocida tipo teclastar
linea piano o similar. Las mismas deberan estar embutidas, a nivel y no se permitira que
sobresalgan los marcos por sobre el plomo del paramento.

En los depdsitos las teclas de luz seran externas.

Artefactos de luz:
Se encuentran instalados en obra, debiendo reubicarios (si correspondiera) de acuerdo a

lo detallado en la documentacién grafica y/o por indicacion de la Inspeccion de Obra.

Canos:

Seran semipesados normalizados IRAM — IAS U500 — 2005, las cajas responderan a la
Norma IRAM 2005/72 para las instalaciones con cajas y accesorios.

Los cafios seran de acero soldado, roscados y esmaltados interior y exteriormente para
su colocacion embutida o a la vista. Las uniones seran roscadas y se haran a tope en la
cupla, no permitiéndose las llamadas uniones “a enchufe”. La longitud maxima de caferia
sin caja de paso, serd menor de 15m, no pudiendo existir mas de dos (2) curvas. Se
rechazara toda caferia que presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala
ejecucion de las mismas.

Las canalizaciones de luz y baja tensidn, se ejecutardn siempre en caferias
independientes unas de otras, constifuyendo instalaciones totalmente separadas. El "

diametro minimo de la caferia sera de 19.05mm. (3/4”) y|con respecto a la cantid}d’ I
” P
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conductores por cada seccién de cafio, el didmetro de este Ultimo se ajustara a la
reglamentacidn vigente.

Para la unién de cajas con cafios, se empleara del lado interior de la caja, boquilla de
aleacién de aluminio y del lado exterior, contratuerca de hierro galvanizado.

Los carios, deberan colocarse embutidos en pared en la OFICINA, y su extension sera
hasta el nivel de cielorraso. En los DEPOSITOS la cafieria sera colocada en el exterior de
la pared, desde la llave de punto a colocar hasta el punto mas cercano de este.

Las cafierias de baja tensién quedaran vacias. Correspondiendo el cableado de las
mismas a cargo del personal del Poder Judicial.

Las cafierias a la vista, se dispondran paralelamente a las lineas del edificio o paredes de
locales en que estén ubicadas, sustentandolas con grampas sobre hormigdn,
mamposteria o sobre perfiles metélicos mediante abrazaderas, segtin sea el caso. No se
admitiran agujeros ni soldaduras en las estructuras, salvo en aquellos casos debidamente
autorizados. No se permitira fijar cafierias de instalaciones eléctricas a canalizaciones de
otros gremios.

Se cuidara muy especialmente la prolijidad en la ejecucion de los tirones rectos, curvas y
desviaciones, en forma de presentar una vez terminadas un aspecto de simetria.

Las cajas se fijaran en forma independiente a las cafierias.

Cajas de Salidas:

Las cajas destinadas a tomacorrientes y llaves de efectos, seran rectangulares (55x100),
de acero estampado de una sola pieza, esmaltadas interior y exteriormente y seran del
tipo semipesado.

En todos los lugares donde la instalacion se realice en forma exterior, las cajas para llaves
seran aptas para este tipo de colocacién y provistas con las tapas para accesorios

correspondientes al tipo de la caja.

4.- VARIOS:

a) Tarima en Sector 4 s/Plano:

|
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Se ejecutara un bastidor metélico, con cafio estructural de 30x60x1.6mm, en tramos de
acuerdo a lo indicado en planos que integran el presente pliego.

Las uniones metalicas se realizaran mediante cordén de soldadura de manera prolija.

Los cafios estructurales seran pintados con dos (2) manos de pintura antiéxido, formando
una capa protectora homogénea y de buen aspecto, al igual que la terminacién, la cual se
hara con dos (2) manos de Esmalte Sintético de color negro. Antes de pintar se preparara
la superficie realizando la limpieza de la misma, quitando el exceso de aceite y grasa y
removiendo el 6xido que pudiera contener, de manera tal de garantizar una correcta
adherencia de las pinturas a aplicar.

Sobre el bastidor se atornillaran en toda su superficie placas Multilaminado Fendlico
desnudo esp. 25mm. Pintada con dos (2) manos de impregnante protector para madera

color a definir por la Inspeccion de Obra, en ambas caras.

b) Placar metalico con puerta de Chapa:
Se ejecutara con cafio estructural 60x60x1.6mm., vinculados entre si mediante soldadura.

Seran amurados a las paredes mediante hierro angulos soldados a la estructura y
atornillados c/tarugos a las paredes, segun planos detalle.

El cerramiento se harda mediante puertas de chapa lisa plegada N° 18, contaran con 3
bisagras pomelas por hoja y cerradura tipo falleba con llave. Los pafos ciegos de los
laterales y la parte superior, seran de chapa lisa N° 18 plegada, soldada prolijamente a la
estructura.

Todas las partes metélicas seran pintadas con dos (2) manos de pintura antidxido,
formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto, al igual que la terminacion,
la cual se hara con dos (2) manos de Esmalte Sintético de color a definir con la Inspeccion
de Obra.

Las dudas que surjan durante la ejecucién del trabajo seran evacuadas con la Inspeccion

de Obra y en el caso de ser necesario se le requerirarf planos detalles a la contratista.

h
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5.- LIMPIEZA DE OBRA

Una vez finalizada la obra, la contratista debera acopiar los sobrantes y restos que
podrian ser reutilizables en un lugar indicado por la Inspeccion y en cuanto al material
sobrante se hara cargo la contratista de retirarlo mediante volquete.

Asimismo, la contratista se encargara de limpiezas parciales en los sectores a intervenir, a
efectos de no afectar el normal desarrollo de los puestos de trabajo diario.

Debiendo realizar la limpieza en dichos sectores una vez finalizada la jornada laboral.

-
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A= PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINA Y DEPOSITOS SUBSUELO EDIFICIO SEDE STJ - USHUAIA
No P ItemDescripcién Un. Cant. | P. Unitario | Precio Total | Inc. %
1 TABIQUES 47,60%
a 117 |Tabique 1 m? 23,00
b 120 |Tabigue 2 (incluye pintura) m* 52,50
c 114 | Tabique 3 (incluye pinfura) m? 3,80
d 116 | Tabique 4 (incluye pintura) m? 16,00
e 120 | Tabique 5 (incluye pintura) Gl 1,00
2 CARPINTERIA 18,40%
a 359 |PV1 Un 1,00
b 353 |P1 Un 3,00
c 354 |P2 Un 1,00
3 INSTALACION ELECTRICA 3,02%
a 287 |Provision y colocacion de llave de punto Un 4,00
b 287 |Provision y colocacion de toma estabilizado Un 2,00
c 287 |Provision boca baja tension (sin cableado) Un 2,00
4 VARIOS 30,01%
a 125 |Tarima en Sector 4 s/Planoc. Gl 1,00
b 390 |Placar c/puerta de chapa Gl 1,00
5 LIMPIEZA DE OBRA 0,88%
a 32 |Limpieza de Obra Gl 1,00

Precio Total| $§ 8.148.902,09| 100%

Son PESOS OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOS CON 09/100.
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